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Petrovice 34
793 894 Petrovice

Vée:  Hydrogeologické vyjidieni k problematice zdroje vody zisobujici obei Petrovice,
Janov a névrh opatFeni

Problém s provozovinim obecniho zdroje vody je diouhodabéisiho rizu. velmi aktudlni je
problém v dobé nizsi zavodnénosti hominového prosifedi pfi dlouhodobém srizkovém deficitu.
Ztohoto divodu jsme byli pozidini o zpracovini hydrogeologického vyjadreni ke stivajicimu
stavu a aktualizovanéma navehu budouciho feseni. vyplyaiiei z provedend pochuzky v terénu
dne 22.12.2014.

ni yjidreni byly pochuzky hydrogeologa v terénu jiz drive vr.
spajené s nahlédnutim do stavebni dokumentace. dile archivni

Podkladem pro zpracov
2006. 2009 a na obeenim
geologickd dokumentace.

Nsledné uvidime zdkladni technické parametry zdroje vody véeme prirodnich pomeri
zdjmové oblasti

Oznateni objektu ST |
Provorovaie Gt eovis 1
Unisténi objektu parcel Katasru nemovitosi *’ 1

parcela ¢.734/3. k.. Petrovice ve Slezsku (viz. piiloha &.1)
Typobjektu | Kopana. skruzova studna T
Technické parametry hloubka studny: 480 m (od terenu)

pramer studny: 1.0 m
| | hladina: 2.3 m od terénu (18.5.2009)
[SouFadni X -0
objektu Yoo 0765

]
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Ze stratigrafického hlediska nalezi lokalita ke svrchni ¢dsti |
| paleozoika ~ spodni karbon (kulmski facie) v rimei
| platformniho vyvoje Ceského masivu. Tento horninovy je
vzijmovém  Gzemi  reprezentovin  andélsko-horskym
| souvrstvim.  ndlezejicim do moravsko-slezského  vivoje
| kulmu. spodni karbon. Andélskohorské souvrstyi je vyznaéné |
| stfidanim drob a biidlic. oj. zastoupeny polohami drob s|
gravelity. Zipadnim smérem nasedd na komplex velko-
| vrbenskou skupinu tvorené zelenou bidlici. kvarcity apod..
|V nejsvrehnéjsich vrstvich jsou droby a bridlice zvétralé a
silné rozpukané s hlinitou a2 jilovitou vyplni. Kvartémi
(pokryvné) sedimenty jsou v této oblasti zastizeny na svazich |
|a vidolni nive bezejmenndho potoka. kiers usti do
| Petrovického potoka. Svahové sedimenty jsou zde repre-
| zentovény hlinou s ilomky matecnich hornin. piip. jilovitou
hlinou. Jejich moenost je promenlivi a pohybuje se 2 a 7 m.
|Hominovy masiv je narusen tektonickymi poruchami
‘Domlnammlm jsou poruchy sudetského smeru. ti. SZ-JV
sméru. Doprovodné poruchy vétsinou sleduji vrstevni sled ve
sméru S-J 22 SV-IZ.

Z hydrogeologickeho hiediska maji prizniveisi vlastnost
Jeo se t i worby. obéhu aakumulace podzemni |
| vody. droby a drobové bridlice. Tyto jsou kiehti a vytvieji
H |3irsi poruchovd pésma a nejsou tak zatésiovina jilovitymi
| | zvetralinami jako je tomu u biidiic

| Obeh podzemni vody je spise vizin na puklinos
| systém hominoveého prostredi. K vyraznéjsimu obéhu dochizi

{na zlomech sudetského smeru. zlomech vytvokenych
v polohdch drob nebo v mistech KFizeni puklinovych systémi
| litologického rozhrani  poloh drob a biidlic.  Obeh
|a akumulace melké podzemni vody je vdzan na pokryvné
|sedimenty @ je vyrazné ovlivnen swpnem  zajilovini
|a Klimatickymi fakiary. Stabilngjsi zavodnénost vykazuje |
2vetralinova z6na skalniho podiozi a zvodnni v puklinovém
| systému skalniho podlozi. ‘

| I

VyjidFeni hydrogeologa:

Z predlozenych podkladit a z provoznich idat o odbémém mnozstvi podzemni vody lze
Konstatovat nisledujic

i 2droj vody na pozemkové parc. ¢. 734/3. k.i. Petrovice ve Slezsku zisobuje &st

Stivaji
0 m*/rok. tj. 0.4 Us: voda je ptivedena

obce Petrovice a Janov s uvdénym odbérem 12,
samospidem do vodojemu 2 x 100 m





image5.png
Svou hloubkou 4.80 m vyuzivi zdroj vody prevézné infiltrujici vodu z blizkého potoka
s pritokem v poloze 3.0-40 m. Po hydrogeologické strdnce neni studna hloubkove dostateéné
zalozena pes pokryvné sedimenty tak. aby bylo mozno vyu2it vyznamngsi proudeni v poloze
cea 7-10.0 m vizané jiz na zvétralinovou zonu skalniho podio. Timto se vysvétluje letity
problém s provoznim vyuzitim v obdobi srézkove deficitnim. Die sdéleni nepomize ani na trovni
studny vybudovand hriz zvysujici droven hladiny v potoce. Pii snizené prutocnosti v blizkém
potoce jé visledkem vétsi podil .podiekajici” vody pod urovni dna studny a problematické
udrzeni vyse hladiny na drovni prepadového potrubi svedené do vodojemu.

PH pochizee v terénu r. 2009 byl navrzen prostor pro umélou infiltraci ke rétko-
dobému prekondn 1i2ivé situace v srizkove deficitnim obdobi. Toto reseni se ukazuje V praxi
jako problematické pro udrzeni kvality cerpand vody.

Pro vihledové fesent situace byla drive a aktuilne provedena pochizka hydrogeologa
im okoli zdjmoveého tizemi Konkrétné nad jimacim objektem na pozemkové parc. & 734/1.
V predstave je zachyceni hlubsich puklinovych systému vizangch na rozpukini skalniho podlozi
Konkrétné polohu drob s gravelitovym zastoup.. pfip. tektonickou linii sudetského sméru SZ-JV.

Za timto ielem navthujeme provedeni pruzkumnych praci vedouci k legalizaci zdroje
vody - vrtané studny s upfesnénou situaci na pozemkové parc. &. 734/1. k.i. Petrovice ve Slezsku.
kdy proti puvodnimu zdméru byla pozice vrtu posunuta blize k jimaci studni (viz priloha &.1) a je
vdosahu OP 2t. Rovnéz 2de se jedni o moznost zachyceni pfitokt ve sméru JZ-SV a JV-SZ
s otekavanym hlubim pitokem vizanym na puklinoyy systém ve skalnim podioz v poloze 20-
400 m. prip. 50.0m. Pozici vitu je ocekivino zastizeni vetsich pokryvnych dtvard v podob
Kombinace jil. suti a fluvidlnich sedimentu potoka v ocekdvané mocnosti 8 az 10.0 m.

Nisledne uvidim variantni predstavu o technickych parametrech vriu

I
Hioubka vitu 40-50.0 m. vrins 0 250205 mm. zabudovini ocelové zirubnice 0219 mm do
hloubky 8.0 m s vistroji hrdlovou. takovou tl. 6.5 mm PVC-U 0160/140 mm v provedeni plnd-
perforovand (3terbinovi). zapldstovy obsyp 4/8 mm. jilocementové tésnéni v poloze 8-12.0ma v
okoli zhlavi vitu v poloze 1-5.0 m.

]
Hioubka vrtu 40-50.0 m. vrtny 0 219/195 mim. zabudovani oceloveé zdrubnice 0219 mm nebo je
mozno ji demontovat s vYstroji zivitovou tl. 6.5 mm PVC-U 0125 mm v provedeni plnd-
perforovan (térbinov) zaplistovy obsyp 4/8 mm s piskovim prechodem % mm. jilové tesnéni
v polohich 8-12.0 m a kolem zhlavi vriu 1-5.0 m.

Pro obe varianty je navrzena dlouhodobd cerpaci zkouska v délee 14-21 dni. kdy bude
ovéfeno mnozstyi a kvalita podzemni vody. Navizené pruzkumné price budou predmetem
zpracovaného projektu. Kiery je soucasné prediozen k vyjddreni Krajského dradu Ostrava a to
s ohledem na Blubsi vrt jak 0.0 m s charakterem banske dilo. Vysledky prazkumnych praci
budou hodnoceny zdveretnou hydrogeologickou zprivou. predkladanou pro povoleni k odbéru
Soucdsti legislativniho fizeni bude nutné zpracovni projektu vodohospoddfského vyuziti pro
Gzemni stavebn Hizeni.

Uvedeny nivih sméfuje k vybudovini zdroje vody. kiery by v optimdlnim pripade
mnozstvim mél nahradit stavajici zdroj vody a tim splnit ¢il o stabilizaci zisobovéni obei
Petrovice. Janov pitnou vodou. U navrzeného feSeni je numné uvazovat s privedenim zdroje el.
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Obes Perovice, IC: 00576123, DIC: CZ00S76123 Perovice £.p. 4, 793 84 Janov,
tel.fax: 554 658 150, mobil: 724 180 690,
il
1D datové schrinky: uhpboix

JUD. Josef Babka
L néméstek hejtmana kraje
Moravskoslezsky kraj

28 Fjna 117

Ostrava

€2 331201855 V Petrovicich dne 26.6201%

Viizeny pane néméstiu,
dovolte i, shych se na Vis obrdil s touto naléhaou prosbou o pomoc, v rimei moZnosti zabezpeceni
vodiho zdroje Obee Petrovice. Vodi zdroj a soutasné vodovod obee provozuie ve viasii ez od roku
1998. Zisobuie obes Petrovice a mésto Janov, Kieré jsou vyznamnou rekreatni oblasti v predhi
Hrubého Jeseniku. Vodni zdroj budovany  Ietch 96 a2 98 v abdobi po nicivych povodnich, snahou o
uryehlené zisobovia obyvatel, vzhledem k poniéenym mistnim 2drojim dnes ji2 neodpovidd aktuilnim
pozadavkim, predevim co do Cerpini surové vody ze samotného zdroje. Obec zatizend préve splitkami
investic do této akee nemohla aktudlng reagovat na ménici se sitaci srizkovych dhmi za poslednich
desct let a dalSim zpisobem zabezpedit dostatecnou Kapacitu, kvalitu a bezpetnost zdroje. Jak vyplyvi
2 dolozenych Setfent jak hydrogeologickjch tak rozbori surové vody ze sumotného zdroje, vyvstala
nutnost v bizkém okoli zhotovit aktudlng hlubinny zdroj. Na svém 4. zasedini zastupitelstvo obce pijlo
usneseni K pHipravé projekiové. dokumentace . Projeki revializace-posileni vodaiho zdroje". Aviak
situace, kdy ji v nedivné minulosti nékolikrat zdroj zkolaboval, a bylo nutné ndhradnim zpdsobem
zAsobovas obyvatelsivo, nds nut rychlenym zpisobem provést minimdlné zkuebai v, kiery by se
nésledn mohl sét novym zdrojem Serpini vody, jesté pred dokondenim projekiovsch praci a izemiiho
Hzeni, kieré jsou samozfcjmé nutné k tomu, aby mohlo byt v rimei projektu pozidino o zahmuti do
dotaéniho programu Drobné vodohospodéfske akee. Cena téchio ptipravsch praci by se méla pohybovat
do 300, KE die podané cenové kalkulace. Tylo prostredky obec zatim rozpotu nemize derpal,
& splici e,

Pilohy:Hydrogeologické vyjédreni
Komenti ke kvalié pitné vody

Bankovni spojent KB pobotka Krmov, et Salo: 136237710100
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Zadost o poskytnuti dotace z rozpottu Moravskoslezského kraje - individudini
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