Vramci aktualniho znéni

vyrokové casti

integrovaného povoleni jsou

zapracovany dosud vydané zmeény prislusného integrovaného povoleni.
Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢j. MSK 115674/2006 ze dne 2.8.2006,
(nabyti pravni moci dne 22.8.2006), ve znéni pozdéjsich zmén:

zmeéna ¢ ¢j. ze dne nabyti pravni moci

1. MSK 77169/2007 11.6.2007 11.6.2007
2. MSK 182283/2007 14.12.2007 4.1.2008

3. MSK 24741/2009 17.3.2009 2.4.2009

4, MSK 108338/2009 1.7.2009 21.7.2009
5. MSK 106481/2010 15.7.2010 4.8.2010

6. MSK 186680/2010 13.12.2010 5.1.2011

7. MSK 206801/2010 14.1.2011 4.2.2011

8. MSK 78660/2011 25.5.2011 11.6.2011
9. MSK 183251/2011 1.11.2011 29.11.2011
10. MSK 16598/2012 24.2.2012 24.2.2012
11. MSK 89768/2012 30.7.2012 31.7.2012
12. MSK 168343/2012 27.12.2012 2.1.2013
13. MSK 36693/2013 20.3.2013 20.4.2013
14. MSK 36245/2013 7.5.2013 30.5.2013
15. MSK 99885/2013 29.7.2013 27.8.2013
16. MSK 134254/2013 4,10.2013 29.10.2013
17. MSK 15562/2014 25.2.2014 22.3.2014
18. MSK 114837/2014 16.9.2014 7.10.2014
19. MSK 157219/2014 31.12.2014 31.12.2014
20. MSK 26176/2015 27.3.2015 1.4.2015
21. MSK 118542/2015 22.10.2015 17.11.2015
22, MSK 69299/2016 31.5.2016 18.6.2016
23. MSK 149582/2017 23.11.2017 13.12.2017
24, MSK 45688/2019 29. 4. 2019 23.5.2019

Vyrokova cast

Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky Grad"),
jako vécné a mistné pfislusny spravni Ufad podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisd, a podle § 33 pism. a) zakona o integrované prevenci, po provedeni
spravniho Fizeni podle zakona €. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni (spravni fad), ve znéni pozdéjsich predpisd,
a v navaznosti na prechodna ustanoveni § 179 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona
¢. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Pravnické osobé ArcelorMittal Tubular Products Karvina a.s., Rudé armady 471, Hranice, 733 01 Karvina,
IC: 47672781, se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.
Identifikacni udaje

Nazev zafizeni: Mofrirna tazirny, lakovna
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Provozovatel zafizeni: ArcelorMittal Tubular Products Karvina a.s., Hranice, 733 01 Karving,
IC: 47672781

Kategorie zafizeni: 2.6 - Zarizeni na povrchovou Upravu kovl a plastl s pouZitim
elektrolytickych nebo chemickych postup(, je-li obsah lazni vétsi nez 30 m3.

Umisténi zafizeni: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Karvina
Katastralni uzemi: Karvina - mésto
I.

Popis zafizeni a s nim pfimo spojenych éinnosti :

a) Technické a technologické jednotky podle pfilohy €. 1 zékona &. 76/2002 Sb.

. MofFirna tazirny (projektovana kapacita — 18 975 t/rok):
—Vana 1: odmast'ovaci - roztok Ridoline 2500 IT, 70 — 90 °C
- Vany 2 a 3: mofici - roztok kyseliny sirové + Blocstone S2, 50 — 60 °C
- Vana 4: odmast'ovaci - roztok Alputex 5050 + NaOH, 75 — 90 °C
—Vany 5 a 6: oplach — dvoustupriovy protiproudy oplach studenou vodou
- Vana 7: oplachova - studeny aktivacni oplach s SALE TZ
- Vana 8a,b: fosfatizaCni - roztok Granodraw 4703 IT ALIM a PREP a Toner 3801 IT, 40 — 55 °C
—Vana 9: neutralizacni - roztok S 1005 , 50 - 60 °C
—Vana9a: oplach v uzitkové vodé (teplota okoli)
—Vana 10: roztok stearanu sodného, 70 — 80 °C
—Vana 11: s reaktivnim olejem - olej Bonderlube 469, 65 — 70 °C

e ,MoFirna tazirny" - Stacionarni zdroj, oznaceny kdédem 4.12. podle pfilohy ¢ 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb.

. Bonderizacni linka (projektovana kapacita — 9880 t/rok).

. Cistirna odpadnich vod (dale jen ,COV", neutralizacni stanice)
(projektovana kapacita COV — 1 262 000 m3/rok).

. Upravna vody Vétrov (projektovana kapacita — 1 261 440 m3/rok).

. Kotelna - 3 kotle na zemni plyn (projektovana kapacita — 599 000 G, vykon kotll 9,44 MW, 6,18 MW
a 6,18 MW).

. Zihaci pec NASSHEUER (projektovana kapacita — 15 120 t/rok).

. Lakovaci linka 1 (lakovaci kabiny se stfikaci komorou, susici jednotka, zasychaci tunel, odsavani haly
expedice), lakovaci linka 3 (hofak preddpravy, tryskaci stroj, lakovaci kabina, susici pec, hotak
ohrevu susici pece. Celkova projektovana kapacita obou lakovacich linek je 9 880 t/rok nalakovanych
trubek.

. ~Bonderizacni linka“ - Stacionarni zdroj, oznaceny kddem 4.12. podle pfilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

o ,Cistirna odpadnich vod a neutralizace" - Stacionarni zdroj, oznaceny kédem 2.6. podle pfilohy
¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

. ~Kotelna, kotle K1, K2 a K3" - Stacionarni zdroj, oznaCeny kédem 1.1. podle prilohy €. 2
k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
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~Zihaci pec NASSHEUER" - Stacionadrni zdroj, nevyjmenovany dle zdkona ¢ 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi.

,Lakovaci linka ¢.1“ - Stacionarni zdroj, oznaCeny kodem 9.8. podle pfilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

LInfrazarice P1, P2, P3"“ - Stacionarni zdroj, oznaeny kodem 1.4. podle pfilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

,Lakovaci linka ¢. 3 hofak predupravy" - Stacionarni zdroj, nevyjmenovany dle zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

~Lakovaci linka ¢. 3 tryskaci stroj" - Stacionarni zdroj, oznateny kddem 4.12. podle ptilohy
¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

~Lakovaci linka ¢. 3 lakovaci kabina“ - Stacionarni zdroj, oznaceny kédem 9.8. podle ptilohy
¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

~Lakovaci linka ¢. 3 susSici pec" - Stacionarni zdroj, oznaceny kdédem 9.8. podle ptilohy
¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

~Lakovaci linka ¢. 3 hofak ohievu susici pece" - Stacionarni zdroj, oznaceny kédem 3.1. podle
prilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

c) Primo spojené Cinnosti:

Vyroba trubek a profilli

Skladovani vyrobkd

Skladovani ostatnich surovin

Nakladani s odpadnimi vodami

Nakladani s odpady

Cerpaci stanice pohonnych hmot (2 dvouplastové nadrze kazda o objemu 6 000 |, vydejni stojan
PHM ADAST)

I1.

Krajsky Ufad stanovuje pravnické osobé ArcelorMittal Tubular Products Karvind a.s., jako provozovateli
uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a odst. 5 zakona o integrované prevenci

ato:

zavazné podminky provozu zafizeni,

1. Emisni limity dle § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici monitoring

1.1. Ovzdusi

Emisni zdroj Latka nebo Emisni Ii|311it vztazné | Cetnost
ukazatel (mg/m°) podminky | méfeni
Mofrirna tazirny SO2 20 B
(vyduchy €. 4, 5) H>S04 ) B 1 x rok
Bonderizacni linka 1x3
(vyduch & 24) H2S04 2 B roky
Lakovaci linka ¢.1 TOC 50 ) 1 x rok
(lakovaci kabina se strikaci
komorou, susici jednotka,
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zasychaci tunel, odsavani
haly expedice)

o/ 1 -
(wduchy & 17, 18) voc 20% Y

200 A
NO. (do 31.12.2017) 3%

100 referencni

Kotelna (kotel K1, K2 a K3) (od 1.1.2018)% obsah O 1 x rok

(vyduchy &. 14, 15, 16) 100 A
- (do 31.12.2017) 3%

50 referencni

(od 1.1.2018) obsah O

Infrazarice (P1, P2 a P3) NO: 200 Bilancni
(vyduchy €. 21, 22, 23) o 100 A stanoveni

Lakovaci linka ¢. 3,
tryskac 2 TZL 10 C 1 x rok
(vyduch &. 30)
Lakovaci linka ¢€. 3,
lakovaci kabina
(vyduch &. 32) TOC 90 g/m24 C 1 x rok
a susici pec
(vyduch €. 33)
Lakovaci linka ¢. 3, NOx 80 A, 3%
hoFak ohFevu susici pece o 100 referencni 1 x rok
(vyduch ¢. 31) obsah 02
Pozn.
1) Podil hmotnosti fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel.
2) Podminka provozu: Prostor tryskani je zajiStén proti emisim tuhych zneciStujicich latek, napft.
tésnénim, pod tlakem.
3) Pokud nelze této hodnoty z technickych d@vodd dosahnout pouzitim nizkoemisnich hofakd, plati
specificky emisni limit 200 mg/m3.
4) Podil hmotnosti emisi tékavych organickych latek vyjadrenych jako TOC a celkové velikosti plochy
finalniho vyrobku opatfeného natérem bez ohledu na pocet aplikovanych natérd.

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenaji koncentraci pfislusné latky v suchém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky (101,325 kPa; 293,15 K).

Vztazné podminky B pro emisni limit znamenaji koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky.

Vztazné podminky C pro emisni limit znamenaji koncentraci pfislusné latky v odpadnim plynu

za obvyklych provoznich podminek.

1.2. Voda
Povoleni podle § 8 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond
(vodni zakon) ve znéni pozd€jSich predpistl (dale jen ,vodni zdkon“) k vypousténi vod
do Zelezarenského potoka:

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod (odpadnich a srazkovych)
Primérné mnozstvi 16 /s

Maximalni mnozstvi 40 /s, 50 000 m3/mésic

Rocni Ghrn 500 000 m3/rok

Cislo hydrologického poradi 2-03-03-0671-0-00
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Ri¢ni kilometr 1,93

Urceni polohy mista vypousténi

(orientacné dle souradnic X.Y.,| Y —451 781, X —1 099 170

podle JTSK)

Nazev a kdd vodniho Gtvaru OlSe po soutok s tokem Petrlivka, 20535020
Hodnoty koncentrace znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach:

Latka nebo Hodnota ,,p" ‘ Hodnota ,m" Bilan¢ni hodnoty
ukazatel (mg.l't) t.rok?

CHSKcr 60 80 30

NL 20 40 10

RLcelk. 900 1200 450

RAS 810 1100 405

Fe 1,5 5 0,75

Zn 1 2 0,5

N-NH4* 3,1 6,2 1,55

Ci0 — Ca0 1,5 3 0,75

Pozn.

o JRT pripustné hodnoty koncentraci, které mohou byt v povolené mife prekroceny, tj. 2 x z 12
vzorku

1 R max. hodnoty koncentraci, které nesmi byt prekroceny

Doba platnosti povoleni k vypousténi odpadnich vod stanovuje do 31. 3. 2023.

Monitoring:

a) Vzorky odpadnich vod budou odebirany jako dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim
8 objemové stejnych dilcich vzorkd v intervalu 15 minut s Cetnosti 12 x ro¢né, rovhomérné rozlozené
v prlbéhu roku. Odbér vzorkl bude provadén osobou odborné zpdsobilou k provadéni odbéru
vzorkl odpadnich vod. Misto odbéru vzorkl odpadnich vod pro kontrolu kvality se stanovuje ve
vypoustécim objektu za COV. Odbéry nebudou provadény za neobvyklych situaci, napt. pfi silnych
destich
a povodnich.

b) Rozbory vzorkd ke zjisténi koncentrace znecistujicich latek v odpadnich vodach budou provadény
opravnénou laboratofi ve smyslu § 38 odst. 4 vodniho zakona dle pfislusnych technickych norem
CSN EN a CSN EN ISO, a to pro ukazatele CHSKcr, NL, RLcek., RAS, Fe, Zn, N-NH4* a Cio — Cao.

Jiné alternativni analytické metody Ize pro stanoveni hodnot ukazatell znecisténi pouzit, pokud je
ma pfislusna laboratof pro pfislusny ukazatel znecisténi validovany.

c) Pro Ucel evidence a kontroly budou vedeny vysledky rozborl jednotlivych ukazatell znecisténi,
vysledky stanoveni objemu vypousténych odpadnich vod a zjiSténé mnoZstvi vypousténych
znedist'ujicich latek. Tyto vysledky a laboratorni protokoly o vysledcich provedenych rozbord vzorkd
odpadnich vod budou minimalné 3 roky archivovany.

d) Mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude méfeno ve vypoustécim objektu indukcnim
pritokomérem.

e) Jednou rocné, nejpozdéji vzdy k 31. bfeznu kalendarniho roku bude zdejSimu vodopravnimu Gfadu,
Povodi Odry, statni podnik, a Vyzkumnému Ustavu vodohospodaiskému T. G. Masaryka, vefejné
vyzkumné instituci, pobocce Ostrava, predano vyhodnoceni méfeni objemu vypousténych odpadnich
vod a miry jejich znecisténi na zakladé provadénych rozbor(.

1.3. Hluk a vibrace
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Nejvyssi pripustné hladiny jsou dany nafizenim vilady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

1.4. Neionizujici zafeni — emisni limity nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostiedi a ohroZzovani zdravi
Clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku
¢i ohrozeni zdravi clovéka mize dojit

2.1. V pripadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo dilCich technologickych jednotek provozovatel zajisti
jejich bezpecné odstranéni. Odstranéni zafizeni nebo dil¢ich technologickych jednotek bude probihat dle
zasad souhrnného planu sanace a rekultivace a navazujicich provadécich projektl a v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Tento plan vcéetné zplsobu rekultivace nebo oSetfeni plochy po odstranéni stavebnich
objektl pro dalsi stavebni vyuZiti v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, bude krajskému Uradu
predlozen minimalné dva mésice pred ukoncenim provozu.

2.2. Navrh zplsobu dekontaminace pldy pod zafizenim a v jeho okoli bude zpracovan dle analyzy rizik
v souladu s metodickym pokynem Ministerstva Zivotniho prostfedi pro analyzu rizik kontaminovaného Gzemi
¢.12, Véstnik MZP, Castka 9, zari 2005.

2.3. V pripadé ukonceni cinnosti zafizeni z dlivodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné udalosti
bude plan opatfeni predloZen krajskému uradu do 30 dnd po havarii nebo jiné nepredvidatelné udalosti.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady
a opatreni ke sledovani odpadii, které v zaFizeni vznikaji

3.1 Provozovatel zafizeni bude kaZzdorocné v souladu s podminkou 11.1. integrovaného povoleni
predkladat doklady o kontrole vlastnosti odpadu kat. ¢. 190206 kaly z fyzikalné-chemického
zpracovani neuvedené pod cislem 190205.

3.2 Provozovateli zafizeni se udéluje souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani
odpadt. Jedna se o odpady kategorie ostatni odpad zarazené dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadll, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadd a statl pro Gcely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadt (Katalog odpadt), ve znéni pozdéjsich predpist, a to:

Katalogové Cislo | Nazev odpadu
19 09 02 Kaly z Cifeni vody
19 02 06 Kaly z fyzikalné-chemického zpracovani neuvedené pod cislem 19 02 05

Souhlas je vazan na nasledujici podminky:

a) nakladani s odpady bude zajiStovano prostrednictvim odborné zplsobilé osoby spolecnosti SITA CZ a.s.,
se sidlem Spanélska 10/1073, 120 00 Praha 2, ktera bude smés odpadl pod kat. Cislem 19 02 06
predavat do tohoto zafizeni:

- ,Skladka odpad( Rapotin®, provozovaného opravnénou osobou SITA CZ a.s.
b) souhlas se udéluje do 30. 3. 2018,

c) v zakladnim popisu odpadu bude uvedeno, Ze se jedna o smés odpadl katalogovych cisel 190902
a 190206.
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4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, ptidy, podzemnich a povrchovych vod

4.1. Povoleni podle § 8 odst. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 254/2001 Sb. k odbéru povrchovych vod z vodni
nadrze Vétrov a OlSinského nahonu v tomto rozsahu:

Maximalni odbér: 30 I/s

Prlimérny odbér: 22,2 /s

Maximalni mési¢ni odbér: 60 000 m3/mésic

Maximalni ro¢ni odbér: 700 000 m3/rok

Cislo hydrologického pofadi: | 2-03-03-067

Typ odbérného objektu: - odbér z vodniho dila Vétrov (v hrazi rybnika) je

proveden potrubim do jimek Cerpaci stanice pod hrazi, ze
kterych je voda Cerpana 2 Cerpadly.

Ucel odbéru: technologicka voda a chladici a oplachova voda
Zplsob méfeni mnozstvi indukéni pritokomér

odebrané vody:

Cetnost méfeni: kontinualng

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi Clovéka a Zivotniho prostiedi, které ufad shleda
nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostfedi a technickou charakteristiku
zarizeni

5.1. Provozovatel zafizeni bude provozovat predmétné zarfizeni dle schvalenych dokumentd v casti III.
kapitole A integrovaného povoleni.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie
Nejsou stanoveny.
7. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki

7.1. Opatfeni pro predchazeni havariim ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, budou FeSena v souladu se schvalenym havarijnim
planem. Opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany ovzdusi budou feSena v souladu se
schvalenymi provoznimi fady ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Tyto dokumenty jsou
schvaleny v Casti III. pism. A vyroku integrovaného povoleni.

8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu
(napriklad uvedeni zafizeni do provozu, poruchy zafFizeni, kratkodoba preruseni provozu
zafizeni), pfi kterych miZe vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi
Clovéka

8.1. V pripadé havarii a jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek bézného provozu budou
dodrzovana veskera opatfeni, ktera jsou zahrnuta ve schvalenych provoznich fadech a havarijnim planu.
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9. Zpidsob monitorovani emisi a prenosti, pfipadné technickych opatfieni, vcetné specifikace
metodiky méFeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamili o monitorovani

O monitorovani budou vedeny zaznamy, které budou obsahovat datum a Cas odbéru vzorkl ajméno
povérené, popripadé autorizované osoby zajistujici odbér. PFfi zapisu budou dale zaznamenavany
skuteCnosti, které mohou vysledky méreni ovlivnit.

9.1. Ovzdusi - viz bod 1.1. vyroku rozhodnuti.

9.2. Voda - viz bod 1.2 vyroku rozhodnuti.

10. Opatfeni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi ¢i znecisténi prekracujiciho
hranice stati a k zajisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostredi jako celku

Opatfeni nejsou uloZena.

11. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat afadu Gidaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

11.1. Zprava o postupu vyhodnocovani pInéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendaini
rok zasilana krajskému Ufadu vzdy k 1.5. nasledujiciho roku (Prvni zaslani krajskému Gfadu bude v roce

2007).

11.2. Ustanoveni § 16, 17, 18, 19 zakona o integrované prevenci zlstavaji nedotéena (povinnosti
provozovatele, prechod, kontrola a zména IP).

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi vyplyvajici ze stanoviska o posouzeni vlivii
na Zivotni prostredi

Nejsou stanoveny.
13. Podminky uvedené ve vyjadieni (stanovisku) pfislusného organu ochrany verejného zdravi

Nejsou stanoveny.
III.

A:  Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci schvaluje a povoluje vydani

1) ,Havarijni plan Karvina —hlavni zavod", pfidéleno C. 149582/2017/1.,
2) ,Havarijni plan Cerpaci stanice a Upravna vody Vétrov", pfidéleno ¢. 149582/2017/11.,
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Timto se uklada plInéni:

1)

PRR-PP 6.5.0.17 — Provozni fad pro provoz zafizeni z hlediska ochrany ovzdu$i —Lakovaci linka 3",
pfidéleno ¢. 149582/2017/111.,

2) ,PRR-PP-6.5.0.16 — Provozni fad pro provoz zafizeni z hlediska ochrany ovzdusi — COV a

Neutralizace", ptidéleno ¢. 15562/2014/1.

3) ,PRR-PP-6.5.0.5 — Provozni ¥ad pro provoz zafizeni z hlediska ochrany ovzduéi — Kotelna®, pfidéleno

¢. 15562/2014/11.

4) ,PRR-PP 6.5.0.4.- Provozni fad pro provoz zafizeni z hlediska ochrany ovzdusi —Lakovaci linka 1%,

pridéleno & 149582/2017/1V.,

5) PRR-PP 6.5.0.2.- provozni Fad pro provoz zafizeni z hlediska ochrany ovzdu$i - Mofirna tazirny,

pridéleno ¢. 114837/2014/1.

6) zékladni zprava ,AMTP Karvind, a.s.- ZAKLADNI ZPRAVA", pridéleno ¢. 114837/2014/11, kterou

B:
rozhodn

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

vypracovala spolecnost G-Consult, spol. s r. 0. dne 20. 3. 2014, pfidéleno ¢. 114837/2014/I11.

Krajsky Ufad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocna

uti nebo jejich ¢asti:
Rozhodnuti krajského Gfadu €&.j. ZPZ/5618/04/In ze dne 26.7.2004 ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi;

Rozhodnuti krajského Gfadu €.j. ZPZ/5618/04/In ze dne 22.7.2004 ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi;

Rozhodnuti krajského Ufadu &.j. ZPZ/10743/03/In, ze dne 26.1.2004, kterym se vymezuji
zneCistujici latky nebo jejich stanovené skupin k plnéni emisnich limitd dle § 9 odst. 4 zakona
o ochrané ovzdusi;

Rozhodnuti Magistratu mésta Karvina ¢.j. 0ZP/6137.2/2004/Bg ze dne 25.2.2005 ve véci schvaleni
planu opatfeni pro pfipad havarijniho zhorSeni jakosti vod, provoznich a manipulacnich fadd podle
§ 39 odst. 2 pism. a) a § 115 odst. 17 zakona ¢. 254/2002 Sb. o vodach a o zméné nékterych
zakond (vodni zakon) v Casti tykajici se schvaleni planu opatreni pro pfipad havarijniho zhorseni
jakosti vod. Rozhodnuti zlstava nadale v platnosti v Casti schvaleni provoznich a manipulacnich
fadd;

Rozhodnuti okresniho Gfadu Karvina ¢.j. RZP-odp-1302/2002-Rot-249.1/V/10 ze dne 7.6.2002,
kterym byl vydan souhlas k nakladani s nebezpetnymi odpady podle § 16 odst. 3 zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist;

Rozhodnuti Okresniho narodniho vyboru Karvina ¢.j. OVLHZ-367/233.2/79-Cze ze dne 19.4.1979
ve véci povoleni odbéru povrchové vody podle §8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 138/1973 Sb.,
0 vodach ve znéni pozdéjsich prepist;

Rozhodnuti krajského Gfadu &.j. ZPZ/2599/05/Sv ze dne 28.4.2005, kterym byla prodlouzena doba

platnosti povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych vydaného Okresnim Uradem
Karvina pod ¢.j. RZP-voda/854/231.2/A/20/2000-0D, dne 19.4.2000;

Rozhodnuti Okresniho Ufadu Karvina ¢.j. RZP-voda/854/231.2/A/20/2000-0OD ze dne 19.4.2000
ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych podle §8 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 138/1973 Sb., o vodach ve znéni pozdéjsich prepisl;

Rozhodnuti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
zn.: HOK/OV-9658/213.2/07 ze dne 22.11.2007 ve véci udéleni Casové omezeného povoleni
kratkodobého prekroceni hygienického limitu hluku dle § 31 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb.,
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o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
v oo
predpisu.

C: Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadfeni a souhlasy
vydavané podle zvlastnich pravnich predpisi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych § 8 odst. 1 pism. c) vodniho zakona, jak
je uvedeno v Casti II. bodu 1.2. vyroku rozhodnuti;

povoleni k odbéru povrchové vody podle § 8 odst. 1 pism. a) bod 1. vodniho zakona, jak je
uvedeno v Casti II. bodu 4.1. vyroku rozhodnuti;

schvaleni planu opatfeni pro pfipad havarie podle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona, jak je
uvedeno v &asti III. pism. A vyroku rozhodnuti;

souhlas k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazdovani odpadl dle § 16 odst. 2 zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

vyjadreni podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

povoleni provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi dle § 11 odst. 2 pism. d) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Zavazné stanovisko ke stavbé stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
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