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1. Úvod 
 

Předmětem dokumentace je posouzení ocelové nosné konstrukce haly tělocvičny 
gymnázia na ulici Frýdecká ve městě Český Těšín na přitížení od fotovoltaických panelů.  

Předmětem projektu není stavebně technický průzkum stávajícího stavu a vyhodnocení 
stávajícího stavu konstrukce. Projektant vychází z předpokladu, že konstrukce je řádně 
udržována a provozuschopná. Tělocvična je teprve z roku 2019, tak je předpoklad, že je vše 
v pořádku za tak krátkou dobu životnosti. 

Dokumentace je vypracována ve stupni technické pomoci. 

Statický výpočet stávajících konstrukcí je proveden na základě dostupné 
realizační dokumentace. Předpokládá se, že dokumentace byla dodržena a 
nedošlo ke změně při realizaci stavby. 

 
 

2. Podklady 
 

• Stávající dokumentace haly 

• Místní vizuální prohlídka stávajícího stavu 

• Fotografie stávajícího stavu 

• Písemné zadání a požadavky investora 

 

 
3. Použité normy a literatura 

 
 
Projekt je vypracován ve shodě s následujícími poklady: 
 
 
3.1. Normy 
 

[1] ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení 

[3] ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná  

pravidla pro pozemní stavby 

[4] ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení –  

Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 

[5] ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –  

Zatížení sněhem 

[6] ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –  

Zatížení větrem 

[7] ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná  

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

[8] ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování  
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    Styčníků ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola 
    údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských  

staveb 

[9] ČSN 73 2604   Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových  

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb 

[10] ČSN EN 1090-2  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

[11] ČSN EN 10025-2  Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část  

2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli 

[12] ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových  

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy 
 
Včetně změn a oprav do 06/2018 
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4. Popis konstrukce 
 
4.1. Foto areálu 

Celkový pohled - Foto z aplikace Mapy.cz – Posuzovaná hala označena šipkou 

 
 

4.2. 3D model 
3D model ze statického výpočtu – Hlavní nosná ocelová konstrukce 
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4.3. Popis 
Tělocvična je navržena jako jednoduchá jednolodní hala o půdorysných rozměrech 

osového rastru cca 26,65 x 43,8 m. Výška haly pultové střechy je cca +11,000 m. V příčném 
směru jsou příhradové vazníky, které jsou rozvrženy po 4,8 metrech. Hala má 9 polí po 4,8 
metrech. Sloupy jsou navrženy z válcovaných HEA profilů. Střecha je bez vaznicový systém 
skládaného pláště na trapézovém plechu. Stěnový plášť je proveden z typizovaných panelů, 
které jsou kladeny vodorovně přímo na sloupy. Z vnitřní strany je provedena ocelová 
konstrukce s dřevěným obkladem do výšky 2,8 m. Na stropě je proveden akustický podhled, 
který je uchycen na spodním pásu vazníku střechy.   

Prostorová tuhost celého objektu haly je docílena v příčném směru vazníkovými 
konstrukcemi jednotlivých vazeb, v podélném směru stěnovými ztužidly z trubek různých 
průměrů a ve střeše taktéž střešními ztužidly z trubek. 

Kotvení sloupů je uvažováno na jedné straně jako kloubové a na druhé vetknuté přes 
kotevní příčníky. Kotvení je provedeno pomocí chemických kotev do vrtaných kanálků přes 
patní plech sloupů do železobetonových patek. 

Tvar a rozměry haly tělocvičny jsou patrné z přiložených obrázků ocelové konstrukce 
níže. 

 

Příčný řez halou 
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Podélný řez halou 

 
 
 
 
 

Půdorys haly 

 
 
Tělocvičnu je třeba posoudit na přitížení od instalace fotovoltaických panelů a lehké 

hliníkové konstrukce, která dané panely vynáší. Uvažovaná hmotnost panelů včetně 
hliníkové nosné konstrukce je cca 30 kg/m2. Rozvržení panelů je navrženo rovnoměrně po 
celé ploše střechy. 

Nosná konstrukce tělocvičny vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav 
použitelnosti od zatížení popsané v kapitole 5 Hodnoty zatížení. Deformace nepřekračují 
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limitní hodnoty deformace. Konstrukce tělocvičny vyhovuje na přitížení od fotovoltaických 
panelů. Přitížení bylo uvažováno až 20 kg /m2. 

 

4.4. Fotografie interiéru a konstrukce 
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5. Hodnoty stálých, užitných, klimatických a dalšíc h zatížení 
 

 

Zatížení konstrukce je uvažováno ve smyslu normy ČSN EN 1990 a řady norem ČSN EN 
1991 v jednotlivých zatěžovacích stavech a jejich kombinacích. Tato zatížení zahrnují účinky 
vlastní tíhy konstrukce, klimatická a užitná zatížení. Zatížení jsou uvažována v kombinacích 
podle ČSN EN 1990. Hodnoty zatížení jsou uvažovány jako charakteristické. 

 

5.1. Stálé zatížení 
 

Vlastní tíha OK       generována programem 

Střešní plášť         0,35 kNm-2 

 

Akustický podhled, včetně instalací      0,37 kNm-2 

Stěnový plášť obvodové panely a okna     0,30 kNm-2 

Dřevěný obklad do výšky 2,8 m      0,30 kNm-2 

Konstrukce basketbalového koše 2x      4x 2,2 kN bodově 

Rozvody na sloupech        0,12 kN/m 

Ochozy        1,8 kN m-2=>10,8 kN sloup 

Přitížení FVE panely         0,2 kNm -2  

 
5.2. Užitné zatížení 
 

Užitné zatížení na střeše nahrazeno zatížením sněhem 

Ochozy užitné        5,0 kNm-2=>30,0 kN sloup 

Užitné spodní pás vazníku (lokálně v místě košů)     2,0 kNm-2 
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5.3. Klimatické zatížení 
5.3.1. VÍTR 
 
VÍTR 

 Rychlost vb,0  22,5 m/s I. Oblast Český Těšín 
Výška objektu z 11 m (pozor minimálně z,min dle kategorie) 
z0 0,3 m III. Kategorie terénu 

Mapa větrových oblastí         
Oblast I. II. III. IV. V. 

 Rychlost vb,0 m/s 22,5 25 27,5 30 36 

Kategorie terénu Popis kategorie       z0 (m) z,min (m) 
0 Moře a přímořské oblasti     0,003 1 
I Jezera nebo vodorovná plocha bez překážek   0,001 1 
II Krajina s nízkou vegetací - tráva nebo izol.překážky 0,05 2 
III Oblast pravid.pokryta vegetací, budovami, překážkami 0,3 5 
IV 15%pokryto budovami, průměrná výška 15 m   1 10 

1. Rychlost a tlak v ětru 
 

Základní rychlost větru 
 

 

22,500 m/s 

Součinitel drsnosti 
 

 

0,776 

Součinitel terénu 
0,215 

Charakteristická střední rychlost větru 
 

17,456 m/s 

Intenzita 
turbulence 

 

0,278 

Maximální charakteristický dynamický tlak 
 

0,561 kN/m2 

Rozměry objektu: Výška 11 m 
šířka 26,65 m 
délka 43,8 m (vždy delší strana) 

Výsledný tlak větru na konstrukci 

wk=we+wi 
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wk=qp(z).(Cpe-Cpi) 
 
 

 
Součinitelé 
vnitřního tlaku 
 

-0,3 

0,2 

Součinitelé vnějšího tlaku 

Pultová střecha - příčný vítr Pro 0° Pro 180° 
e=min(b;2h)= 22 Cpe,F= -1,7 Cpe,F= -2,3 
d= 26,65 Cpe,G= -1,2 Cpe,G= -1,3 
b= 43,8 Cpe,H= -0,6 Cpe,H= -0,8 
e/10= 2,2 
e/4= 5,5 

 

 

Pultová střecha - podélný vítr 
e=min(b;2h)= 22 Cpe,Fup= -2,1 
d= 43,8 Cpe,Flow= -2,1 
b= 26,65 Cpe,G= -1,8 
e/10= 2,2 Cpe,H= -0,6 
e/4= 5,5 Cpe,I= -0,5 
 
e/2= 
 

11 

=−
10piC

=+
10piC
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Výsledný tlak větru na konstrukci 
Pultová střecha-příčný vítr 0° 

Cpi=0,2 Cpi=-0,3 
wk,F= -1,07 kN/m2 wk,F= -0,78 kN/m2 
wk,G= -0,78 kN/m2 wk,G= -0,50 kN/m2 
wk,H= -0,45 kN/m2 wk,H= -0,17 kN/m2 

Pultová střecha-příčný vítr 180° 
Cpi=0,2 Cpi=-0,3 

wk,F= -1,40 kN/m2 wk,F= -1,12 kN/m2 
wk,G= -0,84 kN/m2 wk,G= -0,56 kN/m2 
wk,H= -0,56 kN/m2 wk,H= -0,28 kN/m2 

Pultová střecha - podélný vítr 
Cpi=0,2 Cpi=-0,3 

wk,Fup= -1,29 kN/m2 wk,Fup= -1,01 kN/m2 
wk,Flow= -1,29 kN/m2 wk,Flow= -1,01 kN/m2 

wk,G= -1,12 kN/m2 wk,G= -0,84 kN/m2 
wk,H= -0,45 kN/m2 wk,H= -0,17 kN/m2 
wk,I= -0,39 kN/m2 wk,I= -0,11 kN/m2 

Součinitelé vnějšího tlaku stěny 
STĚNY - PŘÍČNÝ VÍTR 
e=min(b;2h)= 22 Cpe,A= -1,2 
d= 26,65 Cpe,B= -0,8 
b= 43,8 Cpe,C= -0,5 
e/5= 4,4 Cpe,D= 0,7 
h/d= 0,41 Cpe,E= -0,3 
e<d  
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STĚNY - PODÉLNÝ VÍTR 
e=min(b;2h)= 22 Cpe,A= -1,2 
d= 43,8 Cpe,B= -0,8 
b= 26,65 Cpe,C= -0,5 
e/5= 4,4 Cpe,D= 0,7 
h/d= 0,25 Cpe,E= -0,3 
e<d VYHOVUJE 

Výsledný tlak větru na konstrukci 
STĚNY PŘÍČNÝ VÍTR 

Cpi=0,2 Cpi=-0,3 
wk,A= -0,78 kN/m2 wk,A= -0,50 kN/m2 
wk,B= -0,56 kN/m2 wk,B= -0,28 kN/m2 
wk,C= -0,39 kN/m2 wk,C= -0,11 kN/m2 
wk,D= 0,28 kN/m2 wk,D= 0,56 kN/m2 
wk,E= -0,28 kN/m2 wk,E= 0,00 kN/m2 

STĚNY PODÉLNÝ VÍTR 
Cpi=0,2 Cpi=-0,3 

wk,A= -0,78 kN/m2 wk,A= -0,50 kN/m2 
wk,B= -0,56 kN/m2 wk,B= -0,28 kN/m2 
wk,C= -0,39 kN/m2 wk,C= -0,11 kN/m2 
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wk,D= 0,28 kN/m2 wk,D= 0,56 kN/m2 
wk,E= -0,28 kN/m2 wk,E= 0,00 kN/m2 

 
 

5.3.2. SNÍH 
 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – 
část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem 
Oblast III. (Český Těšín) 
sk = 1,06 kN.m-2 
souč. expozice (typ krajiny – normální) 
Ce = 1 
tep. souč. Ct = 1 
Sklon střechy α = ~5% 
Pultová střecha 
charakteristická hodnota sněhu: 
 

 
 
 

 

Zatížení sněhem: 
sk = μ1 . Ce . Ct . sk  = 0,8 . 1 . 1 . 1,06 = 0,85 kN.m-2  
 

¨ 
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6. Ochrana proti požáru 
 

 
Podle požárně bezpečnostního řešení je konstrukce navržena s požární odolností 

na 15 minut. 
Stanovení požárního zatížení nosné ocelové konstrukce je provedeno dle ČSN 1991-

1-2, kde jsou popsány tepelná a mechanická zatížení pro návrh konstrukcí pozemních 
staveb vystavených účinkům požáru. 

V souladu se směrnicí 89/106/EEC jsou zohledněny základní požadavky pro omezení 
rizika při požáru, tj. stavba je navržena tak, aby v případě požáru: 

po určenou dobu byla zachována únosnost konstrukce, 
uvnitř stavby byl omezen vznik a šíření ohně a kouře, 
bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby, 
mohli uživatelé opustit stavbu nebo být zachráněni jiným způsobem, 
byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 
Výše uvedené základní požadavky je možné splnit různými způsoby požární strategie 

konvenční požární scénáře, tzv. nominální požár nebo parametrické scénáře, včetně 
pasivních anebo aktivních protipožárních opatření. 

Zde uplatněné zajištění požadované požární odolnosti je založeno na pasivní 
ochraně konstrukcí, tj. návrh a stanovení odpovídající únosnosti prvků nosné konstrukce 
vystavených účinkům požáru tak, aby při požárním scénáři charakterizovaném jednoduchým 
modelem požáru byla požární odolnost nosných konstrukcí R15. Pro vývoj teploty plynu v 
požárním úseku je zvolena normová teplotní křivka ISO 834. Hodnota součinitele přestupu 
tepla prouděním pro tento model je 25 Wm-2K-1. 

Výstupem ve statickém výpočtu charakterizujícím požární odolnost nosných prvků je 
možné porovnání požární odolnosti dle času nebo z hlediska únosnosti nebo porovnáním 
teplot. Zde je volen posudek z hlediska únosnosti, tj. zjištění, zda každý jednotlivý nosný 
prvek v každém svém průřezu vystavený výše uvedenému modelu požáru v 15 min 
požárního zatížení přenese bez porušení stálé a užitné zatížení v posuzovanou dobu. 

 
Na požární odolnost v tomto statickém výpočtu budou posuzovány jen hlavní nosné 

konstrukce, které jsou stěžejní pro udržení konstrukce haly v případě požáru. 
 

7. Bezpečnost práce 
 

Práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stavebního 
povolení vydaného na základě Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (včetně novelizací) a dle platných technologických a bezpečnostních předpisů a na 
základě ustanovení platných norem ČSN, resp. EN. 

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny osobami pro jednotlivé činnosti řádně 
kvalifikovanými a proškolenými a pod dozorem osob oprávněných dle platného právního 
řádu. 

Při všech pracích v průběhu realizace stavby musí být dodržen právní rámec platný na 
území České republiky, zejména pak ustanovení závazných předpisů a nařízení: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

- Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  16

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. 10. 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

 

8. Kontrola a údržba konstrukce 
 

 

Vlastník stavby je povinen dle stavebního zákona 183/2006 Sb. § 154 odstavec e) 
uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, 
rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité 
doklady týkající se stavby.  

Vlastník stavby má dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových 
konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ kapitoly 5 uchovávat tyto dokumenty: 

- Dokumenty kontroly použitých základních výrobků podle ČSN 1090-2+A1 

- Doklady o provedení nedestruktivních či destruktivních zkouškách svarových spojů. 

- Protokoly o zaměření geometrického tvaru kompletní konstrukce 

- Protokoly o skutečném provedení a zkouškách všech třecích spojů 

- Protokoly o vneseném předpětí a měření napjatosti 

- Protokoly o statických a dynamických zatěžovacích zkouškách. 
 
 
 
8.1. Prohlídky ocelové konstrukce 

 

Kontrolu dokumentace, konstrukce, posudky a přepočty smí provádět pouze oprávněné 
osoby. Z každé prohlídky má být proveden zápis, ve kterém jsou uvedeny patřičné 
skutečnosti. 

V rámci přejímky nové OK se má provést výchozí prohlídka. Kontroluje se zejména 
soulad konstrukce s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových či 
čepových spojů a protikorozní ochrana. V rámci prohlídky se zaměří geometrický tvar 
konstrukce. Déle se zkontroluje kvalita kotvení OK, a zda nedošlo během montáže 
k poškození prvků a detailů konstrukce. 

 
8.2. Intervaly prohlídek 

 

U konstrukcí zařazených do třídy následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provede 
jednou za 5 let. Podrobná prohlídka minimálně jednou za 10 let.  

U konstrukcí zařazených do třídy CC3 a konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se 
běžná prohlídka provede jednou za rok a podrobná jednou za 5 let. 
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9. Ochrana proti korozi  
 

 

Stupeň korozní agresivity atmosféry: C3 dle ČSN EN ISO 12944-2 

Předpokládaná životnost ocelové konstrukce: 20 let 

Životnost nátěrového systému: H 

Barevný odstín ocelové konstrukce je dle požadavků investora 

Uspořádání a užití OK umožňuje obnovu nátěrů 

V dotčených úsecích provést obnovu nátěrů 

Přilnavost dle ČSN EN ISO 2409: stupeň 1 

Znak mezního znehodnocení: stupeň D8 

Kontrola ochrany po třech letech, dále pak vždy po roce. 

 Dodavatel ochrany je povinen zpracovat technologický postup zhotovení a vést 
záznam o jeho průběhu. Úprava povrchu musí splňovat požadavky ČSN 03 8260. Porušené 
nátěry nutno opravit.  

Veškeré profily uzavřeného průřezu (např. čtyřhranné trubky, trubky atd.), které budou 
opatřeny nátěrem, vodotěsně uzavřít. 

Spojovací materiál musí být v provedení žárový pozink 

 
10. Materiál  

 
Všechny prvky konstrukce jsou navrženy z klasických válcovaných profilů a plechů 

pevnostní třídy S235 a S355 dle EN 10027. 

Dle ČSN EN 1090-2 – provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí je 
konstrukce zařazena do výrobní kategorie PC1, třídy provedení EXC2, kategorie 
použitelnosti SC1 vše dle ČSN EN 1090-2. Třída následků je CC2 dle ČSN EN 1990. 

 

11.  VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPO ČTU 
 

Výpočet vnitřních sil na nosných konstrukcích a posouzení jednotlivých nosníků 
a průřezů podle ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, je proveden 
výpočetním programem SCIA Engineer 2019 na prostorovém prutovém modelu. Podrobnější 
informace o výpočtu jsou v protokolu o statickém výpočtu. 

 

11.1. Výpočet vnit řních sil a posouzení prvk ů 
 

Výpočet vnitřních sil na jednotlivých hlavních nosných prvcích a posouzení prvků je podle 
ČSN EN 1993-1-1 včetně posouzení na stabilitu i deformace. 

 
11.2. Deformace 
 

Maximální deformace navrhované konstrukce jsou menší než maximální povolené 
a limitní deformace. 
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12. ZÁVĚR 
 

Konstrukce vyhoví na zatížení popsané v kapitole 4 a je navržena a posouzena tak, aby 
odolala uvažovaným silovým účinkům a sloužila požadovanému účelu dle platných norem 
a platných předpisů na území ČR. 

Návrh nosné ocelové konstrukce výrobní haly vyhovuje na mezní stav únosnosti i na 
mezní stav použitelnosti od zadaného zatížení v kapitole Zatížení a Zatěžovací stavy ve 
smyslu ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby. 

Deformace prvků nepřekračují limitní hodnoty deformací. 
Konstrukce vyhoví za předpokladu, že je řádně udržována. Dokladem o údržbě jsou 

např. protokoly o pravidelných prohlídkách konstrukce dle ČSN 73 2604. 
 
Střešní konstrukce přenese přitížení od fotovoltaických panelů a lehké nosné 

hliníkové konstrukce. Celkové přitížení je uvažováno až 20 kg/m2. 
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13. PROTOKOL O STATICKÉM VÝPO ČTU 

1. Obsah 
 

1. Obsah 
2. Výpočtový model 
3. Vrstvy 
4. Průřezy 
5. Materiály 
6. Zatěžovací stavy 
7. ZS2 / Hodnota pro výpočet 
8. ZS3 / Hodnota pro výpočet 
9. ZS4 / Hodnota pro výpočet 
10. ZS5 / Hodnota pro výpočet 
11. ZS6 / Hodnota pro výpočet 
12. ZS7 / Hodnota pro výpočet 
13. ZS8 / Hodnota pro výpočet 
14. ZS9 / Hodnota pro výpočet 
15. ZS10 / Hodnota pro výpočet 
16. ZS11 / Hodnota pro výpočet 
17. ZS12 / Hodnota pro výpočet 
18. ZS13 / Hodnota pro výpočet 
19. ZS14 / Hodnota pro výpočet 
20. Skupiny zatížení 
21. Kombinace 
22. Uzly 
23. čísla uzlů 
24. Prvky 
25. čísla prutů 
26. Skupiny výsledků 
27. 1D vnitřní síly 
28. 1D deformace 
29. 1D deformace; u_x 
30. 1D deformace; u_y 
31. 1D deformace; u_z 
32. Reakce 
33. Reakce; R_z 
34. Reakce; R_y 
35. Reakce; R_x 
36. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993 
37. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek 
38. Požární odolnost ocelových prvků EC-EN 1993 
39. Požární odolnost ocelových prvků EC-EN 1993; Souhrnný posudek 
40. Závěr 
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2. Výpočtový model 
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3. Vrstvy 
 

Jméno Pouze konstrukční model Barva 
Sloupy Ne  
Štítové sloupy Ne  
Vazníky Ne  
Ztužení stěn Ne  
Horní spojení vazníků Ne  
Dolní spojení vazníků Ne  
Ztužení HP vazníků Ne  
Ztužení DP vazníků Ne  
Diagonály vazníků Ne  
 
4. Průřezy 
 

CS1 
Typ HEA180    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 4,5300e-03    
Ay [m2], Az [m2] 3,2772e-03 1,0992e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0200e+00 1,0241e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 86 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,5100e-05 9,2500e-06 
iy [mm], iz [mm] 74 45 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9400e-04 1,0300e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,2500e-04 1,5667e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 7,64e+04 7,64e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,68e+04 3,68e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,4800e-07 6,0211e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS2 
Typ HEA140    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 3,1400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,2882e-03 7,8192e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,9400e-01 7,9430e-01 
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cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 70 66 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,0300e-05 3,8900e-06 
iy [mm], iz [mm] 57 35 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5500e-04 5,5600e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,7333e-04 8,5000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,08e+04 4,08e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,99e+04 1,99e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,1300e-08 1,5064e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS3 
Typ HEA120    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 2,5300e-03    
Ay [m2], Az [m2] 1,8775e-03 6,1698e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,7700e-01 6,7730e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 60 57 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 6,0600e-06 2,3100e-06 
iy [mm], iz [mm] 49 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,0600e-04 3,8500e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1958e-04 5,8750e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,81e+04 2,81e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,38e+04 1,38e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 5,9900e-08 6,4719e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS4 
Typ IPE300    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  23

Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a b 

A [m2] 5,3800e-03    
Ay [m2], Az [m2] 3,1835e-03 2,1775e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1599e+00 1,1599e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 75 150 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 8,3560e-05 6,0400e-06 
iy [mm], iz [mm] 125 34 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5,5700e-04 8,0500e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6,2800e-04 1,2500e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,23e+05 2,23e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,45e+04 4,45e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 2,0100e-07 1,2600e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS5 
Typ RO76.1X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 9,0600e-04    
Ay [m2], Az [m2] 5,7680e-04 5,7680e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,3900e-01 4,5299e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 38 38 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,9100e-07 5,9100e-07 
iy [mm], iz [mm] 26 26 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5500e-05 1,5500e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,0794e-05 2,0794e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,89e+03 4,89e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,89e+03 4,89e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,1820e-06 1,3783e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Obrázek 
z

 y

   

CS6 
Typ 2I    
Detailní HEB200; 0; 200    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

c c 

A [m2] 1,5627e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,0256e-02 3,8224e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,5510e+00 2,2419e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 200 100 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,1399e-04 1,9633e-04 
iy [mm], iz [mm] 85 112 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1399e-03 9,8167e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,2859e-03 1,5627e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,02e+05 3,02e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,67e+05 3,67e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,1783e-05 3,1593e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

a 0

a' 200
z

 y

   

CS7 
Typ HEA180    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 4,5300e-03    
Ay [m2], Az [m2] 3,2772e-03 1,0992e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0200e+00 1,0241e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 86 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,5100e-05 9,2500e-06 
iy [mm], iz [mm] 74 45 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9400e-04 1,0300e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,2500e-04 1,5667e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 7,64e+04 7,64e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,68e+04 3,68e+04 
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dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,4800e-07 6,0211e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS8 
Typ RO76.1X3.6    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 8,2000e-04    
Ay [m2], Az [m2] 5,2200e-04 5,2200e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,3900e-01 4,5551e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 38 38 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,4000e-07 5,4000e-07 
iy [mm], iz [mm] 26 26 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,4200e-05 1,4200e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8923e-05 1,8923e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,45e+03 4,45e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,45e+03 4,45e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,0800e-06 1,0240e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS9 
Typ RO88.9X3.2    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 8,6200e-04    
Ay [m2], Az [m2] 5,4848e-04 5,4848e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7900e-01 5,3844e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 44 44 
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α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 7,9200e-07 7,9200e-07 
iy [mm], iz [mm] 30 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,7800e-05 1,7800e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,3502e-05 2,3502e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 5,52e+03 5,52e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 5,52e+03 5,52e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,5840e-06 4,0862e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS10 
Typ HEA140    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 3,1400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,2882e-03 7,8192e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,9400e-01 7,9430e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 70 66 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,0300e-05 3,8900e-06 
iy [mm], iz [mm] 57 35 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5500e-04 5,5600e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,7333e-04 8,5000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,16e+04 6,16e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,01e+04 3,01e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,1300e-08 1,5064e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS11 
Typ HEA120    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
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Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 2,5300e-03    
Ay [m2], Az [m2] 1,8775e-03 6,1698e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,7700e-01 6,7730e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 60 57 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 6,0600e-06 2,3100e-06 
iy [mm], iz [mm] 49 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,0600e-04 3,8500e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1958e-04 5,8750e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,25e+04 4,25e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,09e+04 2,09e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 5,9900e-08 6,4719e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS12 
Typ HEA280    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 9,7300e-03    
Ay [m2], Az [m2] 7,0049e-03 2,3104e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,6000e+00 1,6026e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 140 135 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,3700e-04 4,7600e-05 
iy [mm], iz [mm] 119 70 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,0100e-03 3,4000e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1125e-03 5,1667e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,95e+05 3,95e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,84e+05 1,84e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 6,2100e-07 7,8537e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS13 
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Typ 2LX r    
Detailní L70X7; 10    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

c c 

A [m2] 1,8797e-03    
Ay [m2], Az [m2] 1,5905e-03 7,9139e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,4448e-01 5,4448e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 75 75 
IY.LCS [m4], IZ.LCS [m4] 1,9930e-06 1,9930e-06 
IYZ.LCS [m4] -6,5185e-07    
α [deg] 45,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,6449e-06 1,3412e-06 
iy [mm], iz [mm] 38 27 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 4,4350e-05 2,7096e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6,5679e-05 4,3091e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,33e+04 2,33e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,53e+04 1,53e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,0524e-07 0,0000e+00 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

a 10

ZLSS

 YLSS
z  y

   

CS14 
Typ 2LX r    
Detailní L70X6; 10    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

c c 

A [m2] 1,6257e-03    
Ay [m2], Az [m2] 1,3756e-03 7,0811e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,4448e-01 5,4448e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 75 75 
IY.LCS [m4], IZ.LCS [m4] 1,6952e-06 1,6952e-06 
IYZ.LCS [m4] -5,2588e-07    
α [deg] 45,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,2211e-06 1,1693e-06 
iy [mm], iz [mm] 37 27 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 3,7690e-05 2,3624e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 5,5808e-05 3,7376e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,98e+04 1,98e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,33e+04 1,33e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 6,9569e-08 0,0000e+00 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Obrázek 

a 10

ZLSS

 YLSS
z  y

   

CS15 
Typ 2LX r    
Detailní L50X6; 10    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

c c 

A [m2] 1,1387e-03    
Ay [m2], Az [m2] 9,6562e-04 7,3806e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,8793e-01 3,8793e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 55 55 
IY.LCS [m4], IZ.LCS [m4] 6,8750e-07 6,8750e-07 
IYZ.LCS [m4] -2,8084e-07    
α [deg] 45,00    
Iy [m4], Iz [m4] 9,6834e-07 4,0667e-07 
iy [mm], iz [mm] 29 19 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,1421e-05 1,1502e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,1323e-05 1,8465e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,56e+03 6,56e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,0021e-08 0,0000e+00 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

a 10

ZLSS

 YLSS
z  y

   

CS16 
Typ RO152.4X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,8600e-03    
Ay [m2], Az [m2] 1,1840e-03 1,1840e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,7800e-01 9,2986e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 76 76 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,1400e-06 5,1400e-06 
iy [mm], iz [mm] 53 53 
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Wel.y [m3], Wel.z [m3] 6,7400e-05 6,7400e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 8,7616e-05 8,7616e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,06e+04 2,06e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,06e+04 2,06e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,0280e-05 4,1242e-41 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS17 
Typ RO101.6X5    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,5200e-03    
Ay [m2], Az [m2] 9,6600e-04 9,6600e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,1900e-01 6,0692e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 51 51 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,7700e-06 1,7700e-06 
iy [mm], iz [mm] 34 34 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 3,4900e-05 3,4900e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 4,6658e-05 4,6658e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,66e+04 1,66e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,66e+04 1,66e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,5400e-06 5,9414e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS18 
Typ RO88.9X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 
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A [m2] 1,0700e-03    
Ay [m2], Az [m2] 6,7920e-04 6,7920e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7900e-01 5,3342e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 44 44 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 9,6300e-07 9,6300e-07 
iy [mm], iz [mm] 30 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,1700e-05 2,1700e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,8832e-05 2,8832e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,78e+03 6,78e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,78e+03 6,78e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,9260e-06 2,6551e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS19 
Typ RO26.9X2.9    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 2,1900e-04    
Ay [m2], Az [m2] 1,3920e-04 1,3920e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 8,4400e-02 1,5079e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 13 13 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,6000e-08 1,6000e-08 
iy [mm], iz [mm] 9 9 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1900e-06 1,1900e-06 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,6704e-06 1,6704e-06 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,94e+02 3,94e+02 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,94e+02 3,94e+02 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,2000e-08 3,5420e-45 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS21 
Typ RO88.9X5    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
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Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,3200e-03    
Ay [m2], Az [m2] 8,3900e-04 8,3900e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7900e-01 5,2713e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 44 44 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,1600e-06 1,1600e-06 
iy [mm], iz [mm] 30 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,6200e-05 2,6200e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,5196e-05 3,5196e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 8,28e+03 8,28e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 8,28e+03 8,28e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 2,3200e-06 1,6261e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS22 
Typ RO76.1X3.6    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 8,2000e-04    
Ay [m2], Az [m2] 5,2200e-04 5,2200e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,3900e-01 4,5551e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 38 38 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,4000e-07 5,4000e-07 
iy [mm], iz [mm] 26 26 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,4200e-05 1,4200e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8923e-05 1,8923e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,45e+03 4,45e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,45e+03 4,45e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,0800e-06 1,0240e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Obrázek 
z

 y

   

CS23 
Typ RO70X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 8,2900e-04    
Ay [m2], Az [m2] 5,2800e-04 5,2800e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,2000e-01 4,1467e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 35 35 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,5300e-07 4,5300e-07 
iy [mm], iz [mm] 23 23 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,3000e-05 1,3000e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,7424e-05 1,7424e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,10e+03 4,10e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,10e+03 4,10e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 9,0600e-07 3,1544e-43 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS24 
Typ IPE240    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a b 

A [m2] 3,9100e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,4315e-03 1,5295e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 9,2173e-01 9,2173e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 60 120 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,8920e-05 2,8400e-06 
iy [mm], iz [mm] 100 27 
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Wel.y [m3], Wel.z [m3] 3,2400e-04 4,7300e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,6700e-04 7,3900e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,30e+05 1,30e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,63e+04 2,63e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,2900e-07 3,7400e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS25 
Typ IPE270    
Kód tvaru 1 - I průřez    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a b 

A [m2] 4,5900e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,7706e-03 1,8266e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0409e+00 1,0409e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 68 135 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,7900e-05 4,2000e-06 
iy [mm], iz [mm] 112 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 4,2900e-04 6,2200e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 4,8400e-04 9,7000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,72e+05 1,72e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,44e+04 3,44e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,5900e-07 7,0600e-08 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Obrázek 

z

 y

   

CS26 
Typ RO88.9X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,0700e-03    
Ay [m2], Az [m2] 6,7920e-04 6,7920e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7900e-01 5,3342e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 44 44 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 9,6300e-07 9,6300e-07 
iy [mm], iz [mm] 30 30 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,1700e-05 2,1700e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,8832e-05 2,8832e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,78e+03 6,78e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,78e+03 6,78e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,9260e-06 2,6551e-42 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS27 
Typ RO152.4X4    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,8600e-03    
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Ay [m2], Az [m2] 1,1840e-03 1,1840e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,7800e-01 9,2986e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 76 76 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,1400e-06 5,1400e-06 
iy [mm], iz [mm] 53 53 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 6,7400e-05 6,7400e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 8,7616e-05 8,7616e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,06e+04 2,06e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,06e+04 2,06e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,0280e-05 4,1242e-41 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS28 
Typ RO70X3.2    
Kód tvaru 3 - Kruhové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 6,7200e-04    
Ay [m2], Az [m2] 4,2752e-04 4,2752e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,2000e-01 4,1970e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 35 35 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,7500e-07 3,7500e-07 
iy [mm], iz [mm] 24 24 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,0700e-05 1,0700e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,4279e-05 1,4279e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,36e+03 3,36e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,36e+03 3,36e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 7,5000e-07 3,9905e-43 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS29 
Typ SHS80/80/3.2    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
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Materiál S 235    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 9,7200e-04    
Ay [m2], Az [m2] 4,8592e-04 4,8592e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,1200e-01 6,0060e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 40 40 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 9,5000e-07 9,5000e-07 
iy [mm], iz [mm] 31 31 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,3700e-05 2,3700e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,7900e-05 2,7900e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,55e+03 6,55e+03 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,55e+03 6,55e+03 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,4800e-06 8,7381e-10 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

CS30 
Typ SHS80/80/4.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru 
y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,2000e-03    
Ay [m2], Az [m2] 5,9926e-04 5,9926e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,1000e-01 5,9075e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 40 40 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,1400e-06 1,1400e-06 
iy [mm], iz [mm] 31 31 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,8600e-05 2,8600e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,4000e-05 3,4000e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,21e+04 1,21e+04 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,21e+04 1,21e+04 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,8000e-06 1,0923e-09 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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Obrázek 
z

 y

   

 
Vysvětlivky symbolů 
Kód tvaru h - Výška 

b - Šířka pásnice 
t - Tloušťka pásnice 
s - Tloušťka stojiny 
r - Poloměr u přechodu pásnice a 
stojiny 
r1 - Poloměr u hrany pásnice 
a - Sklon pásnice 
W - Vzdálenost vnitřních šroubů 
wm - Jednotková deplanace u hrany 
pásnice 

A Plocha 
Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y 
Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z 
AL Obvodový povrch na jednotku délky 
AD Vysýchající povrch na jednotku délky 
cY.UCS Souřadnice těžiště ve směry osy Y 

zadávacího systému 
cZ.UCS Souřadnice těžiště ve směry osy Z 

zadávacího systému 
IY.LCS Moment setrvačnosti kolem osy YLSS 
IZ.LCS Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS 
IYZ.LCS Moment setrvačnosti Iyz v LSS 
α Úhel pootočení hlavní osy 
Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy 

y 
Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy 

z 
iy Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy 

y 
iz Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy 

z 
Wel.y Pružný modul průřezu k hlavní ose y 
Wel.z Pružný modul průřezu k hlavní ose z 
Wpl.y Plastický modul průřezu k hlavní ose y 
Wpl.z Plastický modul průřezu k hlavní ose z 
Mpl.y.+ Plastický moment kolem hlavní osy y 

pro kladný moment My 
Mpl.y.- Plastický moment kolem hlavní osy y 

pro záporný moment My 
Mpl.z.+ Plastický moment kolem hlavní osy z 

pro kladný moment Mz 
Mpl.z.- Plastický moment kolem hlavní osy z 

pro záporný moment Mz 
dy Souřadnice středu smyku ve směru 

hlavní osy y měřená od těžiště 
dz Souřadnice středu smyku ve směru 

hlavní osy z měřená od těžiště 
It Moment setrvačnosti v prostém 

kroucení 
Iw Výsečový moment setrvačnosti 
βy Mono-symetrická konstanta kolem 

hlavní osy y 
βz Mono-symetrická konstanta kolem 
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Vysvětlivky symbolů 
hlavní osy z 

 
5. Materiály 
 

Ocel EC3 
 

Jméno ρ 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
μ Dolní mez 

[mm] 
Horní mez 

[mm] 
Fy 

[MPa] 
Fu 

[MPa] 
Barva 

      Gmod 

[MPa] 
α 

[m/mK] 
               

S 235 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0  
      8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0    
S 355 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 355,0 490,0  
      8,0769e+04 0,00 40 80 335,0 470,0    
 
6. Zatěžovací stavy 
 

Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

   Spec Typ zatížení             
ZS1 Vlastní tíha Stálé SZ1 -Z       
      Vlastní tíha             
ZS2 Střešní plášť 0,35 

kN/m2 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS3 Podhled 0,37 kN/m2 Stálé SZ1          
      Standard             
ZS4 Stěnové panely a okna 

0,3 kN/m2 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS5 Dřevěný obklad v.2,8 

m 0,3 kN/m2 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS6 K-ce basketbalového 

koše 4x 2,2 kN 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS7 Rozvody na sloupech 

0,12 kN/m 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS8 Ochozy 10,8 kN na 

sloup 
Stálé SZ1          

      Standard             
ZS9 Ochozy užitné 30 kN 

na sloup 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS10 Užitné v místě košů 

2,0 kN/m2 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS11 Vítr x Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS12 Vítr y Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS13 Sníh Proměnné SZ4    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS14 Přitížení FVE panely 

0,3 kN/m2 
Stálé SZ1          

      Standard             
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7. ZS2 / Hodnota pro výpočet 
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8. ZS3 / Hodnota pro výpočet 
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9. ZS4 / Hodnota pro výpočet 

 



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  43

10. ZS5 / Hodnota pro výpočet 
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11. ZS6 / Hodnota pro výpočet 
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12. ZS7 / Hodnota pro výpočet 
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13. ZS8 / Hodnota pro výpočet 
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14. ZS9 / Hodnota pro výpočet 
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15. ZS10 / Hodnota pro výpočet 
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16. ZS11 / Hodnota pro výpočet 
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17. ZS12 / Hodnota pro výpočet 
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18. ZS13 / Hodnota pro výpočet 
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19. ZS14 / Hodnota pro výpočet 
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20. Skupiny zatížení 
 

Jméno Zatížení Vztah Typ 
SZ1 Stálé       
SZ2 Proměnné Standard Kat A : obytné 
SZ3 Proměnné Výběrová Vítr 
SZ4 Proměnné Standard Sníh 
 
21. Kombinace 
 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

MSÚ-Sada B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B ZS1 - Vlastní tíha 1,00 
         ZS2 - Střešní plášť 0,35 

kN/m2 
1,00 

         ZS3 - Podhled 0,37 kN/m2 1,00 
         ZS4 - Stěnové panely a okna 

0,3 kN/m2 
1,00 

         ZS5 - Dřevěný obklad v.2,8 m 
0,3 kN/m2 

1,00 

         ZS6 - K-ce basketbalového 
koše 4x 2,2 kN 

1,00 

         ZS7 - Rozvody na sloupech 
0,12 kN/m 

1,00 

         ZS8 - Ochozy 10,8 kN na sloup 1,00 
         ZS9 - Ochozy užitné 30 kN na 

sloup 
1,00 

         ZS10 - Užitné v místě košů 2,0 
kN/m2 

1,00 

         ZS11 - Vítr x 1,00 
         ZS12 - Vítr y 1,00 
         ZS13 - Sníh 1,00 
         ZS14 - Přitížení FVE panely 0,3 

kN/m2 
1,00 

MSP-Char (auto)   EN-MSP charakteristická ZS1 - Vlastní tíha 1,00 
         ZS2 - Střešní plášť 0,35 

kN/m2 
1,00 

         ZS3 - Podhled 0,37 kN/m2 1,00 
         ZS4 - Stěnové panely a okna 

0,3 kN/m2 
1,00 

         ZS5 - Dřevěný obklad v.2,8 m 
0,3 kN/m2 

1,00 

         ZS6 - K-ce basketbalového 
koše 4x 2,2 kN 

1,00 

         ZS7 - Rozvody na sloupech 
0,12 kN/m 

1,00 

         ZS8 - Ochozy 10,8 kN na sloup 1,00 
         ZS9 - Ochozy užitné 30 kN na 

sloup 
1,00 

         ZS10 - Užitné v místě košů 2,0 
kN/m2 

1,00 

         ZS11 - Vítr x 1,00 
         ZS12 - Vítr y 1,00 
         ZS13 - Sníh 1,00 
         ZS14 - Přitížení FVE panely 0,3 

kN/m2 
1,00 

Požární   EN-mimořádné 1 ZS1 - Vlastní tíha 1,00 
         ZS2 - Střešní plášť 0,35 

kN/m2 
1,00 

         ZS3 - Podhled 0,37 kN/m2 1,00 
         ZS4 - Stěnové panely a okna 

0,3 kN/m2 
1,00 

         ZS5 - Dřevěný obklad v.2,8 m 
0,3 kN/m2 

1,00 

         ZS6 - K-ce basketbalového 
koše 4x 2,2 kN 

1,00 

         ZS7 - Rozvody na sloupech 
0,12 kN/m 

1,00 

         ZS8 - Ochozy 10,8 kN na sloup 1,00 
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

         ZS9 - Ochozy užitné 30 kN na 
sloup 

1,00 

         ZS11 - Vítr x 1,00 
         ZS12 - Vítr y 1,00 
         ZS13 - Sníh 1,00 
         ZS14 - Přitížení FVE panely 0,3 

kN/m2 
1,00 

 
22. Uzly 
 

Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N1 0,000 0,000 -0,300 
N2 0,000 0,000 10,600 
N3 0,000 24,605 -0,500 
N4 0,000 24,605 10,171 
N7 0,000 -1,600 10,628 
N10 0,000 0,000 8,250 
N11 0,000 24,605 8,250 
N12 0,000 -1,600 8,250 
N13 0,000 4,920 -0,500 
N14 0,000 4,920 10,514 
N15 0,000 9,840 -0,500 
N16 0,000 9,840 10,428 
N17 0,000 14,760 -0,500 
N18 0,000 14,760 10,343 
N19 0,000 19,680 -0,500 
N20 0,000 19,680 10,257 
N21 0,000 4,920 8,250 
N22 0,000 9,840 8,250 
N23 0,000 14,760 8,250 
N24 0,000 19,680 8,250 
N25 0,000 23,655 -0,500 
N26 0,000 24,305 -0,500 
N27 0,000 4,920 3,875 
N28 0,000 9,840 3,875 
N29 0,000 14,760 3,875 
N30 0,000 19,680 3,875 
N31 4,800 0,000 -0,300 
N32 4,800 0,000 10,600 
N33 4,800 24,605 -0,500 
N34 4,800 24,605 10,171 
N35 4,800 -1,600 10,628 
N36 4,800 0,000 8,250 
N37 4,800 24,605 8,250 
N38 4,800 -1,600 8,250 
N51 4,800 23,655 -0,500 
N52 4,800 24,305 -0,500 
N53 4,800 2,475 8,250 
N54 4,800 2,475 10,557 
N55 4,800 4,935 8,250 
N56 4,800 4,935 10,514 
N57 4,800 7,395 8,250 
N58 4,800 7,395 10,471 
N59 4,800 9,855 8,250 
N60 4,800 9,855 10,428 
N61 4,800 12,315 8,250 
N62 4,800 12,315 10,385 
N63 4,800 14,775 8,250 
N64 4,800 14,775 10,342 
N65 4,800 17,235 8,250 
N66 4,800 17,235 10,299 
N67 4,800 19,695 8,250 
N68 4,800 19,695 10,257 
N69 4,800 22,155 8,250 
N70 4,800 22,155 10,214 
N71 9,600 0,000 -0,300 
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Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N72 9,600 0,000 10,600 
N73 9,600 24,605 -0,500 
N74 9,600 24,605 10,171 
N75 9,600 -1,600 10,628 
N76 9,600 0,000 8,250 
N77 9,600 24,605 8,250 
N78 9,600 -1,600 8,250 
N79 9,600 23,655 -0,500 
N80 9,600 24,305 -0,500 
N81 9,600 2,475 8,250 
N82 9,600 2,475 10,557 
N83 9,600 4,935 8,250 
N84 9,600 4,935 10,514 
N85 9,600 7,395 8,250 
N86 9,600 7,395 10,471 
N87 9,600 9,855 8,250 
N88 9,600 9,855 10,428 
N89 9,600 12,315 8,250 
N90 9,600 12,315 10,385 
N91 9,600 14,775 8,250 
N92 9,600 14,775 10,342 
N93 9,600 17,235 8,250 
N94 9,600 17,235 10,299 
N95 9,600 19,695 8,250 
N96 9,600 19,695 10,257 
N97 9,600 22,155 8,250 
N98 9,600 22,155 10,214 
N99 14,400 0,000 -0,300 
N100 14,400 0,000 10,600 
N101 14,400 24,605 -0,500 
N102 14,400 24,605 10,171 
N103 14,400 -1,600 10,628 
N104 14,400 0,000 8,250 
N105 14,400 24,605 8,250 
N106 14,400 -1,600 8,250 
N107 14,400 23,655 -0,500 
N108 14,400 24,305 -0,500 
N109 14,400 2,475 8,250 
N110 14,400 2,475 10,557 
N111 14,400 4,935 8,250 
N112 14,400 4,935 10,514 
N113 14,400 7,395 8,250 
N114 14,400 7,395 10,471 
N115 14,400 9,855 8,250 
N116 14,400 9,855 10,428 
N117 14,400 12,315 8,250 
N118 14,400 12,315 10,385 
N119 14,400 14,775 8,250 
N120 14,400 14,775 10,342 
N121 14,400 17,235 8,250 
N122 14,400 17,235 10,299 
N123 14,400 19,695 8,250 
N124 14,400 19,695 10,257 
N125 14,400 22,155 8,250 
N126 14,400 22,155 10,214 
N127 19,200 0,000 -0,300 
N128 19,200 0,000 10,600 
N129 19,200 24,605 -0,500 
N130 19,200 24,605 10,171 
N131 19,200 -1,600 10,628 
N132 19,200 0,000 8,250 
N133 19,200 24,605 8,250 
N134 19,200 -1,600 8,250 
N135 19,200 23,655 -0,500 
N136 19,200 24,305 -0,500 
N137 19,200 2,475 8,250 
N138 19,200 2,475 10,557 
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Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N139 19,200 4,935 8,250 
N140 19,200 4,935 10,514 
N141 19,200 7,395 8,250 
N142 19,200 7,395 10,471 
N143 19,200 9,855 8,250 
N144 19,200 9,855 10,428 
N145 19,200 12,315 8,250 
N146 19,200 12,315 10,385 
N147 19,200 14,775 8,250 
N148 19,200 14,775 10,342 
N149 19,200 17,235 8,250 
N150 19,200 17,235 10,299 
N151 19,200 19,695 8,250 
N152 19,200 19,695 10,257 
N153 19,200 22,155 8,250 
N154 19,200 22,155 10,214 
N155 24,000 0,000 -0,300 
N156 24,000 0,000 10,600 
N157 24,000 24,605 -0,500 
N158 24,000 24,605 10,171 
N159 24,000 -1,600 10,628 
N160 24,000 0,000 8,250 
N161 24,000 24,605 8,250 
N162 24,000 -1,600 8,250 
N163 24,000 23,655 -0,500 
N164 24,000 24,305 -0,500 
N165 24,000 2,475 8,250 
N166 24,000 2,475 10,557 
N167 24,000 4,935 8,250 
N168 24,000 4,935 10,514 
N169 24,000 7,395 8,250 
N170 24,000 7,395 10,471 
N171 24,000 9,855 8,250 
N172 24,000 9,855 10,428 
N173 24,000 12,315 8,250 
N174 24,000 12,315 10,385 
N175 24,000 14,775 8,250 
N176 24,000 14,775 10,342 
N177 24,000 17,235 8,250 
N178 24,000 17,235 10,299 
N179 24,000 19,695 8,250 
N180 24,000 19,695 10,257 
N181 24,000 22,155 8,250 
N182 24,000 22,155 10,214 
N183 28,800 0,000 -0,300 
N184 28,800 0,000 10,600 
N185 28,800 24,605 -0,500 
N186 28,800 24,605 10,171 
N187 28,800 -1,600 10,628 
N188 28,800 0,000 8,250 
N189 28,800 24,605 8,250 
N190 28,800 -1,600 8,250 
N191 28,800 23,655 -0,500 
N192 28,800 24,305 -0,500 
N193 28,800 2,475 8,250 
N194 28,800 2,475 10,557 
N195 28,800 4,935 8,250 
N196 28,800 4,935 10,514 
N197 28,800 7,395 8,250 
N198 28,800 7,395 10,471 
N199 28,800 9,855 8,250 
N200 28,800 9,855 10,428 
N201 28,800 12,315 8,250 
N202 28,800 12,315 10,385 
N203 28,800 14,775 8,250 
N204 28,800 14,775 10,342 
N205 28,800 17,235 8,250 
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Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N206 28,800 17,235 10,299 
N207 28,800 19,695 8,250 
N208 28,800 19,695 10,257 
N209 28,800 22,155 8,250 
N210 28,800 22,155 10,214 
N211 33,600 0,000 -0,300 
N212 33,600 0,000 10,600 
N213 33,600 24,605 -0,500 
N214 33,600 24,605 10,171 
N215 33,600 -1,600 10,628 
N216 33,600 0,000 8,250 
N217 33,600 24,605 8,250 
N218 33,600 -1,600 8,250 
N219 33,600 23,655 -0,500 
N220 33,600 24,305 -0,500 
N221 33,600 2,475 8,250 
N222 33,600 2,475 10,557 
N223 33,600 4,935 8,250 
N224 33,600 4,935 10,514 
N225 33,600 7,395 8,250 
N226 33,600 7,395 10,471 
N227 33,600 9,855 8,250 
N228 33,600 9,855 10,428 
N229 33,600 12,315 8,250 
N230 33,600 12,315 10,385 
N231 33,600 14,775 8,250 
N232 33,600 14,775 10,342 
N233 33,600 17,235 8,250 
N234 33,600 17,235 10,299 
N235 33,600 19,695 8,250 
N236 33,600 19,695 10,257 
N237 33,600 22,155 8,250 
N238 33,600 22,155 10,214 
N239 38,400 0,000 -0,300 
N240 38,400 0,000 10,600 
N241 38,400 24,605 -0,500 
N242 38,400 24,605 10,171 
N243 38,400 -1,600 10,628 
N244 38,400 0,000 8,250 
N245 38,400 24,605 8,250 
N246 38,400 -1,600 8,250 
N247 38,400 23,655 -0,500 
N248 38,400 24,305 -0,500 
N249 38,400 2,475 8,250 
N250 38,400 2,475 10,557 
N251 38,400 4,935 8,250 
N252 38,400 4,935 10,514 
N253 38,400 7,395 8,250 
N254 38,400 7,395 10,471 
N255 38,400 9,855 8,250 
N256 38,400 9,855 10,428 
N257 38,400 12,315 8,250 
N258 38,400 12,315 10,385 
N259 38,400 14,775 8,250 
N260 38,400 14,775 10,342 
N261 38,400 17,235 8,250 
N262 38,400 17,235 10,299 
N263 38,400 19,695 8,250 
N264 38,400 19,695 10,257 
N265 38,400 22,155 8,250 
N266 38,400 22,155 10,214 
N267 43,200 0,000 -0,300 
N268 43,200 0,000 10,600 
N269 43,200 24,605 -0,500 
N270 43,200 24,605 10,171 
N271 43,200 -1,600 10,628 
N272 43,200 0,000 8,250 
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Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N273 43,200 24,605 8,250 
N274 43,200 -1,600 8,250 
N275 43,200 4,920 -0,500 
N276 43,200 4,920 10,514 
N277 43,200 9,840 -0,500 
N278 43,200 9,840 10,428 
N279 43,200 14,760 -0,500 
N280 43,200 14,760 10,343 
N281 43,200 19,680 -0,500 
N282 43,200 19,680 10,257 
N283 43,200 4,920 8,250 
N284 43,200 9,840 8,250 
N285 43,200 14,760 8,250 
N286 43,200 19,680 8,250 
N287 43,200 23,655 -0,500 
N288 43,200 24,305 -0,500 
N289 43,200 9,840 3,875 
N291 43,200 14,760 3,875 
N292 43,200 19,680 3,875 
N295 43,200 4,920 3,875 
N296 4,800 19,680 10,257 
N297 9,600 19,680 10,257 
N298 14,400 19,680 10,257 
N299 19,200 19,680 10,257 
N300 24,000 19,680 10,257 
N301 28,800 19,680 10,257 
N302 33,600 19,680 10,257 
N303 38,400 19,680 10,257 
N304 4,800 14,760 10,343 
N305 9,600 14,760 10,343 
N306 14,400 14,760 10,343 
N307 19,200 14,760 10,343 
N308 24,000 14,760 10,343 
N309 28,800 14,760 10,343 
N310 33,600 14,760 10,343 
N311 38,400 14,760 10,343 
N312 4,800 4,920 10,514 
N313 9,600 4,920 10,514 
N314 14,400 4,920 10,514 
N315 19,200 4,920 10,514 
N316 24,000 4,920 10,514 
N317 28,800 4,920 10,514 
N318 33,600 4,920 10,514 
N319 38,400 4,920 10,514 
N320 33,600 9,840 10,428 
N321 38,400 9,840 10,428 
N322 28,800 9,840 10,428 
N323 24,000 9,840 10,428 
N324 19,200 9,840 10,428 
N325 14,400 9,840 10,428 
N326 9,600 9,840 10,428 
N327 4,800 9,840 10,428 
N328 43,200 19,695 10,257 
N329 38,400 0,000 3,700 
N330 43,200 0,000 3,700 
N331 33,600 0,000 3,700 
N332 28,800 0,000 3,700 
N333 24,000 0,000 3,700 
N334 19,200 0,000 3,700 
N335 14,400 0,000 3,700 
N336 9,600 0,000 3,700 
N337 4,800 0,000 3,700 
N338 0,000 0,000 3,700 
N345 30,400 24,605 2,100 
N346 27,200 24,605 2,100 
N349 28,800 24,605 3,700 
N350 24,000 24,605 3,700 



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  59

Jméno Souř. X 
[m] 

Souř. Y 
[m] 

Souř. Z 
[m] 

N352 33,600 24,605 3,700 
N353 28,800 24,605 -0,300 
N354 38,400 24,605 3,700 
N355 43,200 24,605 3,700 
N356 19,200 24,605 3,700 
N357 14,400 24,605 3,700 
N358 9,600 24,605 3,700 
N359 4,800 24,605 3,700 
N360 0,000 24,605 3,700 
N361 0,000 12,315 8,250 
N370 43,200 12,315 8,250 
N371 0,000 17,235 10,299 
N372 43,200 17,235 10,299 
N373 0,000 12,315 10,385 
N374 43,200 12,315 10,385 
N375 0,000 7,395 10,471 
N376 43,200 7,395 10,471 
N384 42,900 14,760 -0,500 
N385 42,250 14,760 -0,500 
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23. čísla uzlů 
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24. Prvky 
 

Jméno Průřez Materiál Délka 
[m] 

Poč. uzel Konc. uzel Typ 

B1 CS1 - HEA180 S 235 10,900 N1 N2 sloup (100) 
B2 CS1 - HEA180 S 235 10,671 N3 N4 sloup (100) 
B3 CS3 - HEA120 S 235 2,378 N12 N7 sloup (100) 
B4 CS2 - HEA140 S 235 26,209 N7 N4 nosník (80) 
B6 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N10 N21 nosník (80) 
B5 CS3 - HEA120 S 235 1,600 N10 N12 nosník (80) 
B7 CS4 - IPE300 S 355 11,014 N13 N14 sloup (100) 
B8 CS4 - IPE300 S 355 10,928 N15 N16 sloup (100) 
B9 CS4 - IPE300 S 355 10,843 N17 N18 sloup (100) 
B10 CS4 - IPE300 S 355 10,757 N19 N20 sloup (100) 
B11 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N21 N22 nosník (80) 
B12 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N22 N23 nosník (80) 
B13 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N23 N24 nosník (80) 
B14 CS3 - HEA120 S 235 4,925 N24 N11 nosník (80) 
B15 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,416 N14 N22 nosník (80) 
B16 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,381 N16 N21 nosník (80) 
B17 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,347 N18 N24 nosník (80) 
B18 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,314 N20 N23 nosník (80) 
B19 CS7 - HEA180 S 235 0,950 N25 N3 nosník (80) 
B20 CS8 - RO76.1X3.6 S 235 4,920 N27 N28 nosník (80) 
B21 CS8 - RO76.1X3.6 S 235 4,920 N29 N30 nosník (80) 
B22 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N21 N28 nosník (80) 
B23 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N22 N27 nosník (80) 
B24 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N27 N15 nosník (80) 
B25 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N13 N28 nosník (80) 
B26 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N23 N30 nosník (80) 
B27 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N24 N29 nosník (80) 
B28 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N29 N19 nosník (80) 
B29 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N17 N30 nosník (80) 
B30 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N31 N32 sloup (100) 
B31 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N33 N34 sloup (100) 
B32 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N38 N35 sloup (100) 
B33 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N35 N34 nosník (80) 
B34 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N36 N37 nosník (80) 
B35 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N36 N38 nosník (80) 
B48 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N51 N33 nosník (80) 
B49 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N53 N54 sloup (100) 
B50 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N55 N56 sloup (100) 
B51 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N57 N58 sloup (100) 
B52 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N59 N60 sloup (100) 
B53 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N61 N62 sloup (100) 
B54 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N63 N64 sloup (100) 
B55 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N65 N66 sloup (100) 
B56 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N67 N68 sloup (100) 
B57 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N69 N70 sloup (100) 
B58 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N32 N53 nosník (80) 
B59 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N54 N55 nosník (80) 
B60 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N56 N57 nosník (80) 
B61 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N58 N59 nosník (80) 
B62 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N60 N61 nosník (80) 
B63 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N61 N64 nosník (80) 
B64 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N63 N66 nosník (80) 
B65 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N65 N68 nosník (80) 
B66 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N67 N70 nosník (80) 
B67 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N69 N34 nosník (80) 
B68 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N71 N72 sloup (100) 
B69 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N73 N74 sloup (100) 
B70 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N78 N75 sloup (100) 
B71 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N75 N74 nosník (80) 
B72 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N76 N77 nosník (80) 
B73 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N76 N78 nosník (80) 
B74 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N79 N73 nosník (80) 
B75 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N81 N82 sloup (100) 
B76 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N83 N84 sloup (100) 
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Jméno Průřez Materiál Délka 
[m] 

Poč. uzel Konc. uzel Typ 

B77 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N85 N86 sloup (100) 
B78 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N87 N88 sloup (100) 
B79 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N89 N90 sloup (100) 
B80 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N91 N92 sloup (100) 
B81 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N93 N94 sloup (100) 
B82 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N95 N96 sloup (100) 
B83 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N97 N98 sloup (100) 
B84 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N72 N81 nosník (80) 
B85 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N82 N83 nosník (80) 
B86 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N84 N85 nosník (80) 
B87 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N86 N87 nosník (80) 
B88 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N88 N89 nosník (80) 
B89 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N89 N92 nosník (80) 
B90 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N91 N94 nosník (80) 
B91 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N93 N96 nosník (80) 
B92 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N95 N98 nosník (80) 
B93 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N97 N74 nosník (80) 
B94 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N99 N100 sloup (100) 
B95 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N101 N102 sloup (100) 
B96 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N106 N103 sloup (100) 
B97 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N103 N102 nosník (80) 
B98 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N104 N105 nosník (80) 
B99 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N104 N106 nosník (80) 
B100 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N107 N101 nosník (80) 
B101 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N109 N110 sloup (100) 
B102 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N111 N112 sloup (100) 
B103 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N113 N114 sloup (100) 
B104 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N115 N116 sloup (100) 
B105 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N117 N118 sloup (100) 
B106 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N119 N120 sloup (100) 
B107 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N121 N122 sloup (100) 
B108 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N123 N124 sloup (100) 
B109 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N125 N126 sloup (100) 
B110 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N100 N109 nosník (80) 
B111 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N110 N111 nosník (80) 
B112 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N112 N113 nosník (80) 
B113 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N114 N115 nosník (80) 
B114 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N116 N117 nosník (80) 
B115 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N117 N120 nosník (80) 
B116 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N119 N122 nosník (80) 
B117 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N121 N124 nosník (80) 
B118 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N123 N126 nosník (80) 
B119 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N125 N102 nosník (80) 
B120 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N127 N128 sloup (100) 
B121 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N129 N130 sloup (100) 
B122 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N134 N131 sloup (100) 
B123 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N131 N130 nosník (80) 
B124 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N132 N133 nosník (80) 
B125 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N132 N134 nosník (80) 
B126 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N135 N129 nosník (80) 
B127 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N137 N138 sloup (100) 
B128 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N139 N140 sloup (100) 
B129 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N141 N142 sloup (100) 
B130 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N143 N144 sloup (100) 
B131 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N145 N146 sloup (100) 
B132 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N147 N148 sloup (100) 
B133 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N149 N150 sloup (100) 
B134 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N151 N152 sloup (100) 
B135 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N153 N154 sloup (100) 
B136 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N128 N137 nosník (80) 
B137 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N138 N139 nosník (80) 
B138 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N140 N141 nosník (80) 
B139 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N142 N143 nosník (80) 
B140 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N144 N145 nosník (80) 
B141 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N145 N148 nosník (80) 
B142 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N147 N150 nosník (80) 
B143 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N149 N152 nosník (80) 
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Jméno Průřez Materiál Délka 
[m] 

Poč. uzel Konc. uzel Typ 

B144 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N151 N154 nosník (80) 
B145 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N153 N130 nosník (80) 
B146 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N155 N156 sloup (100) 
B147 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N157 N158 sloup (100) 
B148 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N162 N159 sloup (100) 
B149 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N159 N158 nosník (80) 
B150 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N160 N161 nosník (80) 
B151 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N160 N162 nosník (80) 
B152 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N163 N157 nosník (80) 
B153 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N165 N166 sloup (100) 
B154 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N167 N168 sloup (100) 
B155 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N169 N170 sloup (100) 
B156 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N171 N172 sloup (100) 
B157 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N173 N174 sloup (100) 
B158 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N175 N176 sloup (100) 
B159 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N177 N178 sloup (100) 
B160 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N179 N180 sloup (100) 
B161 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N181 N182 sloup (100) 
B162 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N156 N165 nosník (80) 
B163 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N166 N167 nosník (80) 
B164 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N168 N169 nosník (80) 
B165 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N170 N171 nosník (80) 
B166 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N172 N173 nosník (80) 
B167 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N173 N176 nosník (80) 
B168 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N175 N178 nosník (80) 
B169 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N177 N180 nosník (80) 
B170 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N179 N182 nosník (80) 
B171 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N181 N158 nosník (80) 
B172 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N183 N184 sloup (100) 
B173 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N185 N186 sloup (100) 
B174 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N190 N187 sloup (100) 
B175 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N187 N186 nosník (80) 
B176 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N188 N189 nosník (80) 
B177 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N188 N190 nosník (80) 
B178 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N191 N185 nosník (80) 
B179 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N193 N194 sloup (100) 
B180 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N195 N196 sloup (100) 
B181 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N197 N198 sloup (100) 
B182 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N199 N200 sloup (100) 
B183 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N201 N202 sloup (100) 
B184 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N203 N204 sloup (100) 
B185 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N205 N206 sloup (100) 
B186 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N207 N208 sloup (100) 
B187 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N209 N210 sloup (100) 
B188 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N184 N193 nosník (80) 
B189 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N194 N195 nosník (80) 
B190 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N196 N197 nosník (80) 
B191 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N198 N199 nosník (80) 
B192 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N200 N201 nosník (80) 
B193 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N201 N204 nosník (80) 
B194 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N203 N206 nosník (80) 
B195 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N205 N208 nosník (80) 
B196 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N207 N210 nosník (80) 
B197 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N209 N186 nosník (80) 
B198 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N211 N212 sloup (100) 
B199 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N213 N214 sloup (100) 
B200 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N218 N215 sloup (100) 
B201 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N215 N214 nosník (80) 
B202 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N216 N217 nosník (80) 
B203 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N216 N218 nosník (80) 
B204 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N219 N213 nosník (80) 
B205 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N221 N222 sloup (100) 
B206 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N223 N224 sloup (100) 
B207 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N225 N226 sloup (100) 
B208 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N227 N228 sloup (100) 
B209 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N229 N230 sloup (100) 
B210 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N231 N232 sloup (100) 
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Jméno Průřez Materiál Délka 
[m] 

Poč. uzel Konc. uzel Typ 

B211 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N233 N234 sloup (100) 
B212 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N235 N236 sloup (100) 
B213 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N237 N238 sloup (100) 
B214 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N212 N221 nosník (80) 
B215 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N222 N223 nosník (80) 
B216 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N224 N225 nosník (80) 
B217 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N226 N227 nosník (80) 
B218 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N228 N229 nosník (80) 
B219 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N229 N232 nosník (80) 
B220 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N231 N234 nosník (80) 
B221 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N233 N236 nosník (80) 
B222 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N235 N238 nosník (80) 
B223 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N237 N214 nosník (80) 
B224 CS12 - HEA280 S 355 10,900 N239 N240 sloup (100) 
B225 CS12 - HEA280 S 355 10,671 N241 N242 sloup (100) 
B226 CS11 - HEA120 S 355 2,378 N246 N243 sloup (100) 
B227 CS10 - HEA140 S 355 26,209 N243 N242 nosník (80) 
B228 CS11 - HEA120 S 355 24,605 N244 N245 nosník (80) 
B229 CS11 - HEA120 S 355 1,600 N244 N246 nosník (80) 
B230 CS6 - 2I (HEB200; 0; 200) S 235 0,950 N247 N241 nosník (80) 
B231 CS11 - HEA120 S 355 2,307 N249 N250 sloup (100) 
B232 CS11 - HEA120 S 355 2,264 N251 N252 sloup (100) 
B233 CS11 - HEA120 S 355 2,221 N253 N254 sloup (100) 
B234 CS11 - HEA120 S 355 2,178 N255 N256 sloup (100) 
B235 CS11 - HEA120 S 355 2,135 N257 N258 sloup (100) 
B236 CS11 - HEA120 S 355 2,092 N259 N260 sloup (100) 
B237 CS11 - HEA120 S 355 2,049 N261 N262 sloup (100) 
B238 CS11 - HEA120 S 355 2,007 N263 N264 sloup (100) 
B239 CS11 - HEA120 S 355 1,964 N265 N266 sloup (100) 
B240 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,413 N240 N249 nosník (80) 
B241 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,372 N250 N251 nosník (80) 
B242 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,343 N252 N253 nosník (80) 
B243 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,314 N254 N255 nosník (80) 
B244 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,286 N256 N257 nosník (80) 
B245 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,230 N257 N260 nosník (80) 
B246 CS15 - 2LX r (L50X6; 10) S 355 3,202 N259 N262 nosník (80) 
B247 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,175 N261 N264 nosník (80) 
B248 CS14 - 2LX r (L70X6; 10) S 355 3,148 N263 N266 nosník (80) 
B249 CS13 - 2LX r (L70X7; 10) S 355 3,113 N265 N242 nosník (80) 
B250 CS1 - HEA180 S 235 10,900 N267 N268 sloup (100) 
B251 CS1 - HEA180 S 235 10,671 N269 N270 sloup (100) 
B252 CS3 - HEA120 S 235 2,378 N274 N271 sloup (100) 
B253 CS2 - HEA140 S 235 26,209 N271 N270 nosník (80) 
B254 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N272 N283 nosník (80) 
B255 CS3 - HEA120 S 235 1,600 N272 N274 nosník (80) 
B256 CS4 - IPE300 S 355 11,014 N275 N276 sloup (100) 
B257 CS4 - IPE300 S 355 10,928 N277 N278 sloup (100) 
B258 CS24 - IPE240 S 355 10,843 N279 N280 sloup (100) 
B259 CS25 - IPE270 S 355 10,757 N281 N282 sloup (100) 
B260 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N283 N284 nosník (80) 
B261 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N284 N285 nosník (80) 
B262 CS3 - HEA120 S 235 4,920 N285 N286 nosník (80) 
B263 CS3 - HEA120 S 235 4,925 N286 N273 nosník (80) 
B264 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,381 N278 N285 nosník (80) 
B265 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,347 N280 N284 nosník (80) 
B266 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,347 N280 N286 nosník (80) 
B267 CS5 - RO76.1X4 S 235 5,314 N282 N285 nosník (80) 
B268 CS7 - HEA180 S 235 0,950 N287 N269 nosník (80) 
B269 CS23 - RO70X4 S 235 4,920 N289 N291 nosník (80) 
B270 CS23 - RO70X4 S 235 4,920 N291 N292 nosník (80) 
B271 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N284 N291 nosník (80) 
B274 CS16 - RO152.4X4 S 235 6,584 N277 N291 nosník (80) 
B276 CS16 - RO152.4X4 S 235 6,584 N286 N291 nosník (80) 
B277 CS9 - RO88.9X3.2 S 235 6,584 N291 N281 nosník (80) 
B278 CS23 - RO70X4 S 235 4,920 N295 N289 nosník (80) 
B279 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N4 N34 nosník (80) 
B280 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N34 N74 nosník (80) 
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B281 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N74 N102 nosník (80) 
B282 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N102 N130 nosník (80) 
B283 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N130 N158 nosník (80) 
B284 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N158 N186 nosník (80) 
B285 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N186 N214 nosník (80) 
B286 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N214 N242 nosník (80) 
B287 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N242 N270 nosník (80) 
B288 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N2 N32 nosník (80) 
B289 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N32 N72 nosník (80) 
B290 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N72 N100 nosník (80) 
B291 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N100 N128 nosník (80) 
B292 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N128 N156 nosník (80) 
B293 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N156 N184 nosník (80) 
B294 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N184 N212 nosník (80) 
B295 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N212 N240 nosník (80) 
B296 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N240 N268 nosník (80) 
B297 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N20 N296 nosník (80) 
B298 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N296 N297 nosník (80) 
B299 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N297 N298 nosník (80) 
B300 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N298 N299 nosník (80) 
B301 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N299 N300 nosník (80) 
B302 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N300 N301 nosník (80) 
B303 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N301 N302 nosník (80) 
B304 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N302 N303 nosník (80) 
B305 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N303 N282 nosník (80) 
B306 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N18 N304 nosník (80) 
B307 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N304 N305 nosník (80) 
B308 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N305 N306 nosník (80) 
B309 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N306 N307 nosník (80) 
B310 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N307 N308 nosník (80) 
B311 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N308 N309 nosník (80) 
B312 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N309 N310 nosník (80) 
B313 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N310 N311 nosník (80) 
B314 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N311 N280 nosník (80) 
B315 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N14 N312 nosník (80) 
B316 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N312 N313 nosník (80) 
B317 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N313 N314 nosník (80) 
B318 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N314 N315 nosník (80) 
B319 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N315 N316 nosník (80) 
B320 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N316 N317 nosník (80) 
B321 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N317 N318 nosník (80) 
B322 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N318 N319 nosník (80) 
B323 CS17 - RO101.6X5 S 355 4,800 N319 N276 nosník (80) 
B324 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N320 N321 nosník (80) 
B325 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N322 N320 nosník (80) 
B326 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N323 N322 nosník (80) 
B327 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N324 N323 nosník (80) 
B328 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N325 N324 nosník (80) 
B329 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N326 N325 nosník (80) 
B330 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N327 N326 nosník (80) 
B331 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N321 N278 nosník (80) 
B332 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N16 N327 nosník (80) 
B333 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N215 N243 nosník (80) 
B334 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N187 N215 nosník (80) 
B335 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N159 N187 nosník (80) 
B336 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N131 N159 nosník (80) 
B337 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N103 N131 nosník (80) 
B338 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N75 N103 nosník (80) 
B339 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N35 N75 nosník (80) 
B340 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N243 N271 nosník (80) 
B341 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N7 N35 nosník (80) 
B342 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N12 N38 nosník (80) 
B343 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N38 N78 nosník (80) 
B344 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N78 N106 nosník (80) 
B345 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N106 N134 nosník (80) 
B346 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N134 N162 nosník (80) 
B347 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N162 N190 nosník (80) 
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B348 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N190 N218 nosník (80) 
B349 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N218 N246 nosník (80) 
B350 CS28 - RO70X3.2 S 235 4,800 N246 N274 nosník (80) 
B351 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 4,800 N244 N272 nosník (80) 
B352 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 4,800 N216 N244 nosník (80) 
B353 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N188 N216 nosník (80) 
B354 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N160 N188 nosník (80) 
B355 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N132 N160 nosník (80) 
B356 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N104 N132 nosník (80) 
B357 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N76 N104 nosník (80) 
B358 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N36 N76 nosník (80) 
B359 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N10 N36 nosník (80) 
B360 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N11 N37 nosník (80) 
B361 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N37 N77 nosník (80) 
B362 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N77 N105 nosník (80) 
B363 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N105 N133 nosník (80) 
B364 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N133 N161 nosník (80) 
B365 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N161 N189 nosník (80) 
B366 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N189 N217 nosník (80) 
B367 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N217 N245 nosník (80) 
B368 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N245 N273 nosník (80) 
B369 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N4 N70 nosník (80) 
B370 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N70 N20 nosník (80) 
B371 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N70 N74 nosník (80) 
B372 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,394 N96 N70 nosník (80) 
B373 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N74 N126 nosník (80) 
B374 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N126 N297 nosník (80) 
B375 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N126 N130 nosník (80) 
B376 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,394 N152 N126 nosník (80) 
B377 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N158 N210 nosník (80) 
B378 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N210 N300 nosník (80) 
B379 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N210 N214 nosník (80) 
B380 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,394 N236 N210 nosník (80) 
B381 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N214 N266 nosník (80) 
B382 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N266 N302 nosník (80) 
B383 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,389 N266 N270 nosník (80) 
B384 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,394 N328 N266 nosník (80) 
B385 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N2 N54 nosník (80) 
B386 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N54 N72 nosník (80) 
B387 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N313 N54 nosník (80) 
B388 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N54 N14 nosník (80) 
B389 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N110 N313 nosník (80) 
B390 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N72 N110 nosník (80) 
B391 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N110 N128 nosník (80) 
B392 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N315 N110 nosník (80) 
B393 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N194 N316 nosník (80) 
B394 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N156 N194 nosník (80) 
B395 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N194 N212 nosník (80) 
B396 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N318 N194 nosník (80) 
B397 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N250 N318 nosník (80) 
B398 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N212 N250 nosník (80) 
B399 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,401 N250 N268 nosník (80) 
B400 CS26 - RO88.9X4 S 235 5,387 N276 N250 nosník (80) 
B401 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N20 N304 nosník (80) 
B402 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N296 N18 nosník (80) 
B403 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N18 N327 nosník (80) 
B404 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N16 N304 nosník (80) 
B405 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N16 N312 nosník (80) 
B406 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N14 N327 nosník (80) 
B407 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N303 N280 nosník (80) 
B408 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N282 N311 nosník (80) 
B409 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N311 N278 nosník (80) 
B410 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N321 N280 nosník (80) 
B411 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N321 N276 nosník (80) 
B412 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 6,874 N319 N278 nosník (80) 
B413 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,878 N300 N130 nosník (80) 
B414 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,878 N299 N158 nosník (80) 
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B415 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,874 N315 N156 nosník (80) 
B416 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,874 N128 N316 nosník (80) 
B417 CS8 - RO76.1X3.6 S 235 5,060 N2 N35 nosník (80) 
B418 CS8 - RO76.1X3.6 S 235 5,060 N243 N268 nosník (80) 
B419 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N329 N330 nosník (80) 
B420 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N331 N329 nosník (80) 
B421 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N332 N331 nosník (80) 
B422 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N333 N332 nosník (80) 
B423 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N334 N333 nosník (80) 
B424 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N335 N334 nosník (80) 
B425 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N336 N335 nosník (80) 
B426 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N337 N336 nosník (80) 
B427 CS18 - RO88.9X4 S 235 4,800 N338 N337 nosník (80) 
B436 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,614 N333 N188 nosník (80) 
B437 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,614 N160 N332 nosník (80) 
B438 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,614 N332 N216 nosník (80) 
B439 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,614 N188 N331 nosník (80) 
B440 CS28 - RO70X3.2 S 235 5,344 N160 N184 nosník (80) 
B441 CS28 - RO70X3.2 S 235 5,344 N156 N188 nosník (80) 
B442 CS28 - RO70X3.2 S 235 5,344 N188 N212 nosník (80) 
B443 CS28 - RO70X3.2 S 235 5,344 N216 N184 nosník (80) 
B444 CS23 - RO70X4 S 235 5,170 N158 N189 nosník (80) 
B445 CS23 - RO70X4 S 235 5,170 N161 N186 nosník (80) 
B446 CS21 - RO88.9X5 S 235 6,614 N161 N349 nosník (80) 
B447 CS21 - RO88.9X5 S 235 6,614 N350 N189 nosník (80) 
B448 CS23 - RO70X4 S 235 5,170 N217 N186 nosník (80) 
B449 CS23 - RO70X4 S 235 5,170 N189 N214 nosník (80) 
B450 CS21 - RO88.9X5 S 235 6,614 N189 N352 nosník (80) 
B451 CS21 - RO88.9X5 S 235 6,614 N349 N217 nosník (80) 
B452 CS27 - RO152.4X4 S 235 3,578 N352 N345 nosník (80) 
B453 CS27 - RO152.4X4 S 235 2,884 N345 N353 nosník (80) 
B454 CS23 - RO70X4 S 235 2,263 N345 N349 nosník (80) 
B455 CS27 - RO152.4X4 S 235 3,578 N350 N346 nosník (80) 
B456 CS27 - RO152.4X4 S 235 2,884 N346 N353 nosník (80) 
B457 CS23 - RO70X4 S 235 2,263 N346 N349 nosník (80) 
B458 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N354 N355 nosník (80) 
B459 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N352 N354 nosník (80) 
B460 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N349 N352 nosník (80) 
B461 CS21 - RO88.9X5 S 235 4,800 N350 N349 nosník (80) 
B462 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N356 N350 nosník (80) 
B463 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N357 N356 nosník (80) 
B464 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N358 N357 nosník (80) 
B465 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N359 N358 nosník (80) 
B466 CS23 - RO70X4 S 235 4,800 N360 N359 nosník (80) 
B467 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,248 N333 N183 nosník (80) 
B468 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,248 N155 N332 nosník (80) 
B469 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,248 N332 N211 nosník (80) 
B470 CS5 - RO76.1X4 S 235 6,248 N183 N331 nosník (80) 
B471 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N361 N61 nosník (80) 
B472 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N61 N89 nosník (80) 
B473 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N89 N117 nosník (80) 
B474 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N117 N145 nosník (80) 
B475 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N145 N173 nosník (80) 
B476 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N173 N201 nosník (80) 
B477 CS30 - SHS80/80/4.0 S 355 4,800 N201 N229 nosník (80) 
B478 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N229 N257 nosník (80) 
B479 CS29 - SHS80/80/3.2 S 235 4,800 N257 N370 nosník (80) 
B480 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 5,254 N62 N89 nosník (80) 
B481 CS22 - RO76.1X3.6 S 235 5,254 N258 N229 nosník (80) 
B482 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N371 N66 nosník (80) 
B483 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N66 N94 nosník (80) 
B484 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N94 N122 nosník (80) 
B485 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N122 N150 nosník (80) 
B486 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N150 N178 nosník (80) 
B487 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N178 N206 nosník (80) 
B488 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N206 N234 nosník (80) 
B489 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N234 N262 nosník (80) 
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B490 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N262 N372 nosník (80) 
B491 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N373 N62 nosník (80) 
B492 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N62 N90 nosník (80) 
B493 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N90 N118 nosník (80) 
B494 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N118 N146 nosník (80) 
B495 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N146 N174 nosník (80) 
B496 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N174 N202 nosník (80) 
B497 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N202 N230 nosník (80) 
B498 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N230 N258 nosník (80) 
B499 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N258 N374 nosník (80) 
B500 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N375 N58 nosník (80) 
B501 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N58 N86 nosník (80) 
B502 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N86 N114 nosník (80) 
B503 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N114 N142 nosník (80) 
B504 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N142 N170 nosník (80) 
B505 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N170 N198 nosník (80) 
B506 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N198 N226 nosník (80) 
B507 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N226 N254 nosník (80) 
B508 CS19 - RO26.9X2.9 S 235 4,800 N254 N376 nosník (80) 
B513 CS7 - HEA180 S 235 0,950 N385 N279 nosník (80) 
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25. čísla prutů 
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26. Skupiny výsledků 
 

Jméno Výpis 
Všechny MSU MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B 
   Požární - EN-mimořádné 1 
Všechny MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
Vše MSÚ+MSP MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B 
   Požární - EN-mimořádné 1 
   MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
 
27. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Průřez 
Výběr: Vše 
 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B251 0,000 MSÚ-Sada B 

(auto)/1 
CS1 - HEA180 -75,38 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 

B1 10,900 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS1 - HEA180 0,71 -0,67 -3,26 0,00 -1,70 0,04 

B2 4,200- MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS1 - HEA180 -32,45 5,34 -0,74 0,00 5,74 4,16 

B251 8,750- MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS1 - HEA180 -13,07 -2,53 -10,65 0,00 -15,67 -1,33 

B1 8,550+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS1 - HEA180 -26,75 0,10 -0,98 0,00 -0,77 -0,18 

B250 8,550+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS1 - HEA180 -26,70 -0,12 -0,82 0,00 -0,98 0,22 

B251 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS1 - HEA180 -9,83 1,83 11,90 0,00 -15,69 -1,34 

B1 8,550- MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS1 - HEA180 -19,77 -2,58 10,46 0,00 15,40 -1,69 

B251 4,200- MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS1 - HEA180 -32,45 -5,35 -0,74 0,00 5,78 -4,23 

B262 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS3 - HEA120 -40,51 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 

B263 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS3 - HEA120 22,55 0,00 3,07 -0,01 0,00 0,00 

B261 2,475+ MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS3 - HEA120 6,98 2,68 -0,12 0,00 4,02 -6,55 

B12 4,920 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS3 - HEA120 -3,66 -1,62 -3,73 0,00 0,00 0,00 

B263 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS3 - HEA120 11,20 0,00 2,67 -0,01 0,00 0,00 

B14 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS3 - HEA120 11,22 0,00 2,67 0,01 0,00 0,00 

B5 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS3 - HEA120 -0,34 0,00 3,89 0,00 -3,95 0,00 

B12 2,475+ MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS3 - HEA120 -3,66 -1,62 -0,15 0,00 4,73 3,95 

B261 2,475- MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS3 - HEA120 6,98 -2,65 0,08 0,00 4,02 -6,55 

B12 2,475+ MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS3 - HEA120 -0,24 -2,54 -0,12 0,00 4,02 6,22 

B253 16,362- MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS2 - HEA140 -40,94 1,68 -9,53 0,00 -7,71 1,90 

B4 6,521+ MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS2 - HEA140 14,16 0,53 -0,03 0,00 -0,14 -0,50 

B253 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS2 - HEA140 -4,57 -3,17 0,01 -0,03 0,01 0,12 

B253 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS2 - HEA140 -39,49 40,52 12,90 0,08 -10,80 -0,04 

B253 6,521- MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS2 - HEA140 -21,67 0,08 -12,39 0,00 -10,57 0,34 

B253 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS2 - HEA140 -9,90 -2,16 -0,44 -0,08 0,95 0,06 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B253 21,283+ MSÚ-Sada B 

(auto)/5 
CS2 - HEA140 -39,44 40,51 12,94 0,08 -10,87 -0,04 

B4 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS2 - HEA140 -19,00 0,07 12,71 0,00 -11,10 -0,35 

B253 23,754+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS2 - HEA140 -18,83 -0,12 0,70 0,00 5,50 0,28 

B253 13,917- MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS2 - HEA140 -40,73 -1,70 0,00 0,00 3,99 -2,21 

B4 13,917+ MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS2 - HEA140 -20,43 -1,69 -0,34 0,00 3,96 2,24 

B8 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS4 - IPE300 -155,19 0,00 -22,12 0,01 -0,01 0,00 

B9 4,375- MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS4 - IPE300 82,15 0,00 -3,86 -0,01 -56,50 0,01 

B9 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS4 - IPE300 4,62 -0,56 11,79 0,04 -33,73 0,17 

B256 11,014 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS4 - IPE300 -0,49 -0,37 -22,81 0,00 -0,06 -0,86 

B7 11,014 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS4 - IPE300 8,77 -0,34 22,81 0,03 0,08 -0,72 

B257 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS4 - IPE300 -6,03 -0,32 -11,50 -0,10 34,84 0,03 

B9 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

CS4 - IPE300 2,53 -0,55 11,77 0,04 -33,69 0,17 

B7 5,469 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS4 - IPE300 18,58 0,01 -0,15 0,01 -62,70 0,05 

B256 5,469 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS4 - IPE300 -30,90 0,01 0,15 0,00 62,75 0,04 

B256 11,014 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS4 - IPE300 -9,41 -0,49 -22,80 0,00 -0,04 -1,03 

B10 10,757 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS4 - IPE300 -21,71 0,41 0,00 0,00 -0,06 0,63 

B266 5,347 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS5 - 
RO76.1X4 

-43,62 0,00 -0,20 0,11 0,00 0,00 

B18 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS5 - 
RO76.1X4 

28,25 0,00 0,17 -0,01 0,00 0,00 

B413 6,878 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS5 - 
RO76.1X4 

-14,44 0,00 -0,32 0,01 0,00 0,00 

B413 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS5 - 
RO76.1X4 

-14,43 0,00 0,32 0,01 0,00 0,00 

B264 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

CS5 - 
RO76.1X4 

-24,62 0,00 0,17 -0,06 0,00 0,00 

B266 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

CS5 - 
RO76.1X4 

-43,15 0,00 0,17 0,11 0,00 0,00 

B413 3,439 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS5 - 
RO76.1X4 

-14,43 0,00 0,00 0,01 0,56 0,00 

B513 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/19 

CS7 - HEA180 -0,19 0,00 43,15 0,00 -11,25 0,00 

B513 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS7 - HEA180 23,78 0,01 -9,45 0,00 -39,45 -0,02 

B19 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS7 - HEA180 3,49 -3,36 54,22 0,00 -16,25 1,01 

B268 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS7 - HEA180 3,50 3,35 54,21 0,00 -16,25 -1,00 

B513 0,650- MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS7 - HEA180 0,00 -0,03 -64,62 0,00 -41,92 -0,02 

B268 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS7 - HEA180 -0,02 -0,01 75,53 0,00 -22,64 0,00 

B513 0,950 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

CS7 - HEA180 23,78 0,01 -9,45 0,00 -42,31 -0,02 

B513 0,950 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS7 - HEA180 -0,19 0,00 42,91 0,00 1,69 0,00 

B417 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

-16,94 0,00 0,18 0,04 0,00 0,00 

B20 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

3,61 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

B417 5,060 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

-8,13 0,00 -0,22 0,03 0,00 0,00 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B417 0,000 MSÚ-Sada B 

(auto)/16 
CS8 - 
RO76.1X3.6 

-8,13 0,00 0,22 0,03 0,00 0,00 

B418 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

-14,16 0,00 0,18 -0,05 0,00 0,00 

B417 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

-14,15 0,00 0,18 0,05 0,00 0,00 

B417 2,530 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

-8,13 0,00 0,00 0,03 0,27 0,00 

B277 6,584 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-80,25 0,00 -0,19 0,01 0,00 0,00 

B27 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

41,57 0,00 0,16 -0,04 0,00 0,00 

B22 6,584 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-1,57 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 

B22 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-1,18 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 

B271 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-47,07 0,00 0,19 -0,15 0,00 0,00 

B22 3,465 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-1,38 0,00 -0,01 0,00 0,36 0,00 

B22 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

-42,63 0,00 0,19 0,04 0,00 0,00 

B173 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS12 - HEA280 -247,87 -0,36 5,08 -0,01 0,00 0,00 

B146 4,000- MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

CS12 - HEA280 7,11 0,02 1,05 -0,01 -28,08 0,10 

B173 0,200+ MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS12 - HEA280 -101,98 -2,93 14,73 0,00 2,86 11,43 

B173 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS12 - HEA280 -109,38 57,14 15,56 -0,02 0,00 0,00 

B199 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS12 - HEA280 -158,72 -0,09 -20,34 -0,06 46,57 0,18 

B199 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

CS12 - HEA280 -133,54 0,45 -14,62 -0,06 36,30 -0,84 

B147 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS12 - HEA280 -131,94 -0,24 -15,96 0,06 38,76 0,47 

B68 8,550+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS12 - HEA280 -180,15 -0,11 21,84 -0,01 -47,14 0,26 

B68 8,550- MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS12 - HEA280 -40,79 -0,69 -9,61 0,00 -8,67 -3,36 

B49 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS11 - HEA120 -140,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B34 12,315+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS11 - HEA120 440,72 0,00 2,98 0,00 -0,29 0,00 

B151 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/24 

CS11 - HEA120 -2,33 -0,04 3,64 0,00 -2,90 0,07 

B202 2,475- MSÚ-Sada B 
(auto)/25 

CS11 - HEA120 -22,40 0,00 -3,98 0,00 -1,68 0,00 

B124 22,155+ MSÚ-Sada B 
(auto)/26 

CS11 - HEA120 -5,55 0,00 3,90 0,00 -1,56 0,00 

B228 19,695+ MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS11 - HEA120 39,88 0,00 2,30 -0,01 -0,84 0,00 

B228 4,935+ MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS11 - HEA120 35,71 0,00 2,36 0,01 -0,74 0,00 

B229 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS11 - HEA120 -1,76 0,00 3,45 0,00 -3,20 0,01 

B32 2,378 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS11 - HEA120 1,64 0,01 2,73 0,00 3,50 0,02 

B203 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/24 

CS11 - HEA120 -2,34 0,03 3,55 0,00 -2,76 -0,05 

B201 13,917- MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS10 - HEA140 -430,03 -0,81 -11,80 0,00 -3,23 -1,11 

B33 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

CS10 - HEA140 7,77 -0,07 -2,55 0,00 3,11 0,00 

B201 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS10 - HEA140 -65,77 -39,60 -0,27 -0,01 0,49 0,07 

B71 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/27 

CS10 - HEA140 -201,12 40,63 -4,62 0,00 -0,87 -0,11 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B227 1,600+ MSÚ-Sada B 

(auto)/14 
CS10 - HEA140 -126,66 -0,15 13,57 0,00 -8,08 0,32 

B227 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS10 - HEA140 -8,67 0,05 -0,40 -0,02 0,31 -0,11 

B71 21,283+ MSÚ-Sada B 
(auto)/28 

CS10 - HEA140 -303,06 10,83 -9,92 0,02 -2,53 -0,14 

B33 1,600- MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS10 - HEA140 6,91 -0,21 -17,23 0,00 -12,10 -0,33 

B201 15,140+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS10 - HEA140 -429,82 0,83 0,31 0,00 4,20 -0,10 

B227 13,917- MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS10 - HEA140 -336,46 -1,48 -9,40 0,00 -2,51 -1,98 

B33 13,917- MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS10 - HEA140 -337,75 1,52 -9,40 0,00 -2,50 2,02 

B126 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

0,00 0,02 -50,18 0,00 0,00 0,00 

B230 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

17,40 0,46 132,93 0,00 -39,82 -0,14 

B178 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

15,56 57,14 109,74 0,00 -32,87 -17,12 

B178 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

5,08 -0,36 248,28 0,00 -74,42 0,11 

B178 0,650- MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

0,00 0,18 -114,95 0,00 -74,42 0,11 

B178 0,650- MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

0,00 -26,34 -50,96 0,00 -32,87 -17,12 

B178 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 
200) 

5,08 -0,37 215,27 0,00 -64,52 0,12 

B171 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

33,12 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 

B249 3,113 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

228,62 -0,14 -0,14 0,00 0,00 0,00 

B58 3,413 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

125,00 -0,17 -0,17 0,00 0,00 0,00 

B58 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

125,46 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

B249 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

37,47 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 

B67 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

37,55 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 

B58 1,706 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

125,23 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 

B195 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

14,50 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 

B59 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

175,34 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

B59 3,372 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

100,78 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 

B59 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

101,17 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

B65 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

17,74 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 

B247 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

17,64 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 

B59 1,874 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

100,96 -0,02 -0,02 0,00 0,12 0,12 

B89 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

-2,46 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 

B61 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

92,73 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 

B61 3,314 MSÚ-Sada B CS15 - 2LX r 52,12 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
(auto)/16 (L50X6; 10) 

B61 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

52,38 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 

B244 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

23,81 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 

B245 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

2,12 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 

B61 1,841 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

52,23 -0,01 -0,01 0,00 0,08 0,08 

B258 4,375+ MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS24 - IPE240 -48,22 0,00 -0,19 0,00 0,73 -0,01 

B258 4,375+ MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

CS24 - IPE240 -28,97 0,01 4,17 0,00 13,91 -0,02 

B258 10,843 MSÚ-Sada B 
(auto)/32 

CS24 - IPE240 6,26 -0,07 -14,28 -0,02 0,11 -0,21 

B258 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS24 - IPE240 9,56 0,01 23,78 0,02 -42,30 0,00 

B258 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS24 - IPE240 2,44 -0,08 -6,42 -0,02 21,76 -0,05 

B258 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS24 - IPE240 0,38 0,01 23,74 0,02 -42,01 0,00 

B258 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

CS24 - IPE240 9,45 0,01 23,78 0,02 -42,31 0,00 

B258 6,198 MSÚ-Sada B 
(auto)/33 

CS24 - IPE240 -11,80 -0,02 0,52 -0,01 32,81 0,00 

B258 10,843 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS24 - IPE240 -0,65 -0,08 -14,24 -0,02 0,12 -0,22 

B258 4,375- MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS24 - IPE240 23,82 0,01 7,38 0,02 25,86 0,04 

B259 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/27 

CS25 - IPE270 -159,33 0,00 22,22 -0,01 0,01 0,00 

B259 10,757 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

CS25 - IPE270 -1,72 -0,01 -11,15 0,04 -0,08 -0,04 

B259 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS25 - IPE270 -159,23 0,00 22,22 -0,01 0,01 0,00 

B259 8,750+ MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS25 - IPE270 -24,55 -0,46 -14,00 0,09 36,26 0,10 

B259 5,469 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS25 - IPE270 -139,47 0,03 -0,42 -0,01 59,64 0,01 

B259 10,757 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS25 - IPE270 -10,94 -0,54 -22,31 0,08 -0,20 -0,95 

B259 10,757 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS25 - IPE270 -23,72 0,27 0,01 0,00 0,06 0,41 

B457 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

CS23 - RO70X4 -30,03 0,01 0,09 -0,05 -0,07 -0,02 

B454 2,263 MSÚ-Sada B 
(auto)/34 

CS23 - RO70X4 27,28 -0,01 -0,04 0,04 0,00 0,00 

B454 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/35 

CS23 - RO70X4 14,16 -0,02 0,08 0,04 -0,05 0,04 

B269 4,920 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS23 - RO70X4 0,08 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 

B269 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS23 - RO70X4 0,08 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

B360 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS23 - RO70X4 -0,38 0,00 0,18 -0,06 0,00 0,00 

B368 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS23 - RO70X4 -0,38 0,00 0,18 0,07 0,00 0,00 

B457 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/36 

CS23 - RO70X4 -19,48 0,01 0,10 -0,04 -0,08 -0,02 

B444 2,757 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS23 - RO70X4 -1,91 0,00 -0,01 0,01 0,27 0,00 

B457 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS23 - RO70X4 -1,00 0,02 0,08 -0,03 -0,05 -0,04 

B276 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS16 - 
RO152.4X4 

123,88 0,00 0,40 0,21 0,00 0,00 

B274 6,584 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS16 - 
RO152.4X4 

-12,52 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 

B274 0,000 MSÚ-Sada B CS16 - -13,37 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
(auto)/16 RO152.4X4 

B274 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/34 

CS16 - 
RO152.4X4 

-16,67 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 

B276 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS16 - 
RO152.4X4 

123,85 0,00 0,40 0,21 0,00 0,00 

B274 3,465 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS16 - 
RO152.4X4 

-12,92 0,00 -0,03 0,00 0,78 0,00 

B274 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS16 - 
RO152.4X4 

-20,15 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 

B292 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS17 - 
RO101.6X5 

-40,14 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 

B283 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS17 - 
RO101.6X5 

81,06 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 

B279 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS17 - 
RO101.6X5 

-16,66 0,00 -0,38 -0,17 0,00 0,00 

B279 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS17 - 
RO101.6X5 

-16,66 0,00 0,38 -0,17 0,00 0,00 

B297 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS17 - 
RO101.6X5 

43,41 0,00 0,32 -0,32 0,00 0,00 

B305 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS17 - 
RO101.6X5 

42,52 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 

B279 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS17 - 
RO101.6X5 

-16,66 0,00 0,00 -0,17 0,46 0,00 

B301 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS18 - 
RO88.9X4 

-19,52 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

B319 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/27 

CS18 - 
RO88.9X4 

56,54 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

B299 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS18 - 
RO88.9X4 

7,19 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 

B299 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS18 - 
RO88.9X4 

7,19 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 

B331 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS18 - 
RO88.9X4 

26,74 0,00 0,23 -0,07 0,00 0,00 

B332 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS18 - 
RO88.9X4 

26,43 0,00 0,23 0,07 0,00 0,00 

B299 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS18 - 
RO88.9X4 

7,19 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 

B492 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

-1,54 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

B330 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

11,50 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

B307 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

5,44 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 

B307 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

5,44 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

B508 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

1,66 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

B500 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

1,65 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

B307 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

5,44 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 

B441 5,344 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS28 - 
RO70X3.2 

-18,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 

B442 5,344 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

CS28 - 
RO70X3.2 

14,97 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 

B333 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS28 - 
RO70X3.2 

-7,61 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 

B333 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS28 - 
RO70X3.2 

-7,61 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

B350 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS28 - 
RO70X3.2 

0,00 0,00 0,14 -0,05 0,00 0,00 

B342 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS28 - 
RO70X3.2 

0,00 0,00 0,14 0,05 0,00 0,00 

B440 2,850 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS28 - 
RO70X3.2 

0,13 0,00 -0,01 0,01 0,22 0,00 

B410 6,874 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-37,41 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 

B407 6,874 MSÚ-Sada B CS22 - 37,39 0,00 -0,22 -0,02 0,00 0,00 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
(auto)/12 RO76.1X3.6 

B401 6,874 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-2,00 0,00 -0,29 -0,01 0,00 0,00 

B401 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-2,01 0,00 0,29 -0,01 0,00 0,00 

B408 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-31,60 0,00 0,25 0,04 0,00 0,00 

B401 3,437 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-2,01 0,00 0,00 -0,01 0,50 0,00 

B351 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

-0,17 0,00 0,17 -0,07 0,00 0,00 

B450 6,614 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS21 - 
RO88.9X5 

-27,67 0,00 -0,28 0,01 0,00 0,00 

B461 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS21 - 
RO88.9X5 

36,51 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 

B353 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS21 - 
RO88.9X5 

2,90 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 

B353 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS21 - 
RO88.9X5 

2,90 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

B451 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS21 - 
RO88.9X5 

-6,09 0,00 0,28 -0,07 0,00 0,00 

B359 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS21 - 
RO88.9X5 

-0,14 0,00 0,28 0,15 0,00 0,00 

B446 3,481 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS21 - 
RO88.9X5 

-4,06 0,00 -0,02 0,04 0,54 0,00 

B381 5,389 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS26 - 
RO88.9X4 

61,03 0,00 -0,22 -0,08 0,00 0,00 

B370 5,401 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS26 - 
RO88.9X4 

-26,74 0,00 -0,30 -0,10 0,00 0,00 

B370 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS26 - 
RO88.9X4 

-26,75 0,00 0,30 -0,10 0,00 0,00 

B370 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/24 

CS26 - 
RO88.9X4 

-47,00 0,00 0,26 -0,18 0,00 0,00 

B388 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/24 

CS26 - 
RO88.9X4 

-41,11 0,00 0,25 0,17 0,00 0,00 

B370 2,880 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS26 - 
RO88.9X4 

-26,75 0,00 -0,02 -0,10 0,40 0,00 

B455 3,578 MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

CS27 - 
RO152.4X4 

-60,89 0,02 -0,47 0,12 -0,75 0,08 

B452 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/34 

CS27 - 
RO152.4X4 

53,84 -0,02 0,34 -0,13 0,00 0,00 

B456 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/37 

CS27 - 
RO152.4X4 

-56,57 0,02 0,37 0,14 -0,69 -0,04 

B453 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS27 - 
RO152.4X4 

49,84 -0,01 -0,01 -0,18 0,42 0,03 

B456 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS27 - 
RO152.4X4 

-57,60 0,01 0,37 0,15 -0,68 -0,04 

B455 3,578 MSÚ-Sada B 
(auto)/37 

CS27 - 
RO152.4X4 

-58,30 0,02 -0,47 0,12 -0,75 0,07 

B452 2,504 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS27 - 
RO152.4X4 

50,44 -0,03 0,00 -0,13 0,47 -0,06 

B452 3,578 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS27 - 
RO152.4X4 

51,65 -0,03 -0,16 -0,12 0,38 -0,10 

B455 3,578 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

CS27 - 
RO152.4X4 

-59,36 0,02 -0,47 0,12 -0,75 0,08 

B473 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

9,79 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

B471 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

0,26 0,00 -0,24 0,01 0,00 0,00 

B471 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

0,26 0,00 0,24 0,01 0,00 0,00 

B479 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

0,49 0,00 0,21 -0,01 0,00 0,00 

B471 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

3,28 0,00 0,21 0,01 0,00 0,00 

B471 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

0,26 0,00 0,00 0,01 0,29 0,00 

B471 0,000 MSÚ-Sada B CS29 - -1,87 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  77

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
(auto)/13 SHS80/80/3.2 

B477 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

9,79 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 

B477 4,800 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

4,05 0,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 

B477 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

4,05 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 

B477 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/38 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

6,73 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 

B477 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/39 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

7,68 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 

B477 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

4,05 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 

B477 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

1,19 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 

 
Jméno Klíč kombinace 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS13 + 
1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/2  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 
+ 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/6  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/8  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/9  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/10  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/11  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 0.90*ZS12 
+ 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/12  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/13  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/14  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/15  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS12 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/16  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/17  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/18  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/19  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/20  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 
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Jméno Klíč kombinace 
MSÚ-Sada B (auto)/21  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 

1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/22  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/23  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 0.90*ZS12 + 1.50*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/24  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS11 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/25  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/26  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS10 + 0.90*ZS12 
+ 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/27  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/28  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 0.90*ZS11 + 
1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/29  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS14 
MSÚ-Sada B (auto)/30  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 

1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 
+ 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/31  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/32  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS12 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/33  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + 
1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/34  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/35  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 0.90*ZS11 
+ 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/36  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS11 + 0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/37  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/38  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS13 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/39  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 
+ 1.15*ZS14 

 
28. 1D deformace 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: MSP-Char (auto) 
Souřadný systém: Globální 
Extrém 1D: Průřez 
Výběr: Pojmenovaný výběr - Sloupy vazníky 
Deformace 
 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez ux 

[mm] 
uy 

[mm] 
uz 

[mm] 
φx 

[mrad] 
φy 

[mrad] 
φz 

[mrad] 
Utotal 

[mm] 
B2 6,650 MSP-Char 

(auto)/1 
CS1 - 
HEA180 

-2,0 5,3 -0,8 1,0 -0,1 0,0 5,8 

B2 10,671 MSP-Char 
(auto)/2 

CS1 - 
HEA180 

4,0 -0,2 -0,8 0,1 0,4 -0,3 4,1 

B250 4,000- MSP-Char 
(auto)/3 

CS1 - 
HEA180 

0,9 -9,4 -0,1 -0,3 0,2 -0,1 9,4 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez ux 

[mm] 
uy 

[mm] 
uz 

[mm] 
φx 

[mrad] 
φy 

[mrad] 
φz 

[mrad] 
Utotal 

[mm] 
B251 10,671 MSP-Char 

(auto)/4 
CS1 - 
HEA180 

-0,5 -0,2 -0,9 0,7 -0,3 0,7 1,1 

B2 0,000 MSP-Char 
(auto)/5 

CS1 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,5 -4,4 1,3 -0,1 0,5 

B250 0,000 MSP-Char 
(auto)/3 

CS1 - 
HEA180 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,8 -0,1 0,0 

B2 0,000 MSP-Char 
(auto)/1 

CS1 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,5 -2,5 -1,4 0,1 0,5 

B2 0,000 MSP-Char 
(auto)/3 

CS1 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,4 -4,4 1,3 -0,1 0,4 

B2 10,671 MSP-Char 
(auto)/6 

CS1 - 
HEA180 

0,8 -0,4 -0,8 0,9 0,4 -0,7 1,2 

B251 10,671 MSP-Char 
(auto)/6 

CS1 - 
HEA180 

-0,7 -0,2 -0,8 0,9 -0,4 0,9 1,1 

B2 3,850 MSP-Char 
(auto)/5 

CS1 - 
HEA180 

2,3 10,7 -0,7 -0,1 0,1 -0,1 11,0 

B6 4,920 MSP-Char 
(auto)/7 

CS3 - 
HEA120 

-19,8 3,5 0,2 4,3 6,7 3,9 20,1 

B252 0,396 MSP-Char 
(auto)/8 

CS3 - 
HEA120 

1,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,5 

B252 2,378 MSP-Char 
(auto)/9 

CS3 - 
HEA120 

-0,9 5,3 -0,3 0,0 -0,4 -0,3 5,4 

B262 2,460 MSP-Char 
(auto)/9 

CS3 - 
HEA120 

20,7 4,1 -7,5 0,0 -8,1 -0,7 22,4 

B6 4,920 MSP-Char 
(auto)/10 

CS3 - 
HEA120 

-19,6 3,5 0,2 4,3 6,7 3,9 19,9 

B261 0,000 MSP-Char 
(auto)/9 

CS3 - 
HEA120 

18,4 4,2 0,0 -4,6 -6,1 11,1 18,9 

B12 4,920 MSP-Char 
(auto)/10 

CS3 - 
HEA120 

-17,5 3,5 0,2 4,6 6,1 10,3 17,9 

B262 4,920 MSP-Char 
(auto)/11 

CS3 - 
HEA120 

22,2 4,0 -0,9 4,2 -9,6 -0,8 22,6 

B6 4,920 MSP-Char 
(auto)/11 

CS3 - 
HEA120 

-19,6 3,5 0,2 4,3 6,7 3,9 19,9 

B261 4,920 MSP-Char 
(auto)/9 

CS3 - 
HEA120 

18,9 4,3 -0,9 4,3 -6,7 -11,3 19,3 

B262 4,920 MSP-Char 
(auto)/9 

CS3 - 
HEA120 

22,5 4,0 -0,9 4,2 -9,5 -0,7 22,9 

B4 16,716 MSP-Char 
(auto)/12 

CS2 - 
HEA140 

-3,4 2,6 -0,3 -0,8 4,4 -0,3 4,2 

B253 16,362- MSP-Char 
(auto)/2 

CS2 - 
HEA140 

5,2 0,0 -0,7 0,0 -4,5 0,1 5,2 

B4 24,802 MSP-Char 
(auto)/6 

CS2 - 
HEA140 

-0,1 -0,4 -3,2 1,5 0,3 -0,6 3,2 

B253 1,200 MSP-Char 
(auto)/9 

CS2 - 
HEA140 

-0,5 5,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 5,3 

B253 24,104 MSP-Char 
(auto)/13 

CS2 - 
HEA140 

0,9 -0,2 -4,0 0,3 -0,2 0,6 4,1 

B4 6,521- MSP-Char 
(auto)/10 

CS2 - 
HEA140 

-1,5 4,4 0,2 -0,1 8,6 -0,2 4,7 

B4 22,339 MSP-Char 
(auto)/13 

CS2 - 
HEA140 

-1,2 -0,3 -1,9 -2,0 0,0 -0,2 2,2 

B253 25,507 MSP-Char 
(auto)/6 

CS2 - 
HEA140 

-0,1 -0,2 -1,9 1,9 -0,4 0,8 1,9 

B253 21,283- MSP-Char 
(auto)/11 

CS2 - 
HEA140 

0,0 4,8 -0,9 0,0 -11,7 0,0 4,9 

B4 6,521- MSP-Char 
(auto)/11 

CS2 - 
HEA140 

-1,4 4,4 0,2 -0,1 8,6 -0,2 4,6 

B4 12,679- MSP-Char 
(auto)/12 

CS2 - 
HEA140 

-2,1 2,7 -1,8 -1,2 4,4 -1,4 3,8 

B253 12,679- MSP-Char 
(auto)/12 

CS2 - 
HEA140 

1,7 3,2 -1,7 -1,4 -4,6 1,5 3,9 

B253 11,092 MSP-Char 
(auto)/9 

CS2 - 
HEA140 

2,7 5,2 0,0 0,3 -7,8 0,0 5,8 

B7 5,469 MSP-Char 
(auto)/7 

CS4 - 
IPE300 

-31,2 2,0 0,1 -0,4 -0,2 3,6 31,3 

B10 10,355 MSP-Char 
(auto)/13 

CS4 - 
IPE300 

-1,2 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,2 1,3 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez ux 

[mm] 
uy 

[mm] 
uz 

[mm] 
φx 

[mrad] 
φy 

[mrad] 
φz 

[mrad] 
Utotal 

[mm] 
B256 11,014 MSP-Char 

(auto)/9 
CS4 - 
IPE300 

2,0 5,3 -0,3 0,0 -8,6 0,4 5,6 

B8 10,928 MSP-Char 
(auto)/9 

CS4 - 
IPE300 

-3,2 4,5 -0,7 -0,1 7,7 -0,3 5,5 

B7 11,014 MSP-Char 
(auto)/10 

CS4 - 
IPE300 

-1,5 4,4 0,2 -0,1 8,6 -0,2 4,7 

B256 9,127 MSP-Char 
(auto)/9 

CS4 - 
IPE300 

17,4 4,5 -0,2 -0,6 -7,2 0,4 18,0 

B10 9,151 MSP-Char 
(auto)/14 

CS4 - 
IPE300 

4,8 0,0 -0,3 0,2 -2,0 1,0 4,8 

B7 0,000 MSP-Char 
(auto)/7 

CS4 - 
IPE300 

0,0 0,0 0,0 -0,3 -8,9 2,2 0,0 

B256 0,000 MSP-Char 
(auto)/9 

CS4 - 
IPE300 

0,0 0,0 0,0 -0,5 8,9 0,4 0,0 

B257 0,000 MSP-Char 
(auto)/9 

CS4 - 
IPE300 

0,0 0,0 0,0 -0,5 8,4 -9,6 0,0 

B9 4,375- MSP-Char 
(auto)/7 

CS4 - 
IPE300 

-27,2 1,6 0,1 -0,4 -2,5 5,2 27,3 

B256 5,469 MSP-Char 
(auto)/9 

CS4 - 
IPE300 

31,4 2,5 -0,2 -0,5 0,3 0,4 31,5 

B19 0,950 MSP-Char 
(auto)/11 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,5 -1,3 -1,4 0,1 0,5 

B513 0,950 MSP-Char 
(auto)/9 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,8 -0,4 3,4 0,0 0,8 

B513 0,325+ MSP-Char 
(auto)/9 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 0,1 -0,4 0,4 0,0 0,1 

B268 0,950 MSP-Char 
(auto)/4 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,6 -1,5 0,0 0,0 0,6 

B268 0,000 MSP-Char 
(auto)/4 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

B19 0,000 MSP-Char 
(auto)/1 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 

B268 0,950 MSP-Char 
(auto)/11 

CS7 - 
HEA180 

0,0 0,0 -0,5 -1,3 1,3 -0,1 0,5 

B69 10,671 MSP-Char 
(auto)/15 

CS12 - 
HEA280 

-2,4 7,6 -0,5 1,6 -0,8 0,7 8,0 

B31 10,671 MSP-Char 
(auto)/2 

CS12 - 
HEA280 

3,8 -2,7 -0,9 2,8 0,3 -0,2 4,7 

B68 5,050 MSP-Char 
(auto)/14 

CS12 - 
HEA280 

0,6 -9,8 -0,4 0,1 0,1 0,0 9,8 

B225 10,671 MSP-Char 
(auto)/13 

CS12 - 
HEA280 

-0,4 -4,2 -1,3 4,5 -0,2 0,3 4,4 

B30 0,000 MSP-Char 
(auto)/16 

CS12 - 
HEA280 

0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

B198 10,508 MSP-Char 
(auto)/13 

CS12 - 
HEA280 

0,1 2,7 -0,8 -4,2 0,0 -0,4 2,8 

B199 10,671 MSP-Char 
(auto)/6 

CS12 - 
HEA280 

-0,1 -4,7 -1,1 4,6 -0,1 0,1 4,8 

B69 10,671 MSP-Char 
(auto)/17 

CS12 - 
HEA280 

-2,4 7,5 -0,5 1,8 -0,8 0,7 7,8 

B173 0,000 MSP-Char 
(auto)/5 

CS12 - 
HEA280 

0,0 0,0 -0,3 -2,5 1,6 -0,1 0,3 

B199 4,200- MSP-Char 
(auto)/18 

CS12 - 
HEA280 

0,1 11,9 -0,5 -1,6 0,0 -2,8 11,9 

B147 4,200- MSP-Char 
(auto)/19 

CS12 - 
HEA280 

1,1 8,8 -0,5 -0,7 0,2 2,6 8,9 

B121 6,650 MSP-Char 
(auto)/18 

CS12 - 
HEA280 

-0,2 16,9 -0,6 0,0 0,0 0,1 16,9 

B54 2,092 MSP-Char 
(auto)/12 

CS11 - 
HEA120 

-2,9 1,6 -34,2 1,1 -1,0 0,3 34,4 

B236 2,092 MSP-Char 
(auto)/2 

CS11 - 
HEA120 

4,8 -0,8 -24,7 0,7 0,2 0,1 25,2 

B34 2,475- MSP-Char 
(auto)/13 

CS11 - 
HEA120 

-0,1 -5,1 -12,3 -4,5 -0,4 0,0 13,3 

B122 2,378 MSP-Char 
(auto)/1 

CS11 - 
HEA120 

0,7 15,6 1,4 -1,3 0,3 0,2 15,7 

B72 13,018 MSP-Char 
(auto)/13 

CS11 - 
HEA120 

-0,3 -0,7 -41,2 0,0 -0,3 0,0 41,3 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez ux 

[mm] 
uy 

[mm] 
uz 

[mm] 
φx 

[mrad] 
φy 

[mrad] 
φz 

[mrad] 
Utotal 

[mm] 
B200 0,000 MSP-Char 

(auto)/13 
CS11 - 
HEA120 

0,0 -4,7 3,5 -3,2 -0,4 -0,1 5,9 

B202 0,000 MSP-Char 
(auto)/13 

CS11 - 
HEA120 

0,1 -4,7 -0,6 -5,4 0,0 0,0 4,8 

B202 24,605 MSP-Char 
(auto)/6 

CS11 - 
HEA120 

0,0 3,4 -1,0 5,8 0,0 0,0 3,5 

B228 12,315- MSP-Char 
(auto)/11 

CS11 - 
HEA120 

0,0 5,3 -14,2 0,0 -6,4 0,0 15,1 

B34 12,315- MSP-Char 
(auto)/11 

CS11 - 
HEA120 

-0,8 5,2 -14,3 0,0 5,6 0,0 15,2 

B226 2,378 MSP-Char 
(auto)/6 

CS11 - 
HEA120 

-1,2 4,2 3,2 -2,7 -0,5 -0,7 5,4 

B237 2,049 MSP-Char 
(auto)/9 

CS11 - 
HEA120 

0,1 3,8 -19,8 1,5 0,0 0,8 20,2 

B33 16,729 MSP-Char 
(auto)/12 

CS10 - 
HEA140 

-3,0 1,5 -33,8 1,2 4,0 -0,2 34,0 

B227 16,362- MSP-Char 
(auto)/2 

CS10 - 
HEA140 

4,8 -0,8 -24,7 0,8 -4,2 0,1 25,2 

B71 26,209 MSP-Char 
(auto)/6 

CS10 - 
HEA140 

0,2 -4,9 -1,2 4,6 0,1 -0,1 5,0 

B123 0,000 MSP-Char 
(auto)/1 

CS10 - 
HEA140 

0,7 15,6 1,4 -1,3 0,3 0,2 15,7 

B71 14,616 MSP-Char 
(auto)/13 

CS10 - 
HEA140 

-0,5 -1,2 -41,5 -0,1 -0,4 0,6 41,5 

B201 0,000 MSP-Char 
(auto)/13 

CS10 - 
HEA140 

-0,9 4,5 3,5 -2,8 -0,4 -0,6 5,7 

B201 4,425 MSP-Char 
(auto)/13 

CS10 - 
HEA140 

0,6 3,7 -14,8 -5,2 0,2 0,0 15,3 

B201 25,509 MSP-Char 
(auto)/6 

CS10 - 
HEA140 

0,0 -4,7 -4,9 5,5 0,0 0,1 6,7 

B227 16,362- MSP-Char 
(auto)/11 

CS10 - 
HEA140 

1,1 4,8 -13,6 0,5 -9,2 0,1 14,5 

B33 11,442- MSP-Char 
(auto)/15 

CS10 - 
HEA140 

-2,3 5,5 -13,5 -0,6 7,7 -0,2 14,8 

B33 12,511 MSP-Char 
(auto)/12 

CS10 - 
HEA140 

-1,9 3,1 -35,1 -1,0 4,3 -1,3 35,3 

B227 12,511 MSP-Char 
(auto)/12 

CS10 - 
HEA140 

1,5 3,3 -35,1 -1,0 -4,8 1,4 35,3 

B71 14,965 MSP-Char 
(auto)/13 

CS10 - 
HEA140 

-0,7 -1,4 -41,5 0,3 -0,4 0,7 41,5 

B178 0,325- MSP-Char 
(auto)/20 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 0,0 -0,1 0,5 0,0 0,0 

B178 0,325+ MSP-Char 
(auto)/13 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,1 

B178 0,950 MSP-Char 
(auto)/13 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 -0,5 -1,2 0,0 0,0 0,5 

B152 0,000 MSP-Char 
(auto)/3 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B74 0,000 MSP-Char 
(auto)/1 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

B178 0,950 MSP-Char 
(auto)/20 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 -0,3 -0,7 0,5 -0,1 0,3 

B178 0,000 MSP-Char 
(auto)/20 

CS6 - 2I 
(HEB200; 
0; 200) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

B258 5,833 MSP-Char 
(auto)/9 

CS24 - 
IPE240 

28,6 2,8 -0,8 -0,5 0,4 -4,1 28,8 

B258 10,494 MSP-Char 
(auto)/3 

CS24 - 
IPE240 

6,2 0,0 -0,6 0,0 -4,5 -0,1 6,2 

B258 10,843 MSP-Char 
(auto)/1 

CS24 - 
IPE240 

1,8 4,9 -0,9 -0,1 -8,8 0,0 5,3 

B258 10,843 MSP-Char CS24 - 1,9 4,9 -0,9 -0,1 -8,8 0,0 5,4 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez ux 

[mm] 
uy 

[mm] 
uz 

[mm] 
φx 

[mrad] 
φy 

[mrad] 
φz 

[mrad] 
Utotal 

[mm] 
(auto)/7 IPE240 

B258 0,000 MSP-Char 
(auto)/16 

CS24 - 
IPE240 

0,0 0,0 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 

B258 5,833 MSP-Char 
(auto)/15 

CS24 - 
IPE240 

28,3 2,8 -0,8 -0,5 0,4 -4,0 28,4 

B258 6,927 MSP-Char 
(auto)/21 

CS24 - 
IPE240 

17,8 0,1 -0,6 0,0 -1,0 -1,8 17,8 

B258 10,843 MSP-Char 
(auto)/11 

CS24 - 
IPE240 

1,3 4,9 -0,8 -0,1 -8,8 0,1 5,2 

B258 2,188- MSP-Char 
(auto)/9 

CS24 - 
IPE240 

12,6 1,0 -0,8 -0,5 6,7 -2,4 12,7 

B258 4,375- MSP-Char 
(auto)/7 

CS24 - 
IPE240 

25,3 2,0 -0,8 -0,5 4,0 -4,7 25,4 

B258 10,843 MSP-Char 
(auto)/20 

CS24 - 
IPE240 

4,5 0,0 -0,6 0,0 -4,6 0,2 4,5 

B258 6,198 MSP-Char 
(auto)/9 

CS24 - 
IPE240 

28,6 3,0 -0,8 -0,5 -0,5 -3,9 28,8 

B259 10,757 MSP-Char 
(auto)/19 

CS25 - 
IPE270 

3,2 -0,1 -0,4 0,0 -3,2 -0,3 3,3 

B259 10,757 MSP-Char 
(auto)/1 

CS25 - 
IPE270 

0,3 4,8 -1,0 0,0 -11,7 -0,1 4,9 

B259 9,151 MSP-Char 
(auto)/15 

CS25 - 
IPE270 

18,2 4,2 -0,9 -0,6 -10,3 7,1 18,7 

B259 9,151 MSP-Char 
(auto)/13 

CS25 - 
IPE270 

1,1 0,1 -0,4 0,2 0,1 -0,3 1,2 

B259 10,757 MSP-Char 
(auto)/11 

CS25 - 
IPE270 

0,0 4,8 -0,9 0,0 -11,7 0,0 4,9 

B259 0,000 MSP-Char 
(auto)/7 

CS25 - 
IPE270 

0,0 0,0 0,0 -0,5 11,8 4,7 0,0 

B259 10,757 MSP-Char 
(auto)/6 

CS25 - 
IPE270 

1,3 -0,1 -0,4 -0,1 0,1 -0,5 1,4 

B259 8,750- MSP-Char 
(auto)/11 

CS25 - 
IPE270 

22,2 4,0 -0,9 -0,6 -9,6 8,9 22,6 

B259 5,469 MSP-Char 
(auto)/9 

CS25 - 
IPE270 

39,9 2,5 -0,6 -0,4 -0,3 7,3 39,9 

 
Jméno Klíč kombinace 

MSP-Char (auto)/1  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + ZS12 + 0.50*ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/2  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + ZS11 + 0.50*ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/3  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS10 + ZS11 + ZS14 

MSP-Char (auto)/4  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS9 + 
0.50*ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/5  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + ZS11 + ZS14 

MSP-Char (auto)/6  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS10 + ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/7  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS10 + ZS12 + 0.50*ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/8  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS11 + 
ZS14 

MSP-Char (auto)/9  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + ZS12 + 0.50*ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/10  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + ZS12 + ZS14 

MSP-Char (auto)/11  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + ZS12 + ZS14 

MSP-Char (auto)/12  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS10 + 0.60*ZS12 + ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/13  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/14  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
0.70*ZS9 + 0.70*ZS10 + 0.60*ZS11 + ZS13 + ZS14 

MSP-Char (auto)/15  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS12 + 
ZS14 

MSP-Char (auto)/16  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS14 
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Jméno Klíč kombinace 
MSP-Char (auto)/17  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.70*ZS10 + ZS12 + ZS14 
MSP-Char (auto)/18  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS12 + 

0.50*ZS13 + ZS14 
MSP-Char (auto)/19  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.70*ZS10 + 0.60*ZS11 + ZS13 + ZS14 
MSP-Char (auto)/20  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.70*ZS9 + ZS11 + ZS14 
MSP-Char (auto)/21  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.70*ZS10 + ZS11 + 0.50*ZS13 + ZS14 
 



D1.2.a)b) Technická zpráva a statický výpo čet  

 

  84

29. 1D deformace; u_x 
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30. 1D deformace; u_y 
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31. 1D deformace; u_z 
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32. Reakce 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Systém: Globální 
Extrém: Síť 
Výběr: Vše 
Uzlové reakce 
 

Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
Sn1/N1 MSÚ-Sada B 

(auto)/1 
3,17 -3,42 34,59 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn1/N1 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

3,17 -3,43 46,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn1/N1 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-1,82 6,86 34,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn1/N1 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

3,17 -3,42 34,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn1/N1 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

0,00 -0,04 62,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn1/N1 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-1,82 6,85 47,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn2/N13 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

22,79 -29,20 -78,86 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn2/N13 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

0,00 2,32 65,14 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn2/N13 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

22,79 -29,73 -92,34 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn2/N13 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

0,00 2,30 67,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn2/N13 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-11,39 1,28 32,80 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn3/N15 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

22,14 -31,96 168,69 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn3/N15 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

22,12 -32,41 184,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn3/N15 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-11,13 -1,25 43,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn3/N15 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-11,14 -1,69 58,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn4/N17 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

21,97 -29,82 -93,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn4/N17 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

-0,03 2,06 72,44 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn4/N17 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

21,97 -29,81 -93,68 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn4/N17 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

-0,03 2,04 72,60 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn4/N17 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-11,05 -0,29 50,65 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn5/N19 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

22,26 -32,80 182,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn5/N19 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 -1,48 43,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn5/N19 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-11,13 -3,20 39,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn5/N19 MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

22,26 -32,79 182,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn5/N19 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-11,13 -3,19 39,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn6/N25 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

0,92 0,00 -21,89 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn6/N25 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

0,00 0,00 -34,66 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn6/N25 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

0,92 0,00 -17,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn6/N25 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

-1,55 0,00 -24,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 4,91 -3,49 79,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/10 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-2,91 -7,10 78,66 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

-0,01 0,03 80,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-2,91 -7,10 55,69 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

-0,01 0,02 110,46 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn7/N26 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-2,92 -7,09 69,93 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

0,16 -5,35 130,65 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,16 -6,86 70,79 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-0,11 16,98 133,91 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,11 15,22 68,76 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,01 5,12 222,02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn8/N31 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-0,11 15,47 74,04 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

0,20 0,00 -36,04 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

0,20 0,00 -61,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 0,00 -51,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

-0,01 0,00 -111,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,10 0,00 -32,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn13/N51 MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

-0,10 0,00 -71,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

0,32 -10,45 229,90 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-0,62 -17,30 195,87 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

0,02 -2,21 232,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,30 -8,91 103,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,03 -5,20 355,43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn14/N52 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-0,63 -15,76 115,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/19 

0,08 -5,78 132,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,06 -7,58 68,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-0,07 17,00 130,36 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,08 15,19 66,39 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,05 5,26 217,81 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn15/N71 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

-0,08 15,20 66,39 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

0,18 0,00 -32,57 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

0,17 0,00 -59,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

-0,01 0,00 -50,97 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

-0,03 0,00 -109,69 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B -0,12 0,00 -31,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/1 

Sn16/N79 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

-0,13 0,00 -73,26 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

0,40 -11,31 234,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-0,55 -17,32 190,90 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

0,06 -2,23 228,97 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,36 -9,51 102,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,10 -5,28 349,43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn17/N80 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,58 -15,51 104,95 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/19 

0,07 -6,55 124,92 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,06 -8,15 66,02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-0,05 16,73 123,64 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,06 15,13 64,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,05 5,03 211,44 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn18/N99 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

-0,06 15,14 64,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

0,18 0,00 -31,79 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

0,17 0,00 -56,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

-0,01 0,00 -50,17 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

-0,03 0,00 -106,72 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

-0,07 0,00 -30,99 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn19/N107 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

-0,09 0,00 -70,23 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

0,27 -11,47 224,48 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-0,54 -17,07 181,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

0,06 -2,17 226,43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

0,23 -9,89 99,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

0,10 -5,03 340,02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn20/N108 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,57 -15,47 102,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/24 

0,06 -1,29 185,11 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,04 -8,31 65,93 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-0,03 16,69 123,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,05 15,11 64,76 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,05 4,98 211,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn21/N127 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

-0,05 15,12 64,77 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

0,18 0,00 -31,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

0,17 0,00 -56,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B -0,02 0,00 -50,18 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/13 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

-0,04 0,00 -106,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

-0,06 0,00 -31,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn22/N135 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

-0,07 0,00 -70,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

0,21 -11,58 224,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

-0,54 -17,05 181,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/25 

0,07 -2,15 226,47 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

0,17 -10,01 100,19 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

0,11 -4,99 340,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn23/N136 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,57 -15,47 102,56 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/26 

5,93 -1,29 188,92 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

3,36 -8,29 71,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-15,10 16,67 52,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-16,70 15,09 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

5,62 4,97 212,32 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn24/N155 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-16,70 15,10 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

0,14 0,00 -5,48 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

0,12 0,00 -29,81 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

-0,03 0,00 -49,93 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

-0,07 0,00 -105,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

0,14 0,00 -5,29 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn25/N163 MSÚ-Sada B 
(auto)/27 

-0,09 0,00 -95,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

0,17 -11,56 229,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

-0,52 -17,03 96,47 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/25 

0,08 -2,16 223,23 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-0,55 -15,46 18,57 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/22 

0,12 -5,00 335,85 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn26/N164 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,55 -15,46 19,17 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

2,84 -8,09 73,13 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

2,82 -8,11 72,65 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-35,17 16,72 127,12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-35,07 15,12 67,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

-0,40 5,02 214,04 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn27/N183 MSÚ-Sada B 
(auto)/28 

-35,19 16,70 126,64 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 26,34 0,00 -50,18 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/20 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

26,29 0,00 -61,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

-0,08 0,00 -54,15 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

-0,18 0,00 -114,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,28 0,00 -29,48 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn28/N191 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

-0,18 0,00 -98,81 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

0,55 -5,08 314,98 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-83,25 -17,18 196,76 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

0,22 -2,19 242,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,79 -9,87 95,18 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,54 -5,08 363,23 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn29/N192 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

-83,48 -15,56 160,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn30/N211 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,54 -7,55 60,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn30/N211 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

-16,29 13,05 235,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn30/N211 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-21,83 17,03 203,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/28 

0,28 0,00 -97,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

0,28 0,00 -85,68 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,03 0,00 -50,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

0,21 0,00 -112,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,11 0,00 -34,02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn31/N219 MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

0,03 0,00 -53,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

-0,05 -2,59 171,35 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-0,75 -17,40 273,38 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

-0,07 -2,25 225,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,24 -9,47 109,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/30 

-0,51 -13,31 359,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn32/N220 MSÚ-Sada B 
(auto)/28 

-0,76 -17,16 311,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/25 

0,00 2,51 121,13 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,05 -6,86 70,55 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

-0,06 16,95 132,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-0,06 15,19 67,62 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

-0,01 5,10 221,77 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn33/N239 MSÚ-Sada B 
(auto)/21 

-0,06 16,70 127,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

0,22 0,00 -47,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 0,21 0,00 -60,81 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/11 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 0,00 -51,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,00 0,00 -111,59 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,06 0,00 -32,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn34/N247 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

-0,01 0,00 -97,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/32 

0,01 -4,92 284,89 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-0,66 -17,40 194,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/18 

-0,02 -2,23 232,11 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-0,19 -8,90 103,84 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,00 -5,24 355,46 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn35/N248 MSÚ-Sada B 
(auto)/33 

-0,69 -15,93 177,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

0,01 -0,02 59,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

-3,14 -3,46 46,85 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-1,80 6,87 34,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

-3,14 -3,45 34,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

0,00 -0,02 61,84 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn36/N267 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

-3,14 -3,45 34,68 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 -0,01 44,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-11,40 -0,03 50,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

-22,79 0,01 36,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/20 

-11,40 -0,02 36,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

0,00 -0,02 68,17 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn37/N275 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

-22,80 0,01 51,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/17 

0,05 11,14 81,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

-22,09 -70,34 -73,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

-11,07 14,77 77,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

-22,09 -70,28 -73,55 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/34 

-6,62 14,15 86,62 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn38/N277 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-22,09 -70,30 -73,46 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn40/N281 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 -6,75 52,54 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn40/N281 MSÚ-Sada B 
(auto)/31 

0,00 -6,79 52,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn40/N281 MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

-22,22 -59,82 212,77 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn40/N281 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

-22,22 -59,85 212,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn41/N287 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

1,54 0,00 -24,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn41/N287 MSÚ-Sada B -0,01 0,00 -34,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
ex 

[mm] 
ey 

[mm] 
(auto)/16 

Sn41/N287 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

0,92 0,00 -17,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn41/N287 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

-0,01 0,00 -25,22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/29 

0,02 0,03 80,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

-2,91 -7,08 78,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

0,02 0,03 80,47 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

-2,91 -7,08 55,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

0,01 0,02 110,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn42/N288 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

-4,89 -3,50 79,32 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/35 

0,19 0,00 60,61 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/16 

0,19 0,00 60,44 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/23 

-23,78 0,04 51,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

-13,27 0,01 35,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/36 

-14,15 0,02 67,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn46/N384 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

-23,78 0,04 51,35 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

0,00 0,00 -16,90 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/37 

0,00 -0,03 -62,72 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/38 

0,00 0,00 -15,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

0,00 -0,03 -64,36 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

0,00 0,00 -11,12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Sn47/N385 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

0,00 -0,03 -60,57 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

 
Jméno Klíč kombinace 

MSÚ-Sada B (auto)/1  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/3  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/4  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/8  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/9  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/10  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/11  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 
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Jméno Klíč kombinace 
+ 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/12  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS10 + 0.75*ZS13 
+ 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/13  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS14 
MSÚ-Sada B (auto)/14  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

1.05*ZS10 + 1.50*ZS11 + ZS14 
MSÚ-Sada B (auto)/15  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 

1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/16  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS13 + 
1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/17  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/18  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS9 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/19  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 
+ 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/20  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/21  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/22  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS13 + 
1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/23  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/24  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 0.90*ZS12 
+ 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/25  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/26  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 0.90*ZS12 + 1.50*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/27  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/28  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/29  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/30  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS11 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/31  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.50*ZS10 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/32  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS13 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/33  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + 
1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/34  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 0.90*ZS11 + 0.75*ZS13 
+ 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/35  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/36  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 0.75*ZS13 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/37  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + ZS14 
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Jméno Klíč kombinace 
MSÚ-Sada B (auto)/38  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 

1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.35*ZS14 
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33. Reakce; R_z 
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34. Reakce; R_y 
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35. Reakce; R_x 
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36. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Průřez 
Výběr: Vše 
Celkový posudek 
 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez Materiál UCCelkový 

[-] 
UCPrůřez 

[-] 
UCStabilita 

[-] 
B2 0,000 MSÚ-Sada B 

(auto)/1 
CS1 - HEA180 S 235 0,71 0,06 0,71 

B261 2,475- MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS3 - HEA120 S 235 0,49 0,49 0,00 

B253 16,362- MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS2 - HEA140 S 235 0,61 0,24 0,61 

B10 1,823 MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS4 - IPE300 S 355 0,66 0,15 0,66 

B266 5,347 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS5 - RO76.1X4 S 235 0,41 0,20 0,41 

B513 0,950 MSÚ-Sada B 
(auto)/5 

CS7 - HEA180 S 235 0,55 0,55 0,00 

B417 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/6 

CS8 - 
RO76.1X3.6 

S 235 0,49 0,09 0,49 

B277 6,584 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS9 - 
RO88.9X3.2 

S 235 0,79 0,40 0,79 

B173 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS12 - HEA280 S 355 0,45 0,07 0,45 

B34 12,315+ MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS11 - HEA120 S 355 0,49 0,49 0,00 

B71 13,917- MSÚ-Sada B 
(auto)/7 

CS10 - HEA140 S 355 0,73 0,39 0,73 

B178 0,650+ MSÚ-Sada B 
(auto)/3 

CS6 - 2I 
(HEB200; 0; 200) 

S 235 0,48 0,48 0,00 

B58 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS13 - 2LX r 
(L70X7; 10) 

S 355 0,61 0,61 0,00 

B59 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS14 - 2LX r 
(L70X6; 10) 

S 355 0,54 0,54 0,00 

B61 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS15 - 2LX r 
(L50X6; 10) 

S 355 0,61 0,61 0,00 

B258 4,375+ MSÚ-Sada B 
(auto)/9 

CS24 - IPE240 S 355 0,63 0,20 0,63 

B259 4,375+ MSÚ-Sada B 
(auto)/4 

CS25 - IPE270 S 355 0,93 0,34 0,93 

B457 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS23 - RO70X4 S 235 0,26 0,15 0,26 

B276 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS16 - 
RO152.4X4 

S 235 0,28 0,28 0,00 

B292 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/11 

CS17 - 
RO101.6X5 

S 355 0,31 0,07 0,31 

B301 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/12 

CS18 - RO88.9X4 S 235 0,30 0,08 0,30 

B492 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS19 - 
RO26.9X2.9 

S 235 0,44 0,14 0,44 

B441 5,344 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS28 - RO70X3.2 S 235 0,28 0,11 0,28 

B410 6,874 MSÚ-Sada B 
(auto)/2 

CS22 - 
RO76.1X3.6 

S 235 0,60 0,19 0,60 

B450 6,614 MSÚ-Sada B 
(auto)/13 

CS21 - RO88.9X5 S 235 0,62 0,09 0,62 

B370 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/14 

CS26 - RO88.9X4 S 235 0,85 0,19 0,85 

B455 3,578 MSÚ-Sada B 
(auto)/10 

CS27 - 
RO152.4X4 

S 235 0,55 0,14 0,55 

B471 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/15 

CS29 - 
SHS80/80/3.2 

S 235 0,04 0,04 0,04 

B477 2,400 MSÚ-Sada B 
(auto)/8 

CS30 - 
SHS80/80/4.0 

S 355 0,03 0,03 0,00 
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Jméno Klíč kombinace 
MSÚ-Sada B (auto)/1  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 

1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS11 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS12 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + 
0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/5  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS12 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/8  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.35*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/9  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 
+ 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/10  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/11  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/12  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 
1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 1.50*ZS12 + ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/13  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.50*ZS11 + 0.75*ZS13 
+ 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/14  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.15*ZS5 + 
1.15*ZS6 + 1.15*ZS7 + 1.15*ZS8 + 1.05*ZS9 + 1.05*ZS10 + 
0.90*ZS11 + 1.50*ZS13 + 1.15*ZS14 

MSÚ-Sada B (auto)/15  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 1.35*ZS5 + 
1.35*ZS6 + 1.35*ZS7 + 1.35*ZS8 + 1.05*ZS9 + 0.90*ZS11 + 
1.35*ZS14 
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37. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek 
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38. Požární odolnost ocelových prvků EC-EN 1993 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: Požární 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Průřez 
Výběr: Pojmenovaný výběr - Sloupy vazníky 
Celkový posudek 
 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez Materiál UCCelkový 

[-] 
UCTeplota 

[-] 
UCPrůřez 

[-] 
UCStabilita 

[-] 
B2 2,100 Požární/1 CS1 - HEA180 S 235 0,27 0,00 0,09 0,27 
B262 2,460 Požární/2 CS3 - HEA120 S 235 0,93 0,00 0,36 0,93 
B253 21,298+ Požární/3 CS2 - HEA140 S 235 0,63 0,00 0,32 0,63 
B8 4,740 Požární/2 CS4 - IPE300 S 355 0,59 0,00 0,10 0,59 
B268 0,950 Požární/4 CS7 - HEA180 S 235 1,00 0,00 1,00 0,00 
B225 8,750- Požární/5 CS12 - HEA280 S 355 0,25 0,00 0,11 0,25 
B72 2,475- Požární/3 CS11 - HEA120 S 355 0,84 0,00 0,09 0,84 
B201 12,687+ Požární/3 CS10 - HEA140 S 355 0,92 0,00 0,54 0,92 
B178 0,650+ Požární/3 CS6 - 2I 

(HEB200; 0; 
200) 

S 235 0,34 0,00 0,34 0,17 

B258 5,833 Požární/6 CS24 - IPE240 S 355 0,63 0,00 0,11 0,63 
B259 5,104 Požární/2 CS25 - IPE270 S 355 0,79 0,00 0,14 0,79 
 

Jméno Klíč kombinace 
Požární/1  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.30*ZS9 + 0.20*ZS11 + ZS14 
Požární/2  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.30*ZS9 + 0.20*ZS12 + ZS14 
Požární/3  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.30*ZS9 + 0.20*ZS13 + ZS14 
Požární/4  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.50*ZS9 + ZS14 
Požární/5  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.20*ZS13 + ZS14 
Požární/6  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + ZS8 + 

0.20*ZS12 + ZS14 
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39. Požární odolnost ocelových prvků EC-EN 1993; Souhrnný posudek 
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40. Závěr 

 

Nosná konstrukce tělocvičny vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav 
použitelnosti od zatížení popsané v kapitole zatěžovací stavy ve smyslu ČSN EN 1993-1-1 
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. Deformace nepřekračují limitní hodnoty deformace. Konstrukce tělocvičny 
vyhovuje na přitížení od fotovoltaických panelů. Přitížení bylo uvažováno až 20 kg /m2.  
Limitující je pro konstrukci posouzení na požární odolnost na 15 min. 

Konstrukce vyhoví za předpokladu, že je řádně udržována. Dokladem o údržbě jsou 
např. protokoly o pravidelných prohlídkách konstrukce dle ČSN 73 2604. 

 

Kotvení hlavních sloupů je dostatečné pro situaci přitížení od fotovoltaických panelů a 
jejich nosné konstrukce. 

max Rz = 114 kN (tahová reakce) 

únosnost 2x M30 lepené kotvy je 2x 90 kN = 180 kN 

Vyhovuje 

 

Ve statickém posouzení ocelové konstrukce bylo prokázáno, že přitíženi FVE panely o 
váze 20kg/m2, je pro stávající střešní konstrukci limitní. Přitížení 50kg/m2 nebo 35kg/m2, jak 
bylo uvedeno v zadání, není tedy možné. 

 

Při projektováni FVE elektrárny je nutné volit cestu použití lehkých řešení. Samotné FVE 
panely s konstrukcí váží cca 15kg/m2. Problém nastává při nutné stabilizaci panelu vůči 
větru (betonové bloky, kačírek do vaniček, betonové dlaždice). Při stabilizaci panelů je nutné 
volit jinou cestu. Panely je možné kotvit k střešní konstrukci, je možné je lepit. Nedochází 
pak k nárůstu váhy. Přesně bude toto navrženo v projektu samotné FVE elektrárny. Další 
možnosti je zvolit elektrárnu menší vhodně tak, aby globálně byla střecha přitížena pouze 
20kg/m2 v celé ploše. Jinak řečeno, bude využita menší plocha s větším zatížením. V 
globále celé střechy, ale zatížení nepřekročí 20kg/m2. 

 

V případě, že bude o instalaci FVE panelů rozhodnuto, je nutné finální 
váhu a rozmístění konzultovat se statikem, ideálně se zpracovatelem tohoto 
statického posouzení. 
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14. POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO TRP PLECHU 
 
Zatížení střešního plechu Charakteristická gk Návrhová gd gd < qd1

kN/m2 součinitel kN/m2 2,139 4,09 vyhovuje

Střešní plášť bez TRP 0,24 1,35 0,324

Zatížení sněhem 0,85 1,5 1,275 gd < qd2

Přitížení FVE 0,4 1,35 0,54 2,139 3,32 vyhovuje

Celkem 1,49 2,139

gk < qk

1,49 2,52 vyhovuje

Střešní plech TRP 135/310/0,88 

Trapézový plech je posouzen na 40 kg/m2 kvůli lokálnímu přitížení a možné koncentrace v některých místech. VYHOVUJE  


