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Instalace FVE na budové DD.
Instalovany vykon FVE 29,25 kWp.
Bateriovy systém o vykonu 24,0 kWh.

Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova,
Reymontova 2a, pfispévkova organizace

61989339

Mgr. Jaroslav Dvorak (fed.)
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

Prehled projektu

Obrazek: Obrazovy prehled, 3D Navrh

FVE systém

3D, Fotovoltaicky systém s elektrickymi spotfebici a bateriovym uloZistém pfipojeny k rozvodné siti

Klimaticka data Ostrava, CZE (1996 - 2015)

Zdroj hodnot Meteonorm 8.1(i)

Instalovany vykon 29,25 kWp

Plocha PV modultd 144,6 m?

Pocet PV modull 65

Pocet ménicu 2

Pocet bateriovych systéml 4
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

Budowy 02-Plocha strechy Wchod
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4,11
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Budowy 01-Plocha strechy Jh
(1)
Obréazek: Schéma zapojeni
Prognodza vynosu
Progndza vynosl
Instalovany vykon 29,25 kWp
Spec. Roéni vynos 999,29 kWh/kWp
Stupen vyuziti zarizeni (PR) 89,19 %
Snizeni vynosu zastinénim 0,7 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) 29 350 kWh/Rok
P¥ima vlastni spotieba 12 961 kWh/Rok
Nabijeni baterie 9439 kWh/Rok
Ztrata energie omezenim vykonu v misté pfipojeni 0 kWh/Rok
Dodavka do sité 6 949 kWh/Rok
Podil vlastni spotreby 76,2 %
Snizeni emisi CO, 13 359 kg/rok
Stupen sobéstacnosti 60,5 %

Vysledky byly zjistény matematickym modelovym vypoctem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skute¢né vynosy
solarni elektrarny se mohou lisit z dGvodu vykyv( pocasi, stupné ucinnosti modul a ménicl a také jinych faktord.
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvofék (fed.)

Konstrukce zarizeni
Prehled

Data zafizeni

Druh zafizeni 3D, Fotovoltaicky systém s elektrickymi spotrebici a
bateriovym ulozistém pripojeny k rozvodné siti
Zacatek provozu 2024

Klimaticka data

Lokalita Ostrava, CZE (1996 - 2015)
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1(i)
Redeni dat 1h
Pouzité simulac¢ni modely:
- Difuzni zafeni na vodorovné roviné Hofmann
- Intenzita zareni na sklonénou plochu Hay & Davies
Spotreba
Celkova spotreba, véetné vlastni spotieby 35650 kWh
DD a SJ Ostrava - Hrabova_data 35650 kWh
Spickové zatizeni 4,1 kw
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Obrézek: Spotreba
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

Plochy modult
1. Umisténi modull - Budovy 02-Plocha stfechy Vychod

FV generator, 1. Umisténi modull - Budovy 02-Plocha stfechy Vychod

Nazev Budovy 02-Plocha stfechy Vychod

PV moduly 15 x FVE moduly 450 Wp

Vyrobce -

Sklon 14 ~°

Orientace Vychod 76 °

Situace pfi vystavbé Soubézné se stfechou — dobre
vétrano zezadu

Plocha PV modult 33,4 m?

Obrazek: 1. Umisténi modull - Budovy 02-Plocha stfechy Vychod
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

2. Umisténi modull - Budovy 02-Plocha stfechy Zapad

FV generator, 2. Umisténi modull - Budovy 02-Plocha stfechy Zapad

Nazev Budovy 02-Plocha stfechy Zapad

PV moduly 12 x FVE moduly 450 Wp

Vyrobce -

Sklon 14 °

Orientace Zapad 257 °

Situace pfi vystavbé Soubézné se stfechou — dobre
vétrano zezadu

Plocha PV moduld 26,7 m?

Obrézek: 2. Umisténi modult - Budovy 02-Plocha stfechy Zapad
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

3. Umisténi modull - Budovy 01-Plocha stfechy Jih

FV generator, 3. Umisténi modult - Budovy 01-Plocha stfechy Jih

Nazev Budovy 01-Plocha stfechy Jih

PV moduly 38 x FVE moduly 450 Wp

Vyrobce -

Sklon 14 °

Orientace Jih167 °

Situace pfi vystavbé Soubézné se stfechou — dobre
vétrano zezadu

Plocha PV modult 84,5 m?

Obrazek: 3. Umisténi modult - Budovy 01-Plocha strechy Jih
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabovd, Reymontova
2a, prispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorak (fed.)

Konfigurace stridace

Konfigurace 1

Plochy moduld

Stfidac¢ 1
Model
Vyrobce
Pocet
Faktor dimenzovani stfidace
Konfigurace

Konfigurace 2

Budovy 02-Plocha stfechy Vychod + Budovy 02-Plocha
stfechy Zapad

12,0 kW

1

101,3 %

MPP 1:1x 15
MPP 2:1x12

Umisténi modul(
Stfidac 1
Model
Vyrobce
Pocet
Faktor dimenzovani stfidace
Konfigurace

AC sit

Budovy 01-Plocha strechy Jih

15,0 kW

1

114 %

MPP 1:2 x 10
MPP 2:1x 18

AC sit

Pocet fazi 3
Sitové napéti mezi fazi a nulovym vodic¢em 230 V
Uginik (cos phi) +/-1

Bateriové systémy

Bateriovy systém - Skupina 1

Model

Vyrobce

Pocet

Bateriovy ménic
Typ pFipojeni
Jmenovity vykon

Baterie
Typ akumulatoru

Bateriovy systém 1

4

AC pfipojeni
6 kW

Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePo)
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (Fed.)

Vysledky simulace

Vysledky Celkoveé zarizeni

FVE systém
Instalovany vykon 29,25 kWp Energeticky wjnos FVE (AC sit)
Spec. Roéni vynos 999,29 kWh/kWp
Stupen vyuziti zafizeni (PR) 89,19 %
Snizeni vynosu zastinénim 0,7 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) 29 350 kWh/Rok

P¥ima vlastni spotieba 12 961 kWh/Rok

Nabijeni baterie 9439 kWh/Rok

VZ'tra.ta (::-nergie omezenim vykonu v misté 0 kWh/Rok B i viasti spotiebra
pripojeni B Nzbijeni baterie .

Doddvka do sité 6 949 kWh/Rok = fﬁ:;:;;g;mnr nim vikonu

Bl Codavka do sits

Podil vlastni spotreby 76,2 %
Snizeni emisi CO, 13 359 kg/rok
Spottebice
Spotiebice 35650 kWh/Rok Celkova spotfeba, véetné viastni
Spotreba v provozni pohotovosti (Stfidac) 120 kWh/Rok spotfaby
Celkova spotreba, véetné vlastni spotieby 35770 kWh/Rok

pokryti FVE 12 961 kWh/Rok

pokryti FVE z baterii netto 8 673 kWh/Rok

pokryti ze sité 14 136 kWh/Rok
Podil pokryti solarni energii 60,5 %

pokryti FVE
pokryti FVE z baterii natto
Bl pokryti ze sits

Bateriovy systém
Nabiti na zac¢atku 40 kWh Nabijenf baterie (Celkem)
Nabijeni baterie (Celkem) 9439 kWh/Rok

Nabijeni baterie (FVE systém) 9 439 kWh/Rok

Nabijeni baterie (Sit) 0 kWh/Rok
Energie baterie k pokryti spotfeby 8 673 kWh/Rok
Vybijeni baterie do sité 0 kWh/Rok
Ztraty nabijenim/vybijenim 641 kWh/Rok
Ztraty v baterii 166 kWh/Rok
Cyklické zatizeni 53 %
Zivotnost 19 Let

Stupen sobéstacnosti

Bl Nazbijeni baterie {FVE systém)
Il Nabijeni baterie {Sit)

Celkova spotreba, véetné vlastni spotieby
pokryti ze sité
Stupen sobéstacnosti

35770 kWh/Rok
14 136 kWh/Rok
60,5 %
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova
Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova

2a, prispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorak (fed.)

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Graf tok( energie
Projekt: Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

=J»  Spotfeba: 35 650
Spotfeba v provozni pohotovosti (Stiidac): 120

14136
v >
4 ’

Ztrata energie omezenim vykonu na ménici: 0

9439 8673
~
e
Nabiti na zacatku: 40
Ztrdty nabijenim/vybijenim: 641
Ztréty v baterii: 166
Vsechny hodnoty v KWh
Vzhledem k zaokrouhlovéni mohou vzniknout malé odchylky v souttech
eated wih

Obrazek: Tok energie
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova

Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabovd, Reymontova
2a, pFispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvofak (Fed.)

Progndza vynostl se spotiebou

- Energeticky vynos FVE (AC [ Pfim4 viastni spotfeba
sit)

6000 —
4000 —
2000 —
g
2 0
2
@
I
-2000—
-4000 —
-6000 T =T T T T mJ " T T . T T
Led Unor Bre Dub Kvé Crv Cec Srp Zar Rij Lis Pros
Mésic
u Energeticky vynos FVE (AC [l Spotfebice [ Energie baterie k pokryti [ Vybijeni baterie do sité Il Nabijeni baterie (Sit) [l Dodavka do sité
sit) Spotieba v provozni pohotovosti spotieby M Nabijeni baterie (FVE systém) [ Energie ze sité
B iida)
Obrazek: Progndza vynosu se spotfebou
VyuZiti FV energie
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N Dodévka do sité [l Nabijenf baterie

Obrazek: Vyuziti FV energie

PV
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Navrh FVE_DD a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova, Reymontova
Cislo nabidky: Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Hrabova 2a, pfispévkova organizace, Mgr. Jaroslav Dvorék (fed.)
Kryti spotfeby
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. (StFidad)

Obrazek: Kryti spotfeby

Kryti celkové spotieby
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I Spotfebite = Spotfeba v provozni pohotovosti [l Nabijeni baterie (Sit) WM Nabijeni baterie (FVE systém) ' pokryti FVE [ pokryti ze sité W pokryti FVE z bateril
(Stfidac)

Obrazek: Kryti celkové spotieby
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