LEGENDA ELEKTROINSTALACE

JEDNOPOLOVY VYPINAC (faz. 1), CERNE,
ZAOBLENE ROHY, VZORKOVAT S ARCHITEKTEM

SERIOVY VYPINAC (faz.5), CERNE, ZAOBLENE
ROHY, VZORKOVAT S ARCHITEKTEM

KRIZOVY PREPINAC (faz.7),CERNE, ZAOBLENE

ROHY, VZORKOVAT S ARCHITEKTEM

ZASUVKA JEDNODUCHA 230VAC_CERNE,

ZAOBLENE ROHY, VZORKOVAT S ARCHITEKTEM
ELEKTROINSTAL. PILIREK NizKY ,MOBILNI, JEDNOSTRANNY,
VYSKA 700MM, 66X66MM,STRIBRNY, RAL 9006,

1X DATA, 2X ZAS. 230V,1X USB, 1X HDMI

PODLAHOVA KRABICE BEZLEMOVA

1x DATA, 2x ZAS. 230V,1x USB, 1x HDMI, 4x audio

TRAFO PRO LED
TOTAL STOP

PODHLEDOVY LED PANEL, 600X600, IP40,230VAC,
34W,4500Im, 4000K, NANOPRISMATICKY KRYT, LEM
BILY, VESTAVNY

ASYMETRICKE LINIOVE SVITIDLO VESTAVNE, LED,
1200mm, IP20, 35W, 4500Im, 4000k

PIGTOGRAMOVE SVIDTIDLO S
AKUMULATOREM 120MIN
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OCHRANNE POSPOJOVANI
HLAVNI OCHRANNA PRIPOJNICE (HOP)
VYVOD 230VAC

VYVOD 400VAC

v

ROZVADEC

PIKTOGRAMOVE OSVETLENI
S VESTAVENYM AKUMULATOREM
DOBA FUNKCNOSTI 60min.

ZDRUZENE VEDENI NN CYKY VE ZDI DLE CSN 73 0848

VEDENI NN VE ZDI DLE CSN 73 0848
HLAVNI VEDENI NN CYKY 3Jx4mm? VE ZDI DLE ESN 73 0848
VEDENI NN VE ZDI DLE CSN 73 0848

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

DATOVY ROZVADEC RACK 12U 600x600, UZAMYKATELNY
CELOKOVOVY NA STENU - NENi DODAVKOU PROJEKTU

DATOVA ZASUVKA PRO WIFI 1xRJ45 cat.6a
WIFI

DATOVA ZASUVKA 1xRJ45 cat.6a,

HDMI ZASUVKA
USB ZASUVKA
REPRODUKTOROVA ZASUVKA

STROPNI REPRODUKTOR (12W) - PRO ZVUKOVOU
PROJEKCI VYBRANYCH KOMERCNICH ZON

REPRODUKTOROVY KABEL 2x2,5 mm?

DATOVE VEDENI cat.6a provedeni STP-LSOH, V
PVC CHRANICCE d=25mm - ZDI DLE CSN 73 0848

HDMi ROZVOD VE ZDI V PVC CHRANICCE d=40mm
DLE CSN 73 0848

ROZVODNA SOUSTAVA:

3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, CSN 33 2000-1 ed.2. &l. 312.2.4.3.
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM:

ZAKLADNI OCHRANA ( PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI ): GSN 33 2000-4-41 ed.3. &. 411.2

OCHRANA PRI PORUSE ( PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI ):

OCHRANA UZEMNENIM, OCHRANNE POSPOJOVANI: CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.1.
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE : SN 33 2000-4-41 ed.3 &. 413.3.2.
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM: GSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 413.3.3.

STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ENERGIE : 3

POZNAMKA - 1:

1 SYSTEM HLAVNIHO OCHRANNEHO POSPOJOVANI JE
PORVEDEN V ROZVODNICI RP1, MISTNOST D210

2 SLABOPROUDE DATOVE ROZVODY JSOU ZAKONCENY V

DATOVEM ROZVADECI DR01 MISTNOST D210
DATOVY ROZVADEC BUDE STAVAJICI VEETNE VYBAVENI .

POZNAMKA- 2:
- V PRIPADE UVEDENI VYSKY ZARIZENI JSOU VYSKY STREDU ZARIZENI!
VYSKY A PRESNE ROZMISTENI TECHNOLOGIE ELEKTRO JE RESENO V

ARCHITEKTONICKEM RESENI, KTERA JE SOUCASTI CELKOVE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

- VSECHNY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY MEZIPROSTORU MEZI
STROPEM A SDK SNiZENYM STROPEM, KABELY BUDOU PRICHYCENY
BUD PRICHYTKAMI, NEBO BUDOU INSTALOVANY V TRUBKACH, DALE BUDE
INSTALACE RESENA VE SVISLYCH ZDECH DRAZKOVANIM DLE
PLATNYCH CSN. ODSTUPOVE VZDALENOSTI DLE PLATNE CSN.
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MOBILN{ PRIPOJENI S

INTERAKTIVNI TABULE
USB+HDMI

2x KOPOFLEX 4 OMM-REZERV-A PRO

BUDOUCTVEOUZITI, ZAKGONCENO V ;
ROZVADECI A VE ZDVOJENYM STROPE

SVITIDLA:

- LEGENDA SVITIDEL - RIDi SE DLE NAVRHU HLAVNIHO ARCHITEKTA A
VYBERU INVESTORA
- TYPY VYPINACU JSOU DLE NAVRHU HLAVNIHO ARCHITEKTA A INVESTORA

ZASUVKY:

- ZASUVKY BUDOU INSTALOVANY DLE PROSTREDI S PATRICNYM KRYTIM IP
TYPY ZASUVEK JSOU DLE NAVRHU HLAVNIHO ARCHITEKTA A INVESTORA.

PODKLAHOVA KRABICE:

VYBAVEN| PODLAHOVE KRABICE UCITELSKEHO STOLU:
- 1x DATA,
2x ZAS. 230V,
1x USB,
1x HDMI,
4x AUDIO

PRENOSNE SLOUPKY:

VYBAVENI| SLOUPKU:
4x ZAS. 230V,
SLOUPKY BUDOU MiT PRIVOD VE SPODNi CASTI SLOUPKU

DR1 DR1 DR1
102A 103A 104A
AZ 004
PK AZ002
N AZ003
= AZ00L
DR1T 1
UsSB 101
HDMI 101
DRI ——__||3x KOPOFLE
WIFI 002A Sl
vyusteni ve
vyska 1,8m,
DR1 T datové roz\
© © (o
AZ003 AZ002 AZ 001 102
HDMi
102
MOBILNI PRIPOJENT S
INTERAKTIVNI TABULE
USB+HBMI+AUDIC
DR1 DR1
105A 106A
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PUDORYS UCEBNY ELEKTRO slaboproudy D.1.5.2.1-03
LOKALITA:
AKCE: FORMAT: MERITKO:
5 p2 1:50
GymnéZium a SPSE|_Fren§tét /CLS STUPEN PD: C PARE:
DPS
INVESTOR: ) » o CLENENI STAVBY:| DATUM:
Gymnazium a SPSEI, Frenstat pod Radhostém, pfispévkova 1/2026_R1
organizace, kfizikova 1258, Frenstat pod Radhostém
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