Příloha č.: 1 k materiálu č.: 63
Počet stran přílohy: 5
Návrh darovací smlouvy
Darovací smlouva
(o darování věci movité)

podle § 628 a násl. občanského zákoníku

Čl. I
Smluvní strany

	Moravskoslezský kraj

	se sídlem:
	28. října 117,  702 18  Ostrava

	zastoupen:
	Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

	IČ:
	70890692

	DIČ:
	CZ70890692

	číslo účtu
	1650676349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

	(dále jen „dárce“)
	


a

	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

	se sídlem:
	Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh

	zastoupena:
	plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem

	IČ:
	70884561

	DIČ:
	CZ70884561 (není plátcem DPH)

	číslo účtu
	1933881/0710, vedený u České národní banky

	(dále jen „obdarovaný“)
	


Čl. II
Předmět smlouvy

1. Dárce je vlastníkem níže uvedeného majetku, jehož technická specifikace tvoří přílohy 
č. 1 a 2 této smlouvy:
	P.č.
	Materiál
	Počet kusů
	Celkem v Kč vč. DPH

	1.
	Širokospektrální ochranný filtr  A1B2E2K1 Hg NO O 20 P3 RD
	2.350
	2.180.965,00

	2.
	Elektrocentrála ESE 1408 DBG ES DIN Silent 
	3
	692.604,00

	CELKEM
	2.873.569,00


2. Dárce daruje bezúplatně movité věci uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „dar“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá.

3. Hodnota daru je 2.873.569,00,- Kč 
(slovy: dvamilionyosmsetsedmdesáttřitisícpětsetšedesátdevětkorunčeských) včetně DPH. 
Čl. III
Účel smlouvy
Účelem darování daru obdarovenému je dovybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  
Čl. IV
Převod vlastnictví 

1. Vlastnictví k daru se převádí na obdarovaného dnem nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Majetek byl obdarovanému předán k užívání na základě předávacích protokolů včetně záručních listů a předpisů výrobce.
Čl. V
Stav předmětu daru

Obdarovaný prohlašuje, že byl se stavem daru seznámen při prohlídce před jeho převzetím k užívání na základě předávacího protokolu a neshledal na něm žádné vady a přijímá jej do svého vlastnictví 
ve stavu, v němž se nachází ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. 
Čl. VI
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obdarovaný  se zavazuje užívat dar řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. III. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce dar převést na jiný subjekt (např. darováním, prodejem apod.) nebo jej dát do užívání jiné součásti Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jiné organizační složce státu nebo jinému subjektu.
2. Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v předchozím odstavci, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen dar dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od obdarovaného v rámci předání daru obdržel.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 628 a násl. občanského zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Tři vyhotovení si ponechá dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.

3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit  písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky  této smlouvy označeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

o uzavření této  smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje dne  19. 9. 2013 svým usnesením 
č. x/xxx.

	V Ostravě dne:……………………………………
	 V Ostravě dne:……………………………………

	
	

	…………………………………………………….
	…………………………………………………….

	za dárce
	za obdarovaného

	Miroslav Novák
	plk. Ing. Zdeněk Nytra

	hejtman kraje
	 ředitel


Příloha č. 1
Technická specifikace k širokospektrálním ochranným filtrům
Širokospektrální ochranný filtr splňuje následující parametry:

· filtr je k masce připojitelný závitem RD40 x 1/7" dle normy ČSN EN 148-1 a je garantována 100% kompatibilita k maskám Dräger Panorama Nova a Dräger X-Plore řady 6300/6500, které jsou ve vybavení HZS Moravskoslezského kraje,

· filtr zajišťuje ochranu proti nebezpečným látkám ve specifikaci A1B2E2K1 Hg NO CO - P3 dle normy ČSN EN 14387:2008,

· tělo filtru je zhotoveno z aluminia s protikorozní ochranou nebo 
z materiálu s podobnými vlastnostmi (aluminium s ohledem na svoje mechanicko-fyzikální vlastnosti garantuje vyšší odolnost proti poškození/prasknutí a umožňuje snazší odhalení případné praskliny),

· váha nepoužitého filtru bez obalu nepřesahuje 450 g,

· životnost filtru je minimálně 6 let od data výroby,

· filtry jsou vyrobeny v roce 2013.
Příloha č. 2
Technická specifikace k elektrocentrálám 

Základní popis:

· barevné provedení červená RAL 3000,

· mobilní (výklopné rukojeti) elektrocentrála s možností upevnění ve skříni vozidla,

· max. úhel sklonu při práci ve všech směrech min. 15o,

· startování elektricky baterií, 

· ruční startování pro nouzový start a provoz pomocí trhacího lanka, 

· výkon od 13 kVA do max. 14kVA,

· palivová nádrž s velkým plnicím hrdlem a bezpečnostním uzávěrem,

· indikace stavu palivové nádrže s ukazatelem rezervy a výstrahou,

· nepřetržitý trvalý provoz je umožněn přepínáním mezi interní a externí palivovou nádrží (kanystru) pomocí třícestného ventilu,

· umístění všech funkčních a ovládacích prvků na čelní straně,

· masivní základový rám z vysokopevnostního hliníku,

· motor a generátor upevněn v rámu pružně (antivibračí podložky),

· speciální výfuk pro tlumený provoz (materiál - nerezavějící ocel),

· výstražné a bezpečnostní pokyny jsou indikovány opticky a akusticky,

· ukazatel provozních hodin s integrovanou indikací poruchových kódů, 

· indikace výkonu a zatížení fází pomocí 3-LED- sloupcového displeje pro každou fázi, 

· kontrola fází a napětí každé fáze s indikací podpětí a přepětí,

· zařízení pro kontrolu ochranného vodiče s LED indikací, 

· integrovaná funkce (vodič) pro místní vyrovnání potenciálů v připojovacích zástrčkách a externí (přístupný) šroub na elektrocentrále,

· nouzové/vypínací STOP tlačítko s optickou a akustickou indikací v případě stisknutí,

· elektrocentrála je přizpůsobena pro ovládání prostřednictvím datové sběrnice CAN řídícího systému vozidla, v němž je umístěna (monitorování hladiny nádrže, zatížení, chyby, vypadlá pojistka,ovládání pro dálkový start/stop, nouzové STOP tlačítko),

· elektrocentrála umožňuje automatický pokles otáček při přerušení odběru proudu a automatický náběh na jmenovité otáčky při opětovném odběru proudu,

· provoz elektrocentrály je možný (automaticky se nevypne) i při signalizaci výstrahy (přehřátí motoru, přehřátí paliva v nádrži, přehřátí prostoru, chyba tlaku oleje, chyba dobíjení).

Technické údaje:

1. Agregát 

Rozměry: max. 820 x 440 x 580mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

Obsah palivové nádrže: min. pro 2 hodiny provozu při plném zatížení

Externí připojení na proud: zásuvka 12V pro napojení centrály na 12V z vozidla

Krytí: IP44

Zvýšená ochrana podle DIN 14685

Celková hmotnost max. 150 kg včetně paliva pro 1,5 h provozu při plném zatížení

Hlučnost (akustický tlak bez zátěže 10m): max.62 dB(A)

Barevná úprava: RAL 3000 červená

2. Generátor

Druh: synchronní s elektronickou regulací

Jmenovitý výkon: min.13,6 kVA při 400V / 10.88 kW 3 ~/ 5.500 W 1 ~ 

Napětí: 230/400V

Frekvence: 50Hz

Činitel zkreslení: < 5%

Napěťová konstanta: max. +/- 2% při 230/400V při změně otáček + 6% /- 5%

Součinitel výkonu: min. cos phi 0,8

Stabilita napětí: max +/- 5 % při 230V/400V

Jmenovitý proud při 400V: min. 19 A

Krytí: IP54, chráněno proti prachu a stříkající vodě

Ochrana: oddělení potenciálu spojovacím článkem pro vyrovnání napětí

3. Motor

Druh: 2-válcový OHV 4-taktní benzinový, vzduchem chlazený

Výkon: min. 22HP při 3600 ot/min

Zapalování: elektronické

Palivo: benzín bezolovnatý min. 91 okt. (natural)

Dodávka: membránové benzinové čerpadlo

Výfukové plyny: splňují normu výfukových plynů 2202/88 EC

Spotřeba paliva: max. 6,0 l/h při plném zatížení

Výbava: lankový ruční navíjecí startér, 12V elektrostartér, 3-cestný benzinový kohout

Systém kontroly stavu oleje: bez vypínání

4. Rozváděč:

Výbava:

Zásuvky 2 x 400 V / 16 A, 2 x 230 V / 16 A průmyslová,1 x 230 V domovní

3 pojistkové automaty 16A 3-pólové s nulovým vodičem a kontrolou

3 pojistkové automaty 16A 1-pólové s nulovým vodičem a kontrolou

1 zásuvka 12 V DC

1 zásuvka CAN BUS

Display s hlavním spínačem, nouzové/vypínací tlačítko

Osvětlení obslužné plochy pomocí LED

Zařízení na zkoušení ochranného vodiče s LED-indikací 

Krytí: IP44

Elektronický měřič izolačního stavu (optická a akustická výstraha na display centrály) bez vypínání
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