Příloha č. 4 k materiálu č. 4/11
Počet stran přílohy: 5
Návrh darovací smlouvy

Darovací smlouva

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 


28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: 


Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
IČ:



70890692

DIČ:



CZ70890692

bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


1650676349/0800
(dále jen „dárce“)

2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
se sídlem:


Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh


zastoupena:


plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

 

IČ:



70884561

DIČ:



CZ70884561 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:


Česká národní banka

číslo účtu:


1933881/0710





(dále jen „obdarovaný“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.       

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. 
III.

Předmět smlouvy

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 1 kusu pneumatické modulární multifunkční haly jejíž technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

2. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „předmět daru“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá. 

3. Účetní hodnota předmětu daru činí 471.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc korun českých).
IV.
Účel smlouvy
1.
Účelem této smlouvy je dovybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel.
V. 

Převod vlastnictví
1. Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného okamžikem předání předmětu daru dárcem obdarovanému. 

2. O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol. 
VI.

Stav předmětu daru

1.
Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal žádné vady, které by bránily jeho přijetí.

VII. 

Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. IV. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce předmět daru převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej dát do užívání jinému subjektu. 

2. Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen předmět daru dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od dárce v rámci předání předmětu daru obdržel. 
VIII. 

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …………. ze dne 11. 12. 2014. 

	V Ostravě dne ………………..
	V  ……………….. dne ………………..

	             ………………………………………
	………………………………………


	za dárce
	za obdarovaného

	Miroslav Novák
	Ing. Zdeněk Nytra

	hejtman kraje
	krajský ředitel


Příloha č. 1 – Technická specifikace k 1 ks pneumatické modulární multifunkční haly

· Pneumatická modulární multifunkční hala se skládá z jednoho čelního modulu, jednoho zadního modulu (pro přední a zadní část haly) a tří centrálních modulů tvořících střední část haly

· Rozměry čelního modulu ve složeném stavu včetně transportního vaku max. 140 x 130 x  110 cm, hmotnost čelního modulu ve složeném stavu včetně transportního vaku max. 200 kg bez příslušenství

· Rozměry centrál. modulu ve složeném stavu včetně transportního vaku max. 140 x 130 x 110 cm, hmotnost centrálního modulu ve složeném stavu včetně transportního vaku max. 200 kg bez příslušenství

·   Rozměry zadního modulu ve složeném stavu včetně transport. vaku max. 140 x 130 x 110 cm, hmotnost zadního modulu ve složeném stavu včetně transportního vaku. max. 200 kg bez příslušenství 

· Čelní modul o vnitřní délce min. 305 cm, šířce min. 726 cm a výšce min. 408 cm 
a zadní modul o vnitřní délce min. 465 cm, šířce min. 726 cm a výšce min. 408 cm, jsou opatřeny velkými dveřmi (vrata pro vjezd těžké techniky) o šířce min. 310 cm 
a výšce min. 345 cm, malými dveřmi o šířce min. 170 cm a výšce min. 190 cm a také přechodovým spojovacím límcem pro potenciální propojení se stany obdobného charakteru

· Centrální moduly o vnitřní délce min. 480 cm, šířce min. 726 cm a výšce min. 408 cm jsou na obou bočních stranách opatřeny dveřmi pro bezbariérový průchod o šířce min. 180 cm a výšce min. 190 cm. Vedle dveří jsou umístěny okenní otvory

· Každý okenní otvor je řešen jako 3 vrstvý. Obsahuje moskytiéru, transparentní folii 
a zatemnění. Každou vrstvu je možné vyrolovat a upevnit samostatně. Rozměry o šířce min. 60 cm a výšce min. 50 cm

· Min. celková délka modulární haly se 3-mi centrálními moduly bude 22 m, min. šířka haly 8 m, min. výška haly 4,1 m

· S jednotlivými moduly je možné manipulovat pomocí transportních vaků upravených pro ruční transport čtyřmi osobami, nebo pomocí vysokozdvižného vozíku. Hmotnost jednoho transportního vaku je max. 200 kg bez příslušenství

· Barva haly – potahu haly (střechovice) z vnější strany – červená RAL 3002 

· Nosná konstrukce haly je vyrobena z  materiálu určeného pro použití metod vysokofrekvenčního sváření. Oboustranně nánosovaný polyester PVC 
o plošné hmotnosti min. 850 gr/m2  pro konstrukci a min. 650 gr/m2 pro střechovici.  Materiál je nehořlavý

· Nosná konstrukce haly se skládá ze samostatných žeber, na něž bude možné pomocí šroubových úchytů připevnit rozebíratelně střechovici

· Nosná konstrukce haly je tvořena max. 10 příčnými žebry, která jsou umístěna na délce haly v pravidelných vzdálenostech. (každý modul má 2 žebra, modulů je celkem 5)

· Každé samostatné žebro je celistvé s průměrem žebra max. 600 mm. Žebro je svařeno tak, aby vytvářelo samonosný nafukovací oblouk. Materiál žebra zajišťuje vzduchotěsnost; uvnitř žebra nevznikají žádné vnitřní komory. Na vnější straně pneumatické sekce jsou min. dva ventily – 1 ks nafukovací ventil a 1 ks přetlakový ventil. Z vnitřní strany pneumatické sekce (směrem ke středu stanu) je 1ks ventilu pro napojení automatického systému pro vyrovnání poklesu tlaku.

· Žebra jsou zpevněna rozpěrnými tyčemi, a to pouze v boční části. Středové stropní zpevnění žeber je provedeno z pneumatických dílů

· Propojení jednotlivých podélných a příčných pneumatických žeber je řešeno integrovanou vzduchovou spojkou. Propojení modulů je řešeno tak, že jednotlivé pneumatické sekce jsou spojeny šroubovými spoji a střechovice propojena zipovým mechanismem

· Pro připevnění izolační vložky jsou navařeny z vnitřní části žebra úchytky

· Každá pneumatická sekce je samostatně z haly vyjímatelná a nahraditelná

· Hala ukotvená podle pokynů výrobce odolá síle větru do 80 km/h

· Použité materiály jsou plně funkční při použití haly v teplotním rozsahu                                     - 30 o C až + 60 o C

· Maximální hmotnost haly nepřesahuje 1000 kg bez příslušenství

· Rozměry haly (všechny moduly) ve sbaleném stavu nepřesahují 8 m x 7 m x 6 m (5 modulů, jeden modul ve složeném stavu o rozměru max. 140 x 130 x 110 cm)

· Hala obsahuje integrovanou PVC podlahu, která je dělena do 5 dílů, dle jednotlivých modulů 
a přichycena na suchý zip s možností vyjmutí. Konstrukce haly umožňuje stavbu haly i bez podlahy. Jednotlivé svislé válce jsou ve spodní části staženy vnitřními pásy, které zajišťují stabilitu i při vyjmuté podlaze

· Součástí dodávky je pracovní PVC podlaha, která je dělena do 5 dílů, dle jednotlivých modulů a mezi sebou přichycena suchým zipem. Tato je určena pro vytvoření pracovního prostoru v rozměru půdorysu odpovídajícímu rozměrům haly

· Součástí dodávky haly jsou transportní vaky, rozpěrné tyče, kolíky, kladivo, opravná sada, ruční pumpa, návod k použití

· Hala je označena logem 112 a znakem HZS MSK na čelním a zadním modulu. Uchycení je řešeno demontovatelně, ve čtyřech rozích a je situováno nalevo a napravo od vrat

· Součástí dodávky multifunkční haly jsou následující příslušenství a doplňky:

a)  Tepelně izolační vložka do haly  (5 ks) 

· Vložka je fixována na integrované úchyty mezi válci

b)  Pracovní PVC podlaha (5 ks) 

c)  Automatický systém pro dorovnání tlaku v nosné konstrukci haly  

· Vnitřní propojovací hadice napojena na jednotlivé sekce a kompatibilní s dodaným typem kompresoru pro sledování a automatické vyrovnávání tlaku 

d) Kompresor (2 ks)

· Pro rovnoměrné nafukování 5 modulů haly zároveň 

· Včetně 2 ks rozvodných hadic pro napojení 2 ks kompresorů zároveň na všechny moduly haly

· Nafukování haly do 15 min. na plný tlak zajišťující stabilitu haly

· Kompatibilní se systémem dorovnávání tlaku

Napojení na síť 230V
